
GALVEX Kylmägalvanointi  

Maali ja Sumute - KÄYTTÖOHJE 

 

 

Galvex-maalin käyttöohje 

1) Paras mahdollinen sinkin ja raudan välinen kosketus saadaan aikaan puhdistamalla 
Galvexilla käsiteltävä kohde hyvin öljystä, liasta, irrallisesta ruosteesta ja maalista. 
Paras esikäsittely on hiekkapuhallus (SA 2,5), mutta vähempikin riittänee. 

Levitys tehdään pensselillä tai sumuttimella paksuhkona kerroksena. (ks. kappaletta 
Peittoalue). Sumutukseen laimennetaan 6-10 % GALVEX OHENNETTA 20°C:ssa 
(viskoosius 80 sek. 20°C:ssä, DIN 4). GALVEXia voidaan käyttää yksinään tai 
peittomaalilla maalattuna (mikä luonnollisesti lisää raudan korroosionsuojaa). Oikein 
ylimaalattuna voidaan saavuttaa kliimaluokka-4, mutta yksistään Galvexia käyttäen 
saavutetaan kliimaluokka-3. Vain GALVEXia käytettäessä suosittelemme 2 levitystä. 
Toinen kerros maalataan n. 4 tunnin kuluttua. Peittomaali levitetään aikaisintaan 4-7 
vuorokautta (kovettumisaika) viimeisen GALVEX-levityksen jälkeen. 

3) Pensselit ja muut työkalut puhdistetaan GALVEX FORTYNDER – ohenteella tai 
ksyleenillä. Yllä mainitut tiedot perustuvat kokeisiin ja kokemuksiin. 

PEITTOALUE: 6-8 m² kerrospaksuuden ollessa 40 - 50 my. Yleensä on tarpeen 
levittää maalia 2 kertaa, niin lopullinen kerrospaksuus on n. 100 my. 
 
MAALAUSTYÖN TURVALLISUUSTUNNUS: 3 - 1 Sisältää ksyleeniä. 

 

Galvex-sumutteen käyttöohje 

1) Paras mahdollinen sinkin ja raudan välinen kosketus saadaan aikaan puhdistamalla 
Galvex-sumutteella käsiteltävä kohde hyvin öljystä, liasta, irrallisesta ruosteesta ja 
maalista. Paras esikäsittelytapa on hiekkapuhallus. GALVEX-sumutetta ravistetaan 
sekä ennen käyttöä että käyttäessä vähän väliä. 

2) Pidä purkkia suorassa ja n. 25 cm päässä pinnasta. Levitys tehdään tasaisin 
liikkein sivulta sivulle. Päästä suutin vapaaksi liikkeiden välillä, niin ei synny valumia. 
Paras tulos saatetaan sumuttamalla ristikkäin. 

3) Käytön jälkeen suutin puhdistetaan kääntämällä purkki ylösalaisin ja 
sumuttamalla, kunnes sinkkivärin tulo loppuu. Kun käytetään ainoastaan GALVEXia, 
suosittelemme 2 levitystä. Toinen levitys voidaan suorittaa 15-20 minuutin kuluttua. 
Värin sovittamiseksi lämpögalvanointiin voidaan viimeistellä alumiinisumutteella. 
 
 
MAALAUSTYÖN TURVALLISUUSTUNNUS: 3 - 1 Sisältää ksyleeniä. EI sisällä otsonille 
haitallista freonia. 

Edellä annetut neuvot perustuvat testeihin ja kokemuksiin. Koska me emme voi 
valvoa tuotteen käyttöä, suositellaan koeasennuksia sen varmistamiseksi, että tuote 
sopii haluttuun asennukseen. 

 

 


