Gulvex

ONMUCAHME NPOOYKTA
GALVEX-aHTUKOPPO3UNHOE MOKPbITUE ranbBaHUYECKOro OenNCTBUS, @
cocTosilee M3 95% LMHKOBOrO METarnnnyeckoro HanbineHus B e
CUHTETUYECKOM CBSA3YIOLLEM.
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NMPUMEHEHUE

GALVEX npeaHasHadeH AN XONOOHOW ranbBaHU3auuM MOBEPXHOCTEN MEeTannmMyeckux KOHCTPYKUWA, Tpyo,
pe3epByapoB U T.A., @ TaK e Afs BOCCTAaHOBMEHUS NOBPEXAEHHbIX NOBEPXHOCTEN OLIMHKOBAHHLIX CNOCOBOM
ropsyen ranbBaHu3auuun. [loBepxHocTn, ob6paboTaHHble aHTUKOPPO3UMHBLIM MOKPbITUEM, MOFYT ObiTb
OKpalLUeHblI.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

GALVEX obecneunBaeTt ahpeKTUBHYIO 1 NPOOOIDKUTENBHYIO 3alUMTy OT KOPPO3uW, a Tak e OoCTaHaBnvBaeT
pacnpoCcTpaHeHne KOppo3un B TEX MecTax, rage oHa BO3HukNa. BosamoxHa cBapka, obpabotaHHbix GALVEX
netanewn koHCTpykumin.ObecneunBaeT 3awWmTy oT 06pa3oBaHns NIECEeHMU.

MokpbiTMe cnocobHo BbiaepxuBaTb HarpesaHune o 350°C.

GALVEX TectmpoBaH [1atckum TexHOMOrMyecknm MHCTUTYTOM U COOTBETCTBYET cTaHaapTy BS-1391.

PyKoBOACTBO MO NPUMEHEHUIO

1) [Ons obecneyeHns MakCMMarnbHOro KOHTakTa MeXay YacTuuaMuy LUHKa U XKernesa, 3NIEMEHT,
KoTopbI 6ygeT BoccTaHaBnNMBaTbCs Npy nomowmn GALVEX gomkeH ObiTh TLWATENbHO OYMLLEH OT
Macna, rpsiau, p>XaB4YuHbl U CTapomn Kpacku. oeanbHOW NOArOTOBKOM ABMNSIETCS NECKOCTPYMHas
o4UCTKA.

2) Tepepn ucnonb3oBaHNeM HeoHX0QMMO XOPOLLO BCTPSIXHYTb aspo3onb GALVEX, n nepuogundeckm
BCTPSAXMBaTb BO BPEMS UCMOMb30BaHMUS.

3) PacnbinanTte asapo3onb NPSMO BBEPX-BHN3, U3 CTOPOHbLI B CTOPOHY, HA PacCTOSAHUK OKOro 25 cM oT
usgenusa. HamnyJdwnin pesynetaTt JOCTUraeTcs, Koraa aapo30fib pacnbingeTca Ha NOBEPXHOCTb BO
BCEX HanpaBieHUsAX ropu3oHTarnbHO N BePTUKanbHO.

4) Tlocne ncnonb3oBaHUsA, HE0B6XO0AMMO OYUCTUTL HacagKy aspo3ons.

GALVEX MOXeT ncnonb3oBaTbCs Kak CaMOCToATeNbHAsA 3alinTa oT KOppo3uu, Tak U B Ka4ecTBe 3aLLUTHOro
cnos nepepf nocneayoLlen YACTOBOW okpackon. B nocrneaHem cnyyae cteneHb 3awuTbl MeTanna
nosbiwaetcs. Ecnu GALVEX ncnonb3yeTcs kak camocTosTernbHas 3almTa, ero Heobxogumo HaHecTu B Aga
CNnosi C nHTepBanom npubnuantTensHo 4 vaca.

YucToByo okpacky no nokpbITMio GALVEX MOXHO NpoM3BOAWTE MUHUMYM Yepe3 4 — 7 aHen (Bpems
OKOHYaTeNbHOro OTBEPAEBAHUSA) NOCNE HAHECEHUS NOCeHEro 3alUTHOro Cosi.

YNAKOBKA
NMPOOYKT KOMMNEKTAUUA|APTUKYN
Ciposonb-cnpem 500 |12 wrt./kopobka 2500000

MHdopmauus npepocTaBnsieTcsi HA OCHOBaHMU Pe3ynbTaToOB UCNbITaHWUM U onbiTa MockonbKy Mbl MOCTOAHHO pa3BUBaeM HaLWM NPOAYKTbI, Mbl
ocTaBnsieM 3a CO601 NPaBo BHOCUTL M3MeHeHUA 6e3 npeABapUTenbHOro yBeAoMreHus. [laHHble, cogepXalmecs B AaHHON UHCTPYKLUMK, HOCAT
VCKNIOUYUTENBHO MH(DOPMALIMOHHBbI XapaKTep U CUMTAlOTCA peKoMeHaaTenbHbIMU. Mbl He HECEM OTBETCTBEHHOCTb 3a pe3ynbTaThbl, Nony4eHHble
APYrMMU OpraHU3aLusmMu Npu UCNONb30BaHUM AaHHOrO ToBapa He No Ha3HaveHuio. MoTpebutens 6epéT Ha ce6A OTBETCTBEHHOCTL NpU
MCNonNbL30BaHMM A@HHOIO TOBapa B UHbIX LieNsiX, He YNOMSHYTbIX B A@aHHON MHCTPYKUUK. MPOoAYKT MCNonb30oBaTb MO NPSAMOMY Ha3sHaYeHuHo.
PekomeHayeTcs caenatb NPoGHYO YCTaHOBKY, YTOGbI YA 0CTOBEPUTLCSA, YTO NPOAYKT NpeAHa3HayYeH Ans Tpebyemon 3agayu.
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