Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Multi-6ljy m. PTFE

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste
Kauppanimi
Multi-6ljy m. PTFE
1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
v Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kayttokohteet
Voiteluaineet
Kaytot joita ei suositella
Ei erityisvaatimuksia.
1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Yrityksen nimi ja osoite
Unipak A/S
Marktoften 3C
8464 Galten
Tanska
+45 8626 1177
Sahkopostiosoite
sales@unipak.dk
Tarkistettu
23.11.2022
SDS-versio
1.1
Edellinen paivays
22.11.2022 (1.0)

1.4. Hatapuhelinnumero
HUS Myrkytystietokeskus 24 h/vrk, puh. 0800 147 111.
Myrkytystietokeskus/HUS, Tukholmankatu 17, 00029 HUS (Helsinki)
Ks. ensiaputoimenpiteet kohta 4.

KOHTA 2: Vaaran yksil@inti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Aerosol 1; H222, H229, Erittain helposti syttyva aerosoli. Painesailié: Voi revetd kuumennettaessa.
2.2. Merkinnat

Varoitusmerkki

Huomiosana

Vaara
Vaaralausekkeet

Erittain helposti syttyva aerosoli. Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa. (H222, H229)
Turvallisuus

Yleiset

Ennaltaehkaisy
Suojaa lammoélta, kuumilta pinnoilta, kipindiltd, avotulelta ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi kielletty. (P210)
Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslahteeseen. (P211)
Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana. (P251)
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Pelastustoimenpiteet
Varastointi
Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. (P403)
Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lampétiloille. (P410+P412)
Jatteiden kasittely
Sisaltaa
Ei erityisvaatimuksia.
Muu merkinta
Ei sovellettavissa.
2.3. Muut vaarat
Muuta
Vuotojen sattuessa suuria kaasupitoisuuksia voi muodostua nopeasti. Ne voivat olla myrkyllisia, tukehduttavia tai
rajahtavia.
Tama tuote/seos ei sisalla aineita, jotka tayttaisivat PBT- ja/tai vPvB-aineiksi luokiteltavien aineiden kriteerit.
Tuote ei sisalla aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia komission
delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2018/605 vahvistettujen kriteerien
mukaisesti.
KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.1. Aineet
Ei sovellettavissa.
3.2. Seokset
Tuote/ainesosa Tunnisteet % w/w Luokitus Huom
autus
Isobutaani CAS: 75-28-5 60-80% Flam. Gas 1A, H220
EY: 200-857-2 Press. Gas (Liqg.), H280
REACH: 01-2119485395-27
Indeksi: 601-004-01-8
Butaani CAS: 106-97-8 60-80% Flam. Gas 1A, H220
EY: 203-448-7 Press. Gas (Liq.), H280
REACH: 01-2119474691-32
Indeksi: 601-004-01-8
Propaani CAS: 74-98-6 60-80% Flam. Gas 1A, H220
EY: 200-827-9 Press. Gas (Lig.), H280
REACH: 01-2119486944-21
Indeksi: 601-003-00-5
Pentaani CAS: 78-78-4 <1% EUHO066 [1]
EY: 201-142-8 Flam. Lig. 2, H225
REACH: 01-2119475602-38 Asp. Tox. 1, H304
Indeksi: 601-006-00-1 STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 2, H411

H-lausekkeet annetaan tdydessa sanamuodossaan kohdassa 16. Tyohygieeniset raja-arvot annetaan kohdassa 8,
mikali ne ovat saatavilla.

Muut tiedot
[1]1 Eurooppalainen tydperaisen altistumisen raja-arvo.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleista
Onnettomuustilanne: Ota yhteys laakariin tai ensiapuun - ota mukaan etiketti tai tama kayttoturvallisuustiedote.
Jos oireet jatkuvat tai loukkaantuneen tilasta ei ole varmuutta, on kadnnyttava laakarin puoleen. Al koskaan anna
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tajuttomalle vetta tai vastaavaa.

Sisaanhengittdaminen
Hengitysvaikeuksien tai hengitystiearsytyksen ilmetessa: Vie henkild raittiiseen ilmaan ja pida hanet tarkkailun
alaisena.

Kosketus ihoon
Saastuneet vaatteet ja kengat riisutaan. Materiaalin kanssa kosketuksissa ollut iho pestaan vedella ja saippualla.
Thon puhdistusainetta voidaan kayttaa. ALA kéyta liuottimia tai ohentimia.

Kosketus silmiin
Silmien arsytyksen ilmetessa: Poista tarvittaessa piilolasit. Huuhtele silmat heti runsaalla vedella (20-30 °C), kunnes
arsytys lakkaa. Normaalisti alle 5 minuutin huuhtelu on riittava.

Nieleminen
Anna henkildlle runsaasti juotavaa ja tarkkaile hanta. Pahoinvointitapauksessa: Ota heti yhteys laakariin ja ota
mukaan tamé kayttéturvallisuustiedote tai tuotteen etiketti. Ala oksennuta, ellei 1a4kéri suosittele sitd. Pida paata
alhaalla, ettei mahdollinen oksennus valu takaisin suuhun tai kurkkuun.

Palovamma
Huuhtele runsaalla vedelld, kunnes kipu lakkaa, ja jatka sen jalkeen 30 minuuttia.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Ei erityisvaatimuksia.
4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Tietoja laakarille
Ota mukaan tama kayttoturvallisuustiedote tai materiaalin etiketti.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine: alkoholia kestava vaahto, hiilihappo, jauhe, vesisumu.
Soveltumaton sammutusaine: Vesisuihkua ei saa kayttaa, silla se voi saada tulipalon leviamaan.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalo muodostaa paksua savua. Altistuminen hajoamistuotteille voi aiheuttaa vaaran terveydelle. Tulelle altistuneet
suljetut sailiot jadhdytetaan vedelld. Sammutusvesi ei saa valua viemariverkostoon eika vesistoon.
Jos tuote altistuu korkeille Iampétiloille esim. tulipalon yhteydessa, se voi muodostaa vaarallisia hajoamistuotteita.
Niita ovat:
Hiilioksidit (CO / CO2)

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Normaalit palontorjuntavarusteet ja eristava hengityssuojaus. Mikali kemikaaliin joudutaan olemaan suorassa
yhteydessa, palontorjuntajohto voi ottaa yhteyden kemikaalitiedotukseen.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Syttynytta varastoa ei saa jaahdyttaa vesisuihkulla. Poista mahdolliset syttyvat materiaalit. Huolehdi riittavasta
tuuletuksesta.
6.2. Ymparistéon kohdistuvat varotoimet
Valta paastoa jarviin, jokiin, viemariverkostoon jne.
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Pienet vuodot voidaan kerata kankaalla. Sailytettava sopivissa ja tiukasti suljetuissa jateastioissa.
6.4. Viittaukset muihin kohtiin
Katso tietoja jatteen kasittelysta kohdasta "Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat".
Ks. suojatoimenpiteet kohdasta "Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet".

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Tupakointi seka ruuan ja juoman nauttiminen ei ole sallittua tyoétiloissa.
Tietoja henkilokohtaisesta suojauksesta on kohdassa "Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet".
7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sailytetaan viiledssa ja hyvin ilmastoidussa paikassa kaukana mahdollisista syttymislahteista.
Painekaasupakkauksia (suihketolkit, aerosolitolkit) on sailytettava metallilankaverkon takana, jotta kaasut voivat
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purkautua ja verkko estaa pakkauksia lentelemasta ympariinsa.
Soveltuvat pakkaustavat

Sdilytetdan aina saman materiaalin sdilidissa kuin alkuperainen.
Varastointilampaétila

<50°C
Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapot, vahvat emakset, vahvat hapettimet ja vahvat pelkistimet.

7.3. Erityinen loppukaytto

Tata tuotetta tulee kayttaa vain kohdassa 1.2 kuvatulla tavalla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
Isobutaani
HTP-arvot (8 h) (ppm): 800
HTP-arvot (8 h) (mg/m3): 1900
HTP-arvot (15 min) (ppm): 1000
HTP-arvot (15 min) (mg/m3): 2400
Huomautus:
Liite 4 = Happea syrjayttamalla tukahduttavat kaasut. HTP-arvoa naille kaasuille ei anneta, koska niiden vaikutus
perustuu hapen syrjaytymiseen.

Butaani

HTP-arvot (8 h) (ppm): 800

HTP-arvot (8 h) (mg/m3): 1900

HTP-arvot (15 min) (ppm): 1000

HTP-arvot (15 min) (mg/m3): 2400

Huomautus:

Liite 4 = Happea syrjayttamalla tukahduttavat kaasut. HTP-arvoa naille kaasuille ei anneta, koska niiden vaikutus
perustuu hapen syrjaytymiseen.

Propaani

HTP-arvot (8 h) (ppm): 800

HTP-arvot (8 h) (mg/m3): 1500

HTP-arvot (15 min) (ppm): 1100

HTP-arvot (15 min) (mg/m3): 2000

Huomautus:

Liite 4 = Happea syrjayttamalla tukahduttavat kaasut. HTP-arvoa naille kaasuille ei anneta, koska niiden vaikutus
perustuu hapen syrjaytymiseen.

Pentaani

HTP-arvot
HTP-arvot
HTP-arvot
HTP-arvot

8 h) (ppm): 500

8 h) (mg/m3): 1500

15 min) (ppm): 630

15 min) (mg/m3): 1900

— o p— p—

Sosiaali- ja terveysministerion asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (654/2020).

DNEL
Pentaani
Kesto Altistumisreitti DNEL
Pitkaaikainen - jarjestelmalliset vaikutukset - tydntekijat Ihoon liittyva 432 mg/kg/day
Pitkaaikainen - jarjestelmalliset vaikutukset - tyontekijat Sisadnhengitys 3000 mg/m3
PNEC

Tietoja ei saatavilla.
8.2. Altistumisen ehkdiseminen
Yhdenmukaisuutta annettujen raja-arvojen kanssa on kontrolloitava saanndéllisesti.

Yleiset olosuhteita koskevat saannét
Tupakointi seka ruuan ja juoman nauttiminen ei ole sallittua tyétiloissa.
Altistumisskenaariot
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Talle tuotteelle ei ole implementoitu altistumisskenaarioita.

Altistumisrajat
Ammattimaisia kayttajia koskevat tydymparistdlainsdddannon saannét altistumisen enimmaispitoisuuksista. Ks.
tyOhygieeniset raja-arvot edella.

Tekniset toimet
Noudata yleista varovaisuutta tuotteen kaytdssa. Valta kaasun ja polyn sisdanhengittamista.

Hygieeniset varotoimet
Altistuneet kehon alueet on pestava aina kun tuotteen kaytdssa on tauko tai kun tyd loppuu. Pese aina kadet,
kasivarret ja kasvot.

Varotoimet ymparistdaltistuksen rajoittamiseksi
Ei erityisvaatimuksia.

8.3. Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet

Yleista
Kayta vain CE-merkinnalla varustettuja suojavarusteita.

Hengitystiet

Tyétilanne Tyyppi Luokka Vari Standardit

Jos ilmanvaihto on A Luokka 2 Ruskea EN14387

riittdmaton (keskitehoinen) @

e

Iho ja keho

Ei erityisvaatimuksia.
Kadet

Materiaali Minimi paksuus (mm) Lapdisyaika (min.) Standardit

Nitriili 0,3 120 EN374-2
Silmat

Ei erityisvaatimuksia.
KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen tila

Aerosoli
vari

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Haju / Hajukynnys (ppm)

Ei hajua
pH

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Massa (g/cm3)

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Kinemaattinen viskositeetti
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Hiukkasten ominaisuudet
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Tilan muutos ja hoyryt
Sulamis- ja jadtymispiste (°C)
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Pehmenemispiste tai -alue (vahojen ja tahnojen) (°C)

Ei koske aerosoleja.
Kiehumispiste (°C)

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Hoyrynpaine

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Hoyryntiheys
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Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Hajoamislampétila (°C)
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Tietoja palo-ja rajahdysvaaran
Leimahduspiste (°C)
Ei koske aerosoleja.
Itsesyttyvyys (°C)
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Syttyvyys (°C)
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Rajahdysrajat (% v/v)
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Liukoisuus
Vesiliukoisuus
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Rasvaliukoisuus (g/L)
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
9.2. Muut tiedot
Muut fysikaaliset ja kemialliset parametrit
Tietoja ei saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Tietoja ei saatavilla.
10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili niiden ehtojen mukaisissa oloissa, jotka annetaan kohdassa "Kasittely ja varastointi".
10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei erityisvaatimuksia.
10.4. Valtettavat olosuhteet

Valta staattista sahkoa.

Ei saa altistaa lampenemiselle (esim. auringonpaisteelle), silla talldin voi kehittya ylipainetta.
10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapot, vahvat emakset, vahvat hapettimet ja vahvat pelkistimet.
10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Tuote ei heikkene, kun sita kaytetaan kohdan 1 maaritelman mukaan.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
Akuutti toksisuus

Tuote/ainesosa
Testimenetelma
Laji
Altistumisreitti
Testi

Tulos

Muut tiedot

Tuote/ainesosa
Testimenetelma
Laji
Altistumisreitti
Testi

Tulos

Muut tiedot

Multi-6ljy m. PTFE

Isobutaani

Rotta
Sisaanhengitys
LC50
1237 mg/l 2h. -

Butaani

Rotta
Sisadnhengitys
LC50
1237 mg/l 2h. -
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Tuote/ainesosa
Testimenetelma
Laji
Altistumisreitti
Testi

Tulos

Muut tiedot

Tuote/ainesosa
Testimenetelma
Laji
Altistumisreitti
Testi

Tulos

Muut tiedot

Tuote/ainesosa
Testimenetelma
Laji
Altistumisreitti
Testi

Propaani

Rotta
Sisaanhengitys
LC50

1237 mg/I air 2h. -

Pentaani

Rotta
Suuhun liittyva
LD50
>5000mg/kg -

Pentaani

Rotta
Sisaanhengitys
LC50

Tulos > 25,3 mg/L 4h -
Muut tiedot

Ihosyovyttavyys/ihoarsytys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Vakava silmavaurio/silma-arsytys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Hengitysteita herkistava

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Ihoa herkistava

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Syopaa aiheuttavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

11.2. Tiedot muista vaaroista
Pitkaaikaisvaikutukset
Ei erityisvaatimuksia.
Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei erityisvaatimuksia.
Muut tiedot
Ei erityisvaatimuksia.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Tuote/ainesosa Isobutaani
Testimenetelma

Laji Kala
Ympariston osa-alue

Kesto 96 tunnin
Testi LC50
Tulos 49,9 mg/l -

Multi-6ljy m. PTFE
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Muut tiedot

Tuote/ainesosa Isobutaani
Testimenetelma

Laji Leva
Ympariston osa-alue

Kesto 96 tunnin
Testi EC50
Tulos 19,37 mg/l -
Muut tiedot

Tuote/ainesosa Butaani
Testimenetelma

Laji Leva
Ympariston osa-alue

Kesto 96 tunnin
Testi EC50
Tulos 7,71 mg/L -
Muut tiedot

Tuote/ainesosa Propaani
Testimenetelma

Laji Kala
Ympariston osa-alue

Kesto 96 tunnin
Testi LC50
Tulos 27,98 mg/I -
Muut tiedot

Tuote/ainesosa Propaani
Testimenetelma

Laji Leva
Ympariston osa-alue

Kesto 96 tunnin
Testi EC50
Tulos 7,71 mg/l -
Muut tiedot

Tuote/ainesosa Propaani
Testimenetelma

Laji Vesikirppu
Ympariston osa-alue

Kesto 48 tunnin
Testi LC50
Tulos 46,6 mg/l -
Muut tiedot

Tuote/ainesosa Pentaani
Testimenetelma

Laji Kala
Ympariston osa-alue

Kesto 96 tunnin
Testi LC50
Tulos 12,8 mg/L-
Muut tiedot

Tuote/ainesosa Pentaani
Testimenetelma

Laji Leva
Ympariston osa-alue

Kesto 96 tunnin
Testi EC50
Tulos 5,2mg/L-
Muut tiedot
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Tuote/ainesosa Pentaani
Testimenetelma
Laji Vesikirppu
Ympariston osa-alue
Kesto 48 tunnin
Testi EC50
Tulos 2,3mg/L-
Muut tiedot

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus
Tietoja ei saatavilla.

12.3. Biokertyvyys
Tuote/ainesosa Isobutaani
Testimenetelma
Mahdollinen biokertyvyys Kylla
LogPow 1,0900
BCF Tietoja ei saatavilla.
Muut tiedot
Tuote/ainesosa Butaani
Testimenetelma
Mahdollinen biokertyvyys Kylla
LogPow 1.0900
BCF Tietoja ei saatavilla.
Muut tiedot
Tuote/ainesosa Propaani

Testimenetelma
Mahdollinen biokertyvyys Kylla

LogPow 1,0900

BCF Tietoja ei saatavilla.
Muut tiedot

Tuote/ainesosa Pentaani

Testimenetelma
Mahdollinen biokertyvyys Ei

LogPow 2,7200
BCF Tietoja ei saatavilla.
Muut tiedot

12.4. Liikkuvuus maaperassa
Butaani
LogKoc = 0,941571, Suuri liikkuvuus mahdollinen.
12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tama tuote/seos ei sisalla aineita, jotka tayttaisivat PBT- ja/tai vPvB-aineiksi luokiteltavien aineiden kriteerit.
12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei erityisvaatimuksia.
12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Ei erityisvaatimuksia.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

Jatteiden kasittelymenetelmat

Tama tuote kuuluu asetusten vaarallisia jatteita.

HP 3 - Syttyva

Kommision asetus (EU) N:o 1357/2014, annettu 18 paivana joulukuuta 2014, jatteista ja tiettyjen direktiivien

kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta.
Euroopan jateluetteloon

16 05 04* Painepakkauksissa ja -sdilidissa olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisaltavat vaarallisia aineita
Erityiset merkinnat

Ei sovellettavissa.
Saastunut pakkaus
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Pakkaukset, joissa on tuotteen jaamia, havitetaan samojen maaraysten mukaan kuin tuote.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 14.2 143 14.4 14.5 Muut tiedot
YK Kuljetuksessa Kuljetuksen PG* Env**
kaytettava vaaraluokat
virallinen nimi
ADR UN1950 AEROSOLIT, palavat  Luokka: 2 - Ei Rajoitetut maarat:
Lipukkeet: 2.1 1L
Luokituskoodi: 5F Tunnelirajoituskoo
di: (D)
Katso alhaalta
lisatietoja.
IMDG UN1950 AEROSOLS Class: 2 - Ei Limited quantities:
Labels: 2.1 1L
Classification code: EmS: F-D S-U
S5F Katso alhaalta
lisatietoja.
IATA UN1950 AEROSOLS Class: 2 - Ei Katso alhaalta
Labels: 2.1 lisatietoja.
Classification code:
5F

* Pakkausryhma
** Ympadristovaarat
Muuta
ADR / Katso taulukosta A, Osio 3.2.1 tietoa erikoismaarayksista vaatimuksista tai varoituksista kuljetuksen yhteydessa.
Katso osiosta 5.4.3 kirjalliset ohjeet vahinkojen lieventamisestéa kuljetuksen aikana sattuneiden tapaturmien tai
onnettomuuksien yhteydessa.
IMDG / Katso Osio 3.2.1 tietoa erikoismaarayksista vaatimuksista tai varoituksista kuljetuksen yhteydessa.
IATA / Voir tableau 4.2 pour toute information sur les dispositions spéciales, les exigences ou les avertissements en
rapport avec le transport.
Tuote kuuluu vaarallisia tuotteita koskevien kaytantdjen piiriin.
14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle
Ei sovellettavissa.
14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Tietoja ei saatavilla.

KOHTA 15: Lainsdaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésaannokset tai -lainsaadanto
Kayttorajoitukset
Vain ammattikayttéon.
Tuotetta ei saa kadyttaa ammattimaisesti alle 18-vuotiaat.
Erityiskoulutusta koskevat vaatimukset
Ei erityisvaatimuksia.
SEVESO - Vaarallisten aineiden kategoriat / Nimetyt vaaralliset aineet
P3a - SYTTYVAT AEROSOLIT, soveltamisen vahimmaismaarat (Sarake 2): 150 tonneina (netto) / (Sarake 3): 500
tonneina (netto)
Muuta
Ei sovellettavissa.
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Lahteet
Laki aerosolien vaatimustenmukaisuudesta 13.11.2020/794
Valtioneuvoston asetus vaarallisten 686/2015 kemikaalien teollisen kasittelyn ja varastoinnin
turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Kommision asetus (EU) N:o 1357/2014, annettu 18 paivana joulukuuta 2014, jatteista ja tiettyjen direktiivien
kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 paivana joulukuuta 2008, aineiden ja
seosten luokituksesta, merkinnoista ja pakkaamisesta (CLP).
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 paivana joulukuuta 2006, kemikaalien
rekisterdinnistd, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista (REACH).

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei

KOHTA 16: Muut tiedo.

Kohta 3 mainitut H-lausekkeet taydellisessa sanamuodossaan
EUHO066, Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
H220, Erittdin helposti syttyva kaasu.
H225, Helposti syttyva neste ja hoyry.
H280, Sisaltaa paineen alaista kaasua; voi rdjahtaa kuumennettaessa.
H304, Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H336, Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411, Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
Lyhenteet
ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvalista sisavesikuljetusta
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista
ATE = Uudet luokituksen raja-arvot
BCF = Biologinen kertymistekija
CAS = Kemikaalien tunnistenumerojarjestelma
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinngista ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]
KTA = Kemikaaliturvallisuusarviointi
KTR = Kemikaaliturvallisuusraportti
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EINECS = Euroopan kaupallisessa kaytdssa olevien aineiden luettelo
AS = Altistumisskenaario
EUH-lausekkeet = CLP:n lisdvaaralausekkeet
EWC = Euroopan jateluettelo
GHS = Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintajarjestelma
IATA =Kansainvalinen ilmakuljetusliitto
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of
1978. ("Marpol" = marine pollution)
OECD = Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjesto
PBT = Pysyva, kertyva ja myrkyllinen
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
RID = Asetus vaarallisten aineiden kansainvalisesta rautatiekuljetuksesta
RRN = REACH Rekisteréintinumero
SCL = Aineella tai ainesosalla on erityinen pitoisuusraja.
SVHC = Erityistad huolta aiheuttava aine
STOT-SE = Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistus
STOT-RE = Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistus
HTP = Aikapainotteinen keski
YK = Yhdistyneet kansakunnat
UVCB = Aineet koostumukseltaan tuntemattomia tai vaihtelevia aineita, monimutkaisia reaktiotuotteita tai biologisia
materiaaleja.
VOC = Haihtuvat ogaaniset yhdisteet
vPVB = Erittdin pysyva ja erittdin kertyva
Muuta
Seoksen luokitus koskien fyysisia vaaroja, perustuen testaustietoihin.
v Kayttoturvallisuustiedotteen vahvistus
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tn

Muuta
Taman kayttoturvallisuustiedotteen muutokset suhteessa viimeiseen olennaiseen muutosversioon (SDS-version
ensimmainen numero, ks. kohta 1) on merkitty sinisella kolmiolla.
Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot koskevat vain kohdassa 1 mainittua tuotetta, eivatka ne valttamatta koske
kayttéa yhdessa muiden tuotteiden kanssa.

On suositeltavaa toimittaa tama kayttoturvallisuustiedote tuotteen varsinaiselle kayttajalle. Annettuja tietoja ei saa
kayttaa tuoteselosteena.

Maa-kieli: FI-fi
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