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Unipak® Cleaner on 
puhdistusaine jäykälle 
PVC:lle, PVC-C:lle ja 
ABS:lle. 

Unipak® Cleaner 
Soveltuu putkien, muhvien ja liittimien puhdistukseen ja ras-
vanpoistoon jäykästä PVC:stä, PVC-C:stä ja ABS:stä. Sopii myös 
kovettumattomien liimajäämien poistoon sekä siveltimien ja 
työkalujen puhdistukseen. Käytä yhdessä puhtaan nukkaamat-
toman liinan kanssa. Ei sovellu PVC-, PVC-C- eikä ABS-liimojen 
laimentamiseen.

 OMINAISUUDET 

•	 Universaali 

•	 Erittäin tehokkaat puhdistusominaisuudet

Unipak A/S  |  Marktoften 3C    
8464 Galten  |  Denmark
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Pakkaus: Kartonki Tuotenro. EAN-nro. VVS-nro. RSK-nro. NRF-no. LVI-no.

Tölkki 250 ml 12 7005744 8710439311562 251247525 4107038 1392511 3265054

Ø 32 40 50 63 75 90 110 125 160 200 250

# 800 700 650 550 330 250 160 140 90 50 35

Unipak® Cleaner
- Original

KÄYTTÖOHJEET 
Kattavuus: Liitosten lukumäärä osoitettuna per 1 L

1. 	 Levitä puhdistin puhtaalla nukkaamattomalla liinalla. 

2. 	Puhdista ja rasvaa pinnat. 

3. 	Poista mahdollinen kondenssivesi puhtaalla  
	 nukkaamattomalla liinalla ja anna pintojen kuivua kunnolla. 

	 Sulje pakkaus heti käytön jälkeen.

SÄILYTYSOLOSUHTEET 

Säilyvyys: Vähintään 36 kuukautta valmistuspäivästä. Säilytä avaa-
mattomassa pakkauksessa +5 °C – +25 °C:n lämpötilassa. 

Sulje pakkaus huolellisesti käytön jälkeen ja säilytä kuivassa, vii-
leässä ja pakkaselta suojatussa paikassa. Avaamisen jälkeen säily-
vyysaika on rajoitettu.

TEKNISET TIEDOT

Kemiallinen perusta: Liuotinseos

Väri: Väritön

Tiheys noin: 0,82 g/cm³

Leimahduspiste: ÷9 °C

Viskositeetti: Nestemäinen 

Viskositeetti noin: 1 mPa·s

Lisätietoja tuotteesta, käyttöturvallisuustiedotteita, demovideoita ja käyttöohjeita osoitteessa: www.unipak.dk 
Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, ja pidätämme oikeuden muutoksiin. Emme voi ottaa vastuuta muiden tuloksista, jotka perustuvat menetelmiin,  
joihin meillä ei ole vaikutusvaltaa. Käyttäjän vastuulla on arvioida, sopiiko tässä kuvattu liimaustekniikka hänen käyttötarkoitukseensa.


