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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

PVC GEL

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste
Kauppanimi
PVC GEL
Tuotenumero
7005743, 7005762
Ainutkertainen koostumustunniste (UFI)
J463-KA48-QM79-CTPR
1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kayttokohteet
Liima
Kaytot, joita ei suositella
Ei tunneta.
1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Yrityksen nimi ja osoite
Unipak A/S
Marktoften 3C
8464 Galten
Tanska
+45 8626 1177
Sahkopostiosoite
sales@unipak.dk
Tarkistettu
7.5.2025
KTT:n versio
1.0
1.4. Hatapuhelinnumero
HUS Myrkytystietokeskus 24 h/vrk, puh. 0800 147 111.
Myrkytystietokeskus/HUS, Tukholmankatu 17, 00029 HUS (Helsinki)
Ks. ensiaputoimenpiteet kohta 4.

KOHTA 2: Vaaran yksil6inti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Flam. Lig. 2; H225, Helposti syttyva neste ja hoyry.

Eye Irrit. 2; H319, Arsyttaa voimakkaasti silmia.

STOT SE 3; H336, Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
2.2. Merkinnat

Varoitusmerkit

Huomiosana
Vaara
Vaaralausekkeet
Helposti syttyva neste ja hoyry. (H225)
Arsyttaa voimakkaasti silmia. (H319)
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. (H336)
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Turvalausekkeet

Yleiset
Jos tarvitaan laakinnallista apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti. (P101)
Sailyta lasten ulottumattomissa. (P102)

Ennaltaehkaisy
Suojaa lammélta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta. Tupakointi kielletty. (P210)
Valta sumun/héyryn hengittamista. (P261)

Pelastustoimenpiteet

Varastointi
Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta tiiviisti suljettuna. (P403+P233)
Jatteiden kasittely
Havita sisaltd/pakkaus paikallisten maaraysten mukaisesti (P501)
Vaaralliset aineet
Butanoni;etyylimetyyliketoni;metyylietyyliketoni
Taydentavat tiedot
EUHO066, Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
UFI-tunniste: J463-KA48-QM79-CTPR
2.3. Muut vaarat
Muuta
Tama seos/tuote ei sisalla aineita, jotka tayttaisivat PBT- ja/tai vPvB-aineiksi luokiteltavien aineiden kriteerit.
Tuote ei sisalla aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia komission
delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2023/707 vahvistettujen kriteerien
mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet
Ei sovellettavissa. Tama tuote on seos.
3.2. Seokset
Tuote/aineosa Tunnisteet Pitoisuus Luokitus Huom
autuks
et
Butanoni;etyylimetyyliketoni; CAS: 78-93-3 50-100% EUHO066 [1]
metyylietyyliketoni EY: 201-159-0 Flam. Lig. 2, H225
REACH-rek.nro.: 01-2119457290-43- Eye Irrit. 2, H319
XXXX STOT SE 3, H336

Indeksinro.: 606-002-00-3

H-lausekkeet annetaan tadydessa sanamuodossaan kohdassa 16. Tybhygieeniset raja-arvot annetaan kohdassa 8,
mikali ne ovat saatavilla.

Muut tiedot
[1]1 Eurooppalainen tydperaisen altistumisen raja-arvo.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleista
Ei erityisvaatimuksia.
Hengitettyna
Hengitysvaikeuksien tai hengitystiedrsytyksen ilmetessa: Siirrd henkild raittiiseen ilmaan ja tarkkaile hanen
vointiaan.

Kosketus ihoon
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedelld ja saippualla.
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Riisu saastuneet vaatteet ja kengét. Pese altistunut iho huolellisesti vedelld ja saippualla. ALA KAYTA liuottimia tai
ohentimia.
Jos ilmenee ihoarsytysta: Hakeudu laakariin.
Kosketus silmiin
Silmien arsytyksen ilmetessa: Poista tarvittaessa piilolasit. Huuhtele heti silmat runsaalla vedella (20 - 30 °C),
kunnes arsytys lakkaa ja vahintdan 5 minuuttia. Huolehdi siit, ettd huuhdot seka yla- ettad alaluomien alta. Jos
arsytys jatkuu, on kaannyttava laakarin puoleen.
Nieltyna
Jos henkil® on tajuissaan, huuhtele suu vedelld ja valvo henkilda. Ald anna henkilélle juotavaa.
Pahoinvointitapauksessa: Ota heti yhteys ladkariin ja ota mukaan tama kayttoturvallisuustiedote tai tuotteen
etiketti. Ald oksennuta, ellei la3kéri suosittele sitd. Pida paata alhaalla, ettei mahdollinen oksennus valu takaisin
suuhun tai kurkkuun.
Palovamma
Huuhtele runsaalla vedella, kunnes kipu lakkaa, ja jatka sen jalkeen 30 minuuttia.
4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Arsyttavét vaikutukset: Tuote siséltaa aineita, jotka aiheuttavat paikallista drsytysta ino- ja silmakosketuksessa tai
hengitettaessa. Kosketus paikallisesti arsyttaviin aineisiin voi johtaa siihen, etta kosketusalueeseen imeytyy entista
helpommin muita haitallisia aineita.
Neurotoksiset vaikutukset: Tuote sisaltaa liuottimia jotka voivat vaikuttaa hermostoon. Neurotoksisuuden oireita
voivat olla: ruokahalun puute, paansarky, huimaus, korvien soiminen, pistelevat tuntemukset iholla, herkistyminen
kylmalle, kouristukset, keskittymishairiot, vasymys ym. Toistuva altistuminen liuottimille voi johtaa siihen, etta ihon
luonnollinen rasvakerros hajoaa. Ihoon imeytyy taman jalkeen entista hel[pommin haitallisia aineita.
4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu laakariin.
Tietoja laakarille
Ota mukaan tama kayttoturvallisuustiedote tai tuotteen etiketti.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine: alkoholia kestava vaahto, hiilidioksidi, jauhe, vesisumu.
Soveltumaton sammutusaine: Vesisuihkua ei saa kayttaa, silla se voi levittaa paloa.
5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Helposti syttyva neste ja hoyry.
Kaytdssa voi muodostua syttyva/rajahtava hoyry-ilmaseos.
Tulipalo muodostaa paksua savua. Altistuminen hajoamistuotteille voi aiheuttaa vaaran terveydelle. Tulelle altistuneet
suljetut sailiot jaahdytetaan vedelld. Sammutusvesi ei saa valua viemariverkostoon eika vesistoon.
Jos tuote altistuu korkeille [ampétiloille esim. tulipalon yhteydessa, se voi muodostaa vaarallisia hajoamistuotteita.
Niita ovat:
Hiilen oksidit (CO / CO2)
5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Normaalit palontorjuntavarusteet ja ulkoilmasta rippumaton hengityksensuojaus. Altistumistilanteissa ota yhteytta
myrkytystietokeskukseen.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Jaahdyta syttymattdomia varastoja vesisumulla. Poista syttyvat materiaalit, jos mahdollista. Varmista, etta ilmanvaihto
on riittava.
Huolehdi asianmukaisesta ilmastoinnista erityisesti ahtaissa tiloissa.
Valta roiskuneen kemikaalin héyryjen hengittamista.
Saastuneet alueet voivat olla liukkaita
6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Valta paastoja jarviin, jokiin, viemariverkostoon jne.
Pida ulkopuoliset henkilt poissa vuodon lahelta
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Kayta palamattomien materiaalien keradmiseen hiekkaa, piimaata tai yleisia imeytysaineita ja sdilé6 materiaali sailioon
havittamista varten, paikallisten maaraysten mukaisesti.
Kayta puhdistamiseen tavallisia puhdistusaineita mahdollisuuksien mukaan. Valta liuottimien kayttoa.
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6.4. Viittaukset muihin kohtiin
Katso tietoja jatteen kasittelysta kohdasta 13 "Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat".
Katso suojaustoimenpiteet kohdasta 8 "Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet”.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Maadoita ja yhdista sailid ja vastaanottavat laitteet.
Kayta rajahdysturvallisia [sahkd/valaisin/ilmanvaihto]laitteita.
Kayta kipindimattomia tyokaluja.
Esta staattisen sahkon aiheuttama kipindinti.
Tupakointi, sydminen ja juominen ei ole sallittua tyotiloissa.
Katso tietoja henkildkohtaisista suojaimista kohdasta 8 "Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet".
7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Avatut sailiot on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettava pystysuorassa vuotojen estamiseksi.
Esta staattisen sahkon aiheuttama kipindinti.
Sailytetaan viiledssa ja hyvin ilmastoidussa paikassa kaukana mahdollisista syttymislahteista.
Soveltuvat pakkaustavat
Sailyta pakkauksissa, jotka ovat samaa materiaalia kuin alkuperdinen pakkaus.
Varastointiolosuhteet
...Kansallisten maaraysten mukaan.
Yhteensopimattomat materiaalit
Vahvat hapot, vahvat emakset, vahvat hapettimet ja vahvat pelkistimet.
7.3. Erityinen loppukaytto
Tata tuotetta tulee kayttaa vain kohdassa 1.2 kuvatulla tavalla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
Butanoni;etyylimetyyliketoni;metyylietyyliketoni
HTP-arvot (8 h) (ppm): 20
HTP-arvot (8 h) (mg/m?3): 60
HTP-arvot (15 min) (ppm): 100
HTP-arvot (15 min) (mg/m?3): 300
Huomautus:

Iho = Imeytyminen ihon kautta on mahdollista.

Sosiaali- ja terveysministerion asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (55/2025).

DNgttanoni;etyylimetyyliketoni;metyylietyyliketoni
Kesto: Altistumisreitti: DNEL:
Pitkaaikainen - Systemaattiset vaikutukset - vaesto Hengitettyna 106 mg/m?
Pitkaaikainen - Systemaattiset vaikutukset - tyontekijat Ihon kautta 1161 mg/kg/paiva
Pitkaaikainen - Systemaattiset vaikutukset - vaesto Ihon kautta 412 mg/kg/péiva
Pitkaaikainen - Systemaattiset vaikutukset - vaesto Suun kautta 31 mg/kg/paiva

PNEC
Butanoni;etyylimetyyliketoni;metyylietyyliketoni
Altistumisreitti: Altistumisen kesto: PNEC:
Jaksottainen paastoé (makeavesi) 55.8 mg/L
Jateveden kasittelylaitos 709 mg/L
Maa 22.5 mg/kg
Makeanveden sedimentti 284.74 mg/kg
Makeavesi 55.8 mg/L

PVC GEL

Sivu: 4/ 10



@Dﬂﬁﬁﬂl t

Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

Meriveden sedimentti 284.7 mg/kg
Merivesi 55.8 mg/L

8.2. Altistumisen ehkdiseminen

Raja-arvojen noudattamista on seurattava saannéllisesti.

Yleiset suositukset
Tupakointi, sydminen ja juominen ei ole sallittua tyétiloissa.

Altistumisskenaariot
Talle tuotteelle ei ole annettu altistumisskenaarioita.

TyOperaisen altistumisen raja-arvot
Ammattikayttajia koskevat tydymparistdlainsaadannon sdannokset altistumisen enimmaispitoisuuksista. Kts.
tyOhygieeniset raja-arvot edella.

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Hoyryn muodostuminen tulee minimoida, ja hdyryn pitoisuus tulee pitaa nykyisten raja-arvojen alapuolella (kts.
edelld). Kayta tarvittaessa kohdepoistoa, mikali ilmanvaihto tyopaikalla ei ole riittdva. Huolehdi siita, etta
silméhuuhtelupaikat ja hatasuihkut on merkitty nakyvasti.
Noudata tavanomaisia varotoimenpiteita tuotetta kaytettdessa. Valta hoyryjen hengittamista.

Hygieniatoimenpiteet
Altistuneet kehon alueet on pestava aina kun tuotteen kaytdssa on tauko tai kun tyd loppuu. Kiinnita erityista
huomiota kasiin, kasivarsiin ja kasvoihin

Varotoimet ymparistdaltistuksen rajoittamiseksi
Ei erityisvaatimuksia.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilénsuojaimet

Yleista
Kayta vain CE-merkinnalla varustettuja suojavarusteita.

Hengityksensuojaus

Tydolosuhteet Tyyppi Luokka Vari Standardit
Jos ilmanvaihto on A Luokka 3 Ruskea EN14387
riittamaton (Suuritehoinen) @

Ihon suojaus
Suositus Tyyppi/Kategoria Standardit

Ei erityisvaatimuksia - -
normaalissa kaytdssa.
Kasien suojaus
Materiaali Paksuus (mm) Lapaisyaika (min.) Standardit

Butyyli 0,7 > 240 EN374-2, EN16523-1,
EN388, EN421

Silmien ja kasvojen suojaus
Tyyppi Standardit

Kayta suojalaseja, EN166
joissa on sivusuojat.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Nestemadinen
Vari
Varitén
Haju / Hajukynnys (ppm)
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Ominainen haju
pH

Tietoja ei saatavilla.
Tiheys (g/cm?)

0,89 (20 °C)
Kinemaattinen viskositeetti

Tietoja ei saatavilla.

Dynaaminen viskositeetti
1200 mPa.s

Hiukkasten ominaisuudet
Ei koske nesteita.
Tilan muutos ja hoyryt
Sulamis / jaatymispiste (°C)
Tietoja ei saatavilla.

Pehmenemispiste tai -alue (°C)
Ei koske nesteita.
Kiehumispiste (°C)
79-80,5
Hoyrynpaine
Tietoja ei saatavilla.

Hoyryn suhteellinen tiheys
Tietoja ei saatavilla.
Hajoamislampétila (°C)
Tietoja ei saatavilla.
Palo-ja rajahdysvaara
Leimahduspiste (°C)
-9
Syttyvyys (°C)
Syttyva aine.
Itsesyttymislampatila (°C)
514
Rajahdysrajat (% v/v)
1,8-11,5
Liukoisuus
Vesiliukoisuus
Kaytannossa liukenematon
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi (LogKow)
Tietoja ei saatavilla.
Rasvaliukoisuus (g/L)
Tietoja ei saatavilla.
9.2. Muut tiedot
Muut fysikaaliset ja kemialliset parametrit
VOC: 79,74 %
Hapettavat ominaisuudet
Tietoja ei saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus
Tietoja ei saatavilla.
10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on stabiili olosuhteissa, jotka kerrotaan kohdassa 7 "Kasittely ja varastointi".
10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tunneta.
10.4. Valtettavat olosuhteet
Valta staattista sahkoa.
Al altista Iammélle tai auringonvalolle. Voi kehittya ylipainetta.
10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
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Vahvat hapot, vahvat emakset, vahvat hapettimet ja vahvat pelkistimet.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Normaalissa sailytyksessa ja kdytdssa hajoamistuotteita ei pitdisi syntya.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Valiton myrkyllisyys

Tuote/aineosa Butanoni;etyylimetyyliketoni;metyylietyyliketoni
Laji: Rotta

Altistumisreitti: Suun kautta

Testi: LC50

Tulos: <2193 mg/kg

Tuote/aineosa Butanoni;etyylimetyyliketoni;metyylietyyliketoni
Laji: Rotta

Altistumisreitti: Ihon kautta

Testi: LC50

Tulos: >8050 mg/kg

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Ihosyovyttavyys/ihoarsytys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Hengitysteiden herkistyminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Ihon herkistyminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Syopaa aiheuttavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Aspiraatiovaara
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

11.2. Tiedot muista vaaroista
Pitkaaikaisvaikutukset

Arsyttavat vaikutukset: Tuote sisaltda aineita, jotka aiheuttavat paikallista drsytysté iho- ja silmdkosketuksessa tai
hengitettaessa. Kosketus paikallisesti arsyttaviin aineisiin voi johtaa siihen, ettd kosketusalueeseen imeytyy entista

helpommin muita haitallisia aineita.

Neurotoksiset vaikutukset: Tuote sisaltaa liuottimia jotka voivat vaikuttaa hermostoon. Neurotoksisuuden oireita
voivat olla: ruokahalun puute, paansarky, huimaus, korvien soiminen, pistelevat tuntemukset iholla, herkistyminen
kylmalle, kouristukset, keskittymishairidt, vasymys ym. Toistuva altistuminen liuottimille voi johtaa siihen, etta ihon
luonnollinen rasvakerros hajoaa. Ihoon imeytyy tdman jalkeen entistd helpommin haitallisia aineita.

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tama seos/tuote ei sisalla aineita, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia terveydelle.

Muut tiedot
Ei tunneta.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistélle

12.1. Myrkyllisyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
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12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
12.3. Biokertyvyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
12.4. Liikkuvuus maaperassa

Tietoja ei saatavilla.
12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tama seos/tuote ei sisalla aineita, jotka tayttaisivat PBT- ja/tai vPvB-aineiksi luokiteltavien aineiden kriteerit.
12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tama seos/tuote ei sisalla aineita, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia ymparistossa.
12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunneta.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Tama tuote kuuluu vaarallisia jatteita koskevan lainsaadannoén piiriin. (*)

HP 3 - Syttyva

HP 4 - Arsyttavé (ihoarsytys ja silmavauriot)

Havita sisalté/pakkaus vaarallisten jatteiden kerayspisteeseen.

Komission asetus (EU) N:o 1357/2014 jatteista ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja

neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta.

Eurooppalainen jatekoodi

08 04 09* Liima- ja tiivistysmassajatteet, jotka sisaltavat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

Saastunut pakkaus

Pakkaukset, joissa on tuotteen jaamia, havitetdaan samojen maadraysten mukaan kuin tuote.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

141 14.2 14.3 14.4 14.5 Muut
YK-nro Kuljetuksessa kaytettava virallinen Kuljetuksen vaaraluokat PG* Env** tiedot:
nimi
ADR UN1133 LIIMAT Luokka: 3 111 Ei Rajoitetut
Lipukkeet: 3 madarat: 5L
Luokituskoodi: F1 Tunnelirajoi
tuskoodi:
(D/E)
Katso
alhaalta
lisatietoja.
IMDG UN1133 ADHESIVES Luokka: 3 111 Ei Rajoitetut
Lipukkeet: 3 madarat: 5 L
Luokituskoodi: F1 EmS: F-E S-
D
Katso
alhaalta
lisatietoja.
IATA UN1133 ADHESIVES Luokka: 3 III Ei Katso
Lipukkeet: 3 alhaalta
Luokituskoodi: F1 lisatietoja.

* Pakkausryhma
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** Ymparistovaarat

Muuta
Tuote kuuluu vaarallisten aineiden kuljetusta koskevan lainsaadannén piiriin.
ADR / Katso taulukosta A, kohdasta 3.2.1 mahdolliset tiedot erityismaarayksista, vaatimuksista tai varoituksista
kuljetukseen liittyen. Katso kohdasta 5.4.3 kirjalliset ohjeet vahinkojen lieventamisesta kuljetuksen aikana sattuneiden
tapaturmien tai onnettomuuksien yhteydessa.
IMDG / Katso kohdasta 3.2.1 mahdolliset tiedot erityismaarayksista, vaatimuksista tai varoituksista kuljetukseen
liittyen.
IATA / Katso taulukosta 4.2 mahdolliset tiedot erityismaarayksista, vaatimuksista tai varoituksista kuljetukseen
liittyen.

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle
Ei sovellettavissa.

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Tietoja ei saatavilla.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésaannokset tai -lainsaadanto
Kayttorajoitukset
Tuotetta eivat saa kayttda ammattimaisesti alle 18-vuotiaat.
Erityiskoulutusta koskevat vaatimukset
Ei erityisvaatimuksia.
SEVESO - Vaarallisten aineiden kategoriat / Nimetyt vaaralliset aineet
P5c - SYTTYVAT NESTEET, soveltamisen vahimmaismaarat (Sarake 2): 5.000 tonnia / (Sarake 3): 50.000 tonnia
Asetus huumausaineiden lahtdaineista
Butanoni;etyylimetyyliketoni;metyylietyyliketoni (Luokka 3)
REACH, Liite XVII
Butanoni;etyylimetyyliketoni;metyylietyyliketoni. Aine kuuluu REACH-asetuksen rajoitusten piiriin (Nimike nro 40).
Muuta
Nakévammaisille tarkoitettu vaaratunnus.
Lahteet
Valtioneuvoston asetus raskaana olevien, askettdin synnyttaneiden ja imettavien tyontekijoiden suojelemisesta
ty0ssa vaaraa aiheuttavilta tekijoilta (143/2024)
Valtioneuvoston asetus 686/2015 vaarallisten kemikaalien teollisen kasittelyn ja varastoinnin
turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Komission asetus (EU) N:o 1357/2014 jatteista ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden lahtdaineista.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja
pakkaamisesta (CLP).
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista,
lupamenettelyista ja rajoituksista (REACH).
15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei

KOHTA 16: Muut tiedot.

Kohdassa 3 mainitut H-lausekkeet taydellisessa sanamuodossaan
EUHO066, Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
H225, Helposti syttyva neste ja hoyry.
H319, Arsyttiad voimakkaasti silmia.
H336, Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Lyhenteet
ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvalista sisavesikuljetuksista
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista
AS = Altistumisskenaario
ATE = Akuutin myrkyllisyyden estimaatti
BCF = Biologinen kertymistekija
CAS = Kemikaalien tunnistenumerojarjestelma
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CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]
KTA = Kemikaaliturvallisuusarviointi
KTR = Kemikaaliturvallisuusraportti
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EINECS = Euroopan kaupallisessa kaytdssa olevien aineiden luettelo
EUH-lausekkeet = CLP-asetuksen lisdvaaralausekkeet
EuPCS = Eurooppalainen tuoteluokitusjarjestelma
EWC = Euroopan jateluettelo
GHS = Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintajarjestelma
GWP = Ilmaston lammitysvaikutuspotentiaali
HTP = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus
IATA =Kansainvalinen ilmakuljetusliitto
IBC = Intermediate Bulk Container, IBC-kontti
IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus
MARPOL = Kansainvalinen sopimusmenen pilaantumisen ehkaisemisesta 73/78, (""Marpol"" = marine pollution)
OECD = Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjesto
PBT = Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
RID = Kansainvaliset rautatiekuljetusmaaraykset
RRN = REACH-rekisterdintinumero
SCL = Erityinen pitoisuusraja
SVHC = Erityista huolta aiheuttava aine
STOT-SE = Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
STOT-RE = Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
YK = Yhdistyneet kansakunnat
UVCB = Koostumukseltaan tuntematon tai vaihteleva aine, kompleksi reaktiotuote tai biologinen materiaali
VOC = Haihtuvat ogaaniset yhdisteet
vPvB = Erittain hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva "
Lisatietoja
Seoksen terveysvaarojen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) laskentamenetelman mukainen.
Seoksen luokitus koskien fysikaalisia vaaroja perustuu testituloksiin.
Kayttoturvallisuustiedotteen on validoinut
THA
Muuta
Muutokset edelliseen merkittdvaan versioon (versionumeron ensimmainen numero, kts. KTT:n kohta 1) merkitaan
sinisella kolmiolla.
Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot koskevat vain kohdassa 1 mainittua tuotetta, eivatka ne valttamatta koske
kayttda yhdessa muiden tuotteiden kanssa.
On suositeltavaa toimittaa tama kayttoturvallisuustiedote tuotteen varsinaiselle kayttajalle. Annettuja tietoja ei saa
kayttaa tuoteselosteena.
Maa-kieli: FI-fi
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