
MULTISEAL FS 

 
Multiseal FS suojaa lämmityslaitetta pakkaselta ja ruosteelta. 

 

Multiseal FS suojaa teräksisiä, alumiinisia ja kuparisia vesi- ja jäähdytyslaitteistoja pakkaselta ja 

korroosiolta. Sitä voidaan myös käyttää laitteistoissa, joissa on lämpöpumppu, niin 

lattialämmityksessä kuin aurinkokennoissa. Suojaa pakkasvahingoilta. Multiseal FS sisältää 

propeeniglykolia. 

 

Tärkeää: 

Lämmityslaitteistosta, johon aiotaan lisätä Multiseal FS:ää, on poistettava tiivisteet, muut esto- ja 

ruosteentorjunta-aineet. Tuotteen oikea käyttö ei vahingoita pumppuja tai venttiilejä. 

 

Käyttöohje 

Jos laitteistossa on paljon lietettä, se huuhdellaan ensin perusteellisesti – tarpeen tullen se 

puhdistetaan Multiseal HR:llä. Laitteisto tyhjätään, ja sen neste mitataan laitteiston 

kokonaisvolyymin toteamiseksi. Sitten laitteisto täytetään puoleksi ja lisätään tarvittava määrä 

Multiseal FS:ää – oikean sekoitussuhteen löytää alla olevasta taulukosta. Laitteisto täytetään sen 

jälkeen vedellä ja ilma lasketaan ulos. Kun laitteisto on ollut täydessä käytössä muutaman tunnin, 

on pakkassuojanesteen pitoisuus tarkistettava mittaamalla, paljonko propeeniglykolia laitteiston 

vedessä on. Suosittelemme, että laitteiston Multiseal FS 1-pitoisuus tarkistetaan kerran (1) 

vuodessa, ja tarpeen tullen siihen lisätään Multiseal FS:sää.  

 

Multiseal 30E:tä koskevat turvallisuustiedot: 

Ainetta on käsiteltävä samoja varokeinoja soveltaen kuin kemikaaleja yleensä. 

Säilytetään poissa lasten ulottuvilta. 

 

Hävittäminen: 

Hävitetään kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan ongelmajätteenä. 
 

 

Koostumus: 

Monopropyleeniglykoli, estoaineet. 

 

Sekoitussuhde: 

 

Vettä yhteensä 

laitteistossa 

Tyhjennettävän 

laitteistoveden määrä 

Multiseal FS  

-määrä 

Pakkassuojaraja 

100 litraa -12 litraa +12 litraa -3 ˚C 

100 litraa -18 litraa + 18 litraa -6 ˚C 

100 litraa -25 litraa + 25 litraa -10 ˚C 

100 litraa -32 litraa +32 litraa -15 ˚C 

100 litraa -40 litraa + 40 litraa -20 ˚C 

 

 

 

 



Varastosäilyvyys: 

5 vuotta valmistuspäivämäärästä. Suojataan pakkaselta. 

 

Edellä annetut neuvot perustuvat testeihin ja kokemuksiin. Koska me emme voi valvoa tuotteen 

käyttöä, se on asennusohjelma varmistaa, että tuote soveltuu tarkoitettu asennus ja yhteensopiva 

laitoksen muita komponentteja. 

 

 

 


