
MULTISEAL K 32 

 
Multiseal K 32 on lämmityslaitteistoihin tarkoitettu ruosteentorjunta-aine. 

 

Multiseal K 32 suojaa – erityisesti lattialämmityslaitteistojen – terästä, alumiinia ja kuparia 

korroosiolta muodostamalla suojakerroksen putkien sisäpintaan. Multiseal K 32:ssa olevat 

hajotusaineet ehkäisevät putkien kalkkeutumista ja takaavat näin optimaaliset mahdollisuudet 

ruosteenestokerroksen muodostumiselle. 

 

Multiseal K 32 huolehtii siitä, ettei säätimiin ja putkiin tartu liejua ja likaa. Se suojaa niin uusia kuin 

jo käytössä olevia lämmityslaitteistoja. Multiseal K 32 estää kalkin saostumista. 

 

Tärkeää: 

Lämmityslaitteistosta, johon aiotaan lisätä Multiseal K32 –puhdistusainetta, on poistettava sinne 

aikaisemmin lisätyt tiivistys- ja muut suojausaineet (inhibiittorit). Laitteisto, johon on lisätty 

Multiseal K 32:ta, täytyy tarkastaa (1) kerran vuodessa, jolloin katsotaan, onko K 32:n 

väkevyydeltään oikea. Tuotteen oikea käyttö ei vahingoita pumppuja tai venttiilejä. 

 

Käyttöohje 

 

Jos laitteistossa on paljon lietettä, se huuhdellaan ensin perusteellisesti – tarpeen tullen se 

puhdistetaan Multiseal HR:llä. Laitteisto tyhjennetään (not tyhjätään) ja nesteen määrä mitataan 

laitteiston kokonaisvolyymin toteamiseksi. Tämän jälkeen laitteisto täytetään puoliksi ja lisätään 

tarvittava määrä K 32:ta – 1 litra K32:ta 100 vesilitraa kohden. Laitteisto täytetään sen jälkeen 

vedellä ja ilmataan. 

 

Huom! Multiseal K32 Molybdaattipitoisuuden tulee olla 250-400 mg/l. Pitoisuus tarkistetaan 

järjestelmän käyttöönoton jälkeen. Tämä tehdään Multiseal Test –setillä (ei sisälly toimitukseen) 

valtuutetun jälleenmyyjän luona. Aikaisintaan tunnin kuluttua käyttöönoton jälkeen lasketaan 

puhtaaseen pulloon nestettä, joka toimitetaan testattavaksi. 

  

Multiseal K32 liuoittaa olemassa olevat kalkkikerrostumat, ja koko laitteisto pitää, etenkin vanhojen 

laitteistojen ollessa kyseessä, huuhdella uudelleen 1-3 kuukauden kuluttua. Suurien 

lämmitysjärjestelmien sisään on rakennettava lika/liete-eroitin. Sen jälkeen laitteistoon lisätään 

uudelleen Multiseal K32:ta, ja pitoisuus tarkistetaan. Mikäli Multiseal K32:ta annostellaan liian 

vähän, laitteistoon muodostuu korroosiota. 

 

Multiseal K32:ta voidaan käyttää kaikkien tunnettujen pakkassuoja-aineitten kanssa.  

 

Multiseal K32:ta koskevat turvallisuustiedot: 

 

R34 Syövyttävää 

S 26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin 

S 28 Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. 

S 37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. 

Ainetta on käsiteltävä samoja varokeinoja soveltaen kuin kemikaaleja yleensä. Käytä kumikäsineitä 

ja suojalaseja Multiseal K32:ta käyttäessäsi. Varo, ettei ainetta joudu iholle tai silmiin. Säilytetään 

poissa lasten ulottuvilta. 



Hävittäminen: 

Hävitetään kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan ongelmajätteenä. 

 

Koostumus: 

Molybdaattipitoinen tuote. Sisältää CU-estoaineita. 

 

Sekoitussuhde: 

1 litra Multiseal K32:ta 00 litraan laitteistovettä. 

 

Varastosäilyvyys: 

5 vuotta valmistuspäivämäärästä. Suojellaan pakkaselta. 

 

Edellä annetut neuvot perustuvat testeihin ja kokemuksiin. Koska me emme voi valvoa tuotteen 

käyttöä, se on asennusohjelma varmistaa, että tuote soveltuu tarkoitettu asennus ja yhteensopiva 

laitoksen muita komponentteja. 

 


