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TUOTESELOSTE: 
GLIDEX-hanarasva on valmistettu 100-prosenttisen puhtaasta, heikosti tuoksuvasta  
silikoniöljystä. GLIDEX-hanarasvaa myydään pienessä ja kätevässä 30 g muoviputkilossa. 

TEKNISET OMINAISUUDET: 
GLIDEX-hanarasva on valmistettu juomavesihanojen O-renkaiden voiteluun. Siten Glidex-
hanarasva sopii erityisen hyvin EPDM- ja NBR-kumille. Lämpötilansietorajat –40 ja +200 ºC. 
DVGW-hyväksytty juomavedelle. 

KÄYTTÖOHJE: 
Yleistä: Puhdista asennettavat osat hiekasta, mullasta ja muusta liasta. 
 
GLIDEX-hanarasva: Purista "sopiva" määrä hanarasvaa putkilosta ja levitä hanarasva tasaisesti 
liitettäviin/käsiteltäviin kohteisiin. Yhdistä liitos. 

Glidex-hanarasva ei kuivu, joten myöhemmin liitoksia voi säätää. 

Edellä annetut neuvot perustuvat testeihin ja kokemuksiin. Koska me emme voi valvoa tuotteen 
käyttöä, suositellaan koeasennuksia sen varmistamiseksi, että tuote sopii haluttuun asennukseen. 

VAROVASTI! Varokaa päästämästä GLIDEX-hanarasvaa lattioille ja kengänpohjiin, sillä se 
aiheuttaa suuren liukastumisvaaran. 

Älkää koskaan käyttäkö silikoniöljyä maalaustöiden yhteydessä. Pienetkin määrät sitä estävät 
maalia tarttumasta.  

 

PAKKAUS:   
   Pakkaus VVS-nro. RSK-nro. NRF-nro. LVI- nro. 
30 gr putkilo   24 kpl/laatikko 74 5314 030 834 60 10 950 77 99 3265410 

 

 

Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa: GLIDEX-hanarasva  
 

Koska kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, pidätämme oikeuden muutoksiin ilman 
ennakkoilmoitusta 
  
 


