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Unipak® POLY MAX®
Nie zawierający rozpuszczalników, wodoodporny klej  
montażowy i uszczelniacz na bazie polimeru SMP.

Do klejenia, montażu i uszczelniania niemal wszystkich materia-
łów na niemal wszystkich powierzchniach. Doskonale nadaje się 
do klejenia i uszczelniania konstrukcji basenów i zbiorników wod-
nych. Nadaje się do wszelkiego rodzaju zastosowań w basenach i 
wokół nich, takich jak filtry basenowe, krawędzie, płytki, odpływy 
i dylatacje. Ponadto nadaje się do zastosowań wokół zbiorników 
wodnych, odpływów i krawędzi. Można używać, również do 
uszczelniania konstrukcji podwodnych. 

Nie nadaje się do PE, PP, PTFE, czystego gipsu i bitumu. Przed 
klejeniem tworzyw sztucznych należy zawsze przeprowadzić test 
przyczepności. Przyczepność do tworzyw sztucznych może się 
różnić w zależności od rodzaju i jakości tworzywa.
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Kartusz 425 g 12 sztuk 7008132 8710439315263

Dodatkowe informacje o produkcie, karty charakterystyki, filmy demonstracyjne, instrukcje użycia itp. można znaleźć na stronie www.unipak.dk.  
Wciąż staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego pozostawiamy sobie wszelkie prawa do wprowadzenia zmian bez uprzedniej informacji.  
Podane informacje są oparte na naszym doświadczeniu i przeprowadzonych przez nas testach. Nie mamy żadnej kontroli nad sposobem użycia produktu, 
dlatego zalecamy przeprowadzenie wstępnych testów, aby upewnić się, że produkt może być użyty do danego typu instalacji.
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ZASTOSOWANIE
Pokrycie: przy klejeniu punktowym: 5-8 m²/kg. 

Paski: jeden kartusz wystarcza na około 8-15 metrów kleju (w 
zależności od średnicy przyciętej dyszy).

Sposób użycia: odciąć plastikową końcówkę, zamontować dyszę 
i odciąć do średnicy co najmniej 5 mm. 

KLEJENIE: odciąć plastikową końcówkę, zamontować dyszę i 
odciąć do średnicy co najmniej 5 mm. W zależności od ciężaru 
materiału, nakładać klej równomiernie w pionowych paskach lub 
kropkach w odstępach od 10 do 40 cm. Klej należy zawsze nakła-
dać na narożniki i wzdłuż krawędzi. Połączyć materiały ruchem 
pchającym i mocno docisnąć lub stukać. Korekta jest nadal 
możliwa. W przypadku ciężkich materiałów może być konieczne 
zastosowanie mocowań lub podpór. Natychmiast po użyciu nale-
ży prawidłowo zamknąć kartusz. 

USZCZELNIANIE: odciąć plastikową końcówkę, zamontować 
dyszę i odciąć pod kątem do pożądanej szerokości spoiny. Nałożyć 
uszczelniacz na spód spoiny i wygładzić w ciągu 10 minut mokrym 
palcem (woda z płynem do mycia naczyń bez cytryny), szpachelką 
lub wygładzaczem do uszczelniaczy. Natychmiast po użyciu nale-
ży prawidłowo zamknąć kartusz. 

Plamy/resztki: pozostałości kleju należy natychmiast usunąć za 
pomocą benzyny lakowej. Wyschnięte pozostałości kleju można 
usunąć wyłącznie mechanicznie.

Uwagi: ze względu na stale zmieniającą się jakość wody w base-
nach nie jest możliwe określenie oczekiwanej trwałości produktu 
w przypadku długotrwałego kontaktu z wodą basenową.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

100% modułu sprężystości: 0,9 MPa

Podstawa chemiczna: Polimer SMP 

Odporność chemiczna: Dobra 

Tempo utwardzania: 2,5 mm/24h

Gęstość ok.: 1,04 g/cm³

Elastyczność: Dobra

Wydłużenie przy zerwaniu: 250 %

Zdolność wypełniania: Bardzo dobra

Ostateczna wytrzymałość 
połączenia po:

4 godzinach może się różnić 
w zależności od okoliczności, 
takich jak materiały, temperatura 
i wilgotność.

Twardość (Shore A): 42

Początkowa przyczepność 
po 2 godzinach :

Może się różnić w zależności od 
okoliczności, takich jak materiały, 
temperatura i wilgotność.

Minimalna odporność na 
temperaturę: 

-40 °C

Maksymalna odporność na 
temperaturę: 

100 °C

Odporność na pleśń:  Dobra

Odporność na wilgoć: Bardzo dobra

Możliwość malowania: Dobra

Wytrzymałość na ścinanie: 250 N/cm²

Czas tworzenia się warstwy 
powierzchniowej: 

30-45 minut

Zawartość substancji sta-
łych: 

Ok. 150 N/cm²

Odporność na promienio-
wanie UV: 

Tak

Wytrzymałość na rozciąga-
nie (N/cm²) ok.: 

150 N/cm²

Odporność na promienio-
wanie UV: 

Dobra

Lepkość: Pasta

Odporność na wodę: Dobra

CERTYFIKATY I NORMY

EMICODE: Classification system (GEV) of emission properties 
for construction products in indoor areas.  
EC-1 Plus (Very low emission Plus)

TÜV: Approved and certified by TÜV Rheinland on shear 
strength, tensile strength, elasticity and adhesion to different 
materials. Certificate TÜV 43168.

WŁAŚCIWOŚCI

· 	 Bardzo wysoka, trwała elastyczność

· 	 Bardzo szybki wzrost wytrzymałości

· 	 Bardzo dobra zdolność wypełniania

· 	 Dobra stabilność

· 	 Nie kurczy się

· 	 Nie zawiera rozpuszczalników

· 	 Nie brudzi krawędzi połączeń

· 	 Odporny na wszystkie warunki pogodowe

· 	 Odporny na temperatury od -40 °C do +100 °C

· 	 Możliwy do zamalowywania

· 	 Tempo utwardzania: ok. 2,5 mm/24 godziny

· 	 Odporność na pleśń

PRZYGOTOWANIE
Warunki klejenia: temperatura otoczenia, kleju i klejonych mate-
riałów nie powinna być niższa niż +5 °C.

Wymagania dotyczące powierzchni: powierzchnie muszą być 
twarde, czyste, wolne od kurzu i tłuszczu. Powierzchnia może być 
lekko wilgotna. Nie jest wymagane stosowanie podkładu.

Narzędzia: młotek gumowy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Termin przydatności: minimum 18 miesięcy od daty produkcji 
(MM/RR). Patrz opakowanie. 

Ograniczony okres trwałości po otwarciu. Przechowywać w 
suchym miejscu w zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 
+5 °C do +25 °C. 
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