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TUOTESELOSTE: 
MULTIPAK on vaaleanharmaa, kovettomaton 
suuriviskoosinen tiivistemassa, joka koostuu saippua-
aineesta sekoitettuna luonnossa esiintyviin mineraaleihin ja viskositeettiä säätäviin öljyihin. Kaikki aineosat ovat 
sallittuja lisäaineita elintarvikkeissa ja vastaavissa. 
KÄYTTÖ: 

MULTIPAK käytetään yhdessä tiivistenuoran kanssa kierreliitosten tiivistykseen putkistoissa MAAKAASULLE, 
kaupunkikaasulle ja pullokaasulle. Sopii myös hyvin juomavedelle, höyrylle ja paineilmalle. 

TEKNISET OMINAISUUDET: 

MULTIPAK on hyväksytty käyttöön kaikkien kolmen KAASUTYYPIN ja JUOMAVEDEN yhteydessäTiivistävän 
vaikutuksensa lisäksi MULTIPAK helpottaa liittämistä ja putkien myöhempää irrotusta, koska tiivistemassa ei 
koskaan kuivu. MULTIPAK on melko ongelmatonta käyttää ja käytössä hyvin taloudellista.MULTIPAK on 
hyväksytty standardin EN 751-2 mukaan ja Saksassa standardin DIN 30660 (DVGW) mukaan. Lisäksi se on 
DG-hyväksytty maakaasulle, kaupunkikaasulle ja pullokaasulle, DG-3966. Multipakia voi käyttää myös 
matalissa lämpötiloissa, koska Multipakin jäätymispiste on alhaisempi kuin -20°C. 

KÄYTTÖOHJE: 

Puhdista kierre. Kierrä tiivistenuora tasaisesti ja tiukasti kierteen noususuuntaan.MULTIPAKia levitetään sen 
jälkeen kierteelle tasaiseksi ja täyttäväksi kerrokseksi, jonka jälkeen liitos voidaan heti kiertää kiinni.Liika 
tiivistemassa poistetaan kankaalla tai paperipalalla.Edellä annetut neuvot perustuvat testeihin ja kokemuksiin. 
Koska me emme voi valvoa tuotteen käyttöä, suositellaan koeasennuksia sen varmistamiseksi, että tuote sopii 
haluttuun asennukseen. 

HYVÄKSYNNÄT: 

MULTIPAK on hyväksytty standardin EN 751-2 mukaan ja Saksassa standardin DIN 30660 (DVGW) mukaan. 
Lisäksi se on DG-hyväksytty maakaasulle, kaupunkikaasulle ja pullokaasulle, tyyppihyväksyntänumero DG-
3966. Multipakia voi käyttää myös matalissa lämpötiloissa, koska Multipakin jäätymispiste on alhaisempi kuin  
-20°C. 

 
 
PAKKAUS:   

   Pakkaus tuotenro. VVS-nr. RSK-nr NRF-nr LVI-nr 
50 g. putkilo (24 kpl/laatikko) 5520005 271354105 4051586 9507794 3265138 
200 g. putkilo (24 kpl/laatikko) 5520020 271354120 4051587 9507795 3265139 
300 g. kuppi (12 kpl/laatikko) 5520030 271354130 4051588 9507796 3265140 

 

 
Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa. 
Koska kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta 


