
PAKOL − KÄYTTÖOHJE 

 
  

 

1. Puhdista kierre huolellisesti liasta ja öljystä. Käytä puhdistukseen esim. 
denaturoitua spriitä. Ks. työhygieenistä käyttöohjetta 

2. Ravista/sekoita PAKOLia voimakkaasti ennen käyttöä. 

3. Puhdistettuun kierteeseen sivellään kerros PAKOLia. Anna sen kuivua vähän 
aikaa (maks. 10 min.). Pakolia voidaan laittaa myös muhviin. 

4. Tiivistyslanka kiedotaan tasaisesti ja kireälle kierteeseen sen noususuunnassa. 

5. Tiivistettyyn kierteeseen sivellään tasainen kerros PAKOLia, kaksi kertaa 
minuutin väliajoin, mikäli tarpeellista. TÄRKEÄÄ! Tiivistyslangan on oltava aivan 
märkä PAKOLilla kostuttamisesta. 

6. Anna PAKOLin kuivua 30 - 60 sekuntia ennen yhdistämistä.  

7. Anna liitosten kuivua 12 - 24 tuntia (ympäröivästä lämpötilasta riippuen) ennen 
käyttöönottoa (erittäin tärkeää, kun on kyse diesel- ja polttoöljystä). 

8. Työn aikana pitää olla HYVÄ TUULETUS. Lukitse pakkaus käytön jälkeen. 

Edellä annetut neuvot perustuvat testeihin ja kokemuksiin. Koska me 
emme voi valvoa tuotteen käyttöä, suositellaan koeasennuksia sen 
varmistamiseksi, että tuote sopii haluttuun asennukseen. 

  

 

 


