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LOGEAL

ENGINEERING ADHESIVES

Loxeal 86-72

Sidanr. 1/13
Ersétter revisionen:1 (Revisionsdatum 03/01/2023)

Sakerhetsdatablad

| enlighet med bilaga Il till REACH - Férordning (EU) 2020/878

AVSNITT 1. Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Beteckning

Loxeal 86-72

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Beskrivning/Anvandning

Lim

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Foéretagsnamn
Adress
Ort och land

E-postadress for den behdriga person
som ansvarar for sdkerhetsdatabladtet

1.4. Telefonnummer fér nédsituationer

For bradskande samtal, kontakta

LOXEAL S.R.L.

Via Marconato 2

20811 Cesano Maderno
Italia

tel. +390362529301

fax +390362524225

info@loxeal.com

Nar det ar akut: 112

I mindre akuta fall: 010-456 6700

CHEMTREC: +46 8 525 034 03

Leverantor:

Unipak A/S

Marktoften 3c

8464 Galten

Denmark

Phone: +45 8626 1177
E-mail: sales@unipak.dk

AVSNITT 2. Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen

Produkten ar klassificerad som farlig enligt bestdmmelserna i férordningen (EG) 1272/2008 (CLP) (och féljande andringar och justeringar).
Produkten kraver darfor ett sdkerhetsdatablad som 6verensstdmmer med bestdmmelserna i férordningen (EU) 2020/878.
Eventuell ytterligare information géllande halso- och/eller miljérisker finns i avs. 11 och 12 pa detta blad.

Klassificering och farobeteckningar:
Hudsensibilisering, kategori 1A

H317

Farligt for vattenmiljon, toxicitet kronisk, kategori 3 H412

2.2. Markningsuppgifter

Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Faromarkning enligt férordningen (EG) 1272/2008 (CLP) och foljande andringar och justeringar.

Faropiktogram:

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser:

P280 Anvand skyddshandskar / skyddsklader och 6gon- / ansiktsskydd.

P302+P352 Vid kontakt med huden: Tvatta rikligt med tval och vatten.
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AVSNITT 2. Farliga egenskaper .../>>

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om
det gar latt. Fortsatt att skolja.

Innehaller: 2-PHENOXYETHYL METHACRYLATE
N,N-m-PHENYLENEDIMALEIMIDE

2.3. Andra faror

Denna produkt innehaller N, N- (M-fenylen) dimaleimid, som i form av damm klassificeras som mycket giftigt for

inandning. Nar den &r narvarande i 16sning, som i detta fall, kan denna utstallning uteslutas i normalt

Arbetsvillkor, av denna anledning ar produkten inte markt i enlighet med denna klassificering. Men om under anvandning, dar
Det ar mojligheten att en dimma eller aerosol kan bildas, lampliga atgarder for att utesluta exponeringen for

inandning.

Pa basis av tillganglig data innehaller inte produkten PBT eller vPvB i procent som = 0,1%.

Produkten innehaller inte 8amnen med hormonstérande egenskaper i koncentration = 0,1%.

AVSNITT 3. Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Innehaller:

Identifiering x = Konc. % Klassificering (EG) 1272/2008 (CLP)

N,N-m-PHENYLENEDIMALEIMIDE

INDEX 15,006 <x< 25 Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 4 H302, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Chronic
2 H411

EG 221-112-8 LD50 Oral: >300 mg/kg, LC50 Inhalation dimmal/stoft: >0,089 mg/l/4h

CAS 3006-93-7

REACH-fér. 01-2120756106-57-003
2-PHENOXYETHYL METHACRYLATE

INDEX 25<x< 3 Repr. 2 H361d, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Chronic 2 H411
EG 234-201-1
CAS 10595-06-9

REACH-fér. 01-2120752383-55-XXXX
WHITE MINERAL OIL (PETROLEUM)

INDEX 1sx<5 Asp. Tox. 1 H304
EG 232-455-8
CAS 8042-47-5

REACH-fér. 01-2119487078-27-XXXX

CUMYL HYDROPEROXIDE

INDEX 617-002-00-8 0,1<x<1 Org. Perox E H242, Acute Tox. 3 H331, Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4
H312, STOT RE 2 H373, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, STOT SE 3
H335, Aquatic Chronic 2 H411

EG 201-254-7 Skin Corr. 1B H314: 2 10%, Skin Irrit. 2 H315: 2 3%, Eye Dam. 1 H318: 2 3%,
Eye Irrit. 2 H319: 2 1%, STOT SE 3 H335: 21%
CAS 80-15-9 LD50 Oral: 382 mg/kg, LD50 Dermal: 1400 mg/kg, STA Inhalation

dimmal/stoft: 0,501 mg/l
REACH-fér. 01-2119475796-19-XXXX

KUMEN

INDEX 601-024-00-X 0<x< 0,1 Flam. Liq. 3 H226, Carc. 1B H350, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H335,
Aquatic Chronic 2 H411

EG 202-704-5

CAS 98-82-8

REACH-for. 01-2119473983-24-XXXX
Farobeteckningarna (H) finns i avsnitt 16 i bladet.

CUMYL HYDROPEROXIDE
Specific Conc. Limits H335: C<10%
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AVSNITT 4. Atgirder vid forsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid férsta hjalpen

Lader: Tvatta huden noggrant med tval och vatten. Om symtom uppstar, begaran

sjukvard

Ogon: Se till att du har tagit bort alla kontaktlinser innan du skéljer 6gonen. Tvétta

RELIGT och rikligt med 6gonen med vatten som haller 6gonlocken éppna.

Fortsatt att skolja i minst 15 minuter. Konsultera en ldkare om obehag fortsatter.

Fortaring: Skélj munnen med vatten noggrant. Gor en rik mangd vattendryck.

Orsaka inte krékningar. Konsultera en lakare.

Inandning: Flytta @mnet som exponeras i friluften. Konsultera en lakare vid allvarliga symtom eller
bestandig.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Kontakt med huden: hudirritation. Mild dermatit, allergiskt utslag.
Kontakt med 6gon: irriterande och kan orsaka rodnad och smarta.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs

Obs for lakaren ingen specifik rekommendation. Symtomatisk behandling.

AVSNITT 5. Brandbekdampningsatgarder

5.1. Slackmedel

LAMPLIGA SLACKMEDEL

Traditionella slackmedel: koldioxid, skum, pulver, vattendimma.
OLAMPLIGA SLACKMEDEL

Inga speciella.

5.2. Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

RISKER PA GRUND AV EXPONERING VID BRAND
Undvik att andas in férbranningsprodukter, kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2) och kvaveoxider (NOXx).

5.3. Rad till brandbekdmpningspersonal

GENERELLT

Kyl ned behallarna med vattenstralar for att hindra nedbrytning av produkten och utveckling av @mnen som &r potentiellt farliga for halsan.
Anvand alltid komplett brandskyddsutrustning. Samla upp slackvattnet och férhindra utslapp i avloppssystem. Avfallshantera det
kontaminerade slackvattnet som anvants for slackningen samt resten av branden enligt gallande foreskrifter.

SKYDDSUTRUSTNING

Andningsskydd - Barbar tryckluftsapparat med 6ppet system med helmask, (SS EN 137), skyddsklader for brandman (SS EN469),
skyddshandskar (EN 659) och stévlar fér brandman (HO A29 eller A30).

AVSNITT 6. Atgirder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer

Blockera utslappet om det kan géras utan risk.

Lamplig skyddsutrustning (inklusive sadan personlig skyddsutrustning som avses i avsnitt 8 i sékerhetsdatabladet) for att férhindra
kontaminering av hud, 6gon och personlig kladsel. De har indikationerna géller bade for personal som skéter bearbetningen och for
nddingrepp.

6.2. Miljoskyddsatgéarder
Hindra nedtréangande av produkten i avioppssystem, i yt- och grundvattnet.
6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering
Sug upp produkten i en Iamplig behallare. Uppskatta behallarens kompatibilitet med produkten enligt avsnitt 10. Sug upp resten med inert

absorberande material.
Sorj for en tillracklig ventilation pa platsen som berorts av utslappet. Avfallshantera det kontaminerade materialet enligt foreskrifterna i punkt

13.

@EPY 11.5.2 - SDS 1004.14




LOGEAL

ENGINEERING ADHESIVES

LOX EA L S R L Revisions nr.2 sV
- . - Revisionsdatum 07/02/2024

Tryckt den 07/02/2024

Sidanr. 4/13
Loxea I 8 6 -72 Ersétter revisionen:1 (Revisionsdatum 03/01/2023)

AVSNITT 6. Atgérder vid oavsiktliga utslipp .../>>

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Eventuell information géllande personliga skyddsutrustningar och bortskaffandet, se avsnitten 8 och 13.

AVSNITT 7. Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for séker hantering

Garantera en lamplig jordning fér anlaggningar och personer. Undvik kontakt med huden och égonen. Andra inte in eventuella stoft eller
angor eller dimma. At, drick eller rék inte under anvandningen. Tvétta hdnderna efter anvandningen. Undvik att kasta produkten i miljén.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

Forvaras endast i originalférpackningen. Forvaras svalt pa val ventilerad plats, atskilt fran tandkallor. Férvara behallarna tatt tillslutna.
Forvara produkten i klart markerade behallare. Undvik en 6verhettning. Undvik kraftiga stétar. Forvara behallare pa avstand fran eventuella

inkompatibla material enligt avsnitt 10.

7.3. Specifik slutanvandning

Lim

AVSNITT 8. Begriansning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Regulatoriska referenser:

BGR

CZE

DEU

DNK

ESP
EST

FRA

FIN

GRC

HUN

HRV

ITA
LTU

LVA

NOR

NLD

PRT

POL

ROU

Bvnrapus

Ceska Republika

Deutschland

Danmark
Espana
Eesti

France
Suomi

EAGOa

Magyarorszag
Hrvatska

Italia
Lietuva

Latvija

Norge

Nederland

Portugal

Polska

Romania

HAPEOBA Ne 13 OT 30 AEKEMBPW 2003 I'. 3A 3ALLNTA HA PABOTELLUUTE OT PUCKOBE,
CBBbP3AHU C EKCMNO3MLNA HA XUMUYHW ATEHTW MPU PABOTA (u3m. AB. 6p.5 ot 17
Anyapm 2020r.)

Nafizeni vlady €. 41/2020 Sb. Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist

Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS 900) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und
Kurzzeitwerte. MAK- und BAT-Werte-Liste 2020, Stéandige Senatskommission zur Prifung
gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 56

Bekendtggrelse om greenseveaerdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019

Limites de exposicion profesional para agentes quimicos en Espafia 2021

Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise td6tervishoiu ja tdoohutuse
nduded ning tddkeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid [RT I, 17.10.2019, 1 - jdust.
17.01.2020]

Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS
HTP-VARDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH
HALSOVARDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25

M.A. 26/2020 (PEK 50/A" 6.3.2020) Evapudvion Tng eAANVIKAG VOUoBeTiag TTpog TIG IATALEIS Twv
odnyiwv 2017/2398/EE, 2019/130/EE ka1 2019/983/EE «yia TnVv Tpotrotroinon Tng odnyiag
2004/37/EK "OXETIKG PE TNV TTPOOTOCTA TWV EPYAZOMEVWYV ATTO TOUG KIVOUVOUG TTOU GUVOEOVTOI JE
TNV €KBEON O€ KAPKIVOYOVOUG | HETAAAAEIYOVOUG TTAPAYOVTEG KATA TNV Epyacia’»

Az innovaciéért és technologiaért felelés miniszter 5/2020. (. 6.) ITM rendelete a kémiai kéroki
tényez6k hatasanak kitett munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmérdl

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zastiti radnika od izlozenosti opasnimkemikalijama
na radu, graniénim vrijednostima izloZzenosti i bioloSkim graniénim vrijednostima (NN 1/2021)
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81

Jsakymas dél lietuvos higienos normos hn 23:2011 ,cheminiy medziagy profesinio poveikio
ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo

Grozijumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzibas
prasibas saskaré ar Kimiskajam vielam darba vietas" (prot. Nr. 32 18. §; prot. Nr. 1 22. §)
Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i
arbeidsmiljget samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og
grenseverdier), 21. august 2018 nr. 1255

Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3,
eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Decreto-Lei n.° 1/2021 de 6 de janeiro, valores-limite de exposi¢ao profissional indicativos para os
agentes quimicos. Decreto-Lei n.° 35/2020 de 13 de julho, protecédo dos trabalhadores contra os
riscos ligados a exposi¢ao durante o trabalho a agentes cancerigenos ou mutagénicos
Rozporzgdzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $srodowisku pracy

Hotararea nr. 53/2021 pentru modificarea hotararii guvernului nr. 1.218/2006, precum si pentru
modificarea si completarea hotararii guvernului nr. 1.093/2006
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AVSNITT 8. Begransning av exponeringen/personligt skydd .../>>

SWE Sverige

SVK Slovensko

SVN Slovenija

TUR Turkiye

GBR United Kingdom

EU OEL EU
TLV-ACGIH

Hygieniska gransvarden, Arbetsmiljéverkets foreskrifter och allmanna rad om hygieniska
gransvarden (AFS 2018:1)

NARIADENIE VLADY Slovenskej republiky z 12. augusta 2020, ktorym sa meni a dopifia
nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred
rizikami suvisiacimi s expoziciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci v zneni
neskorsich predpisov

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu
(Uradni list RS, §t. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 — ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
Kimyasal Maddelerle Calismalarda Saglik ve Giivenlik Onlemleri Hakkinda Yénetmelik
12.08.2013 / 28733

EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)

Direktiv (EU) 2022/431; Direktiv (EU) 2019/1831; Direktiv (EU) 2019/130; Direktiv (EU) 2019/983;
Direktiv (EU) 2017/2398; Direktiv (EU) 2017/164; Direktiv 2009/161/EU; Direktiv 2006/15/EG;
Direktiv 2004/37/EG; Direktiv 2000/39/EG; Direktiv 98/24/EG; Direktiv 91/322/EEG.

ACGIH 2022

2-PHENOXYETHYL METHACRYLATE

Forutsedd koncentration utan miljépaverkan - PNEC

Referensvarde for sétvatten 0,0142 mgl/l
Referensvarde for saltvatten 0,00142 mg/|
Referensvarde for avlagringar i sétvatten 0,665 mg/kg/d
Referensvarde for avlagringar i saltvatten 0,067 mg/kg/d
Referensvarde for vatten, intermittent utslapp 0,012 mgl/|
Referensvarde fér mikroorganismer STP 1,77 mgl/l
Referensvarde for markutrymmet 0,125 mg/kg/d
Halsa - Harledd nolleffektniva - DNEL / DMEL
Effekter pa konsumenter Effekter pa arbetare
Exponeringsvag Akuta Akuta Kroniskt Akuta Akuta Kroniskt Kroniskt
lokala system system lokala system lokala system
Inandning 12
mg/m3
Hud 3.5
mg/kg/d
WHITE MINERAL OIL (PETROLEUM)
Halsa - Harledd nolleffektniva - DNEL / DMEL
Effekter pa konsumenter Effekter pa arbetare
Exponeringsvéag Akuta Akuta Kroniskt Akuta Akuta Kroniskt Kroniskt
lokala system system lokala system lokala system
Oralt 25
mg/kg bw/d
Inandning 34.78 164.56
mg/m3 mg/m3
Hud 93.02 217.05
mg/kg bw/d mg/kg
bw/d
N,N-m-PHENYLENEDIMALEIMIDE
Forutsedd koncentration utan miljopaverkan - PNEC
Referensvarde for sétvatten 0,01 mgl/l
Referensvarde for saltvatten 0,001 mgl/l
Referensvarde for avlagringar i sétvatten 0,346 mg/kg
Referensvarde for avlagringar i saltvatten 0,035 mg/kg
Referensvarde fér mikroorganismer STP 0,051 mgl/|
Referensvarde for markutrymmet 0,063 mg/kg
Halsa - Harledd nolleffektniva - DNEL / DMEL
Effekter pa konsumenter Effekter pa arbetare
Exponeringsvag Akuta Akuta Kroniskt Akuta Akuta Kroniskt Kroniskt
lokala system system lokala system lokala system
Oralt 0.025 0.025
mg/kg
bw/d
Inandning 0.043 0.176
mg/m3 mg/m3
Hud 0.025 0.05
mg/kg bw/d mg/kg
bw/d
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CUMYL HYDROPEROXIDE
Forutsedd koncentration utan miljopaverkan - PNEC
Referensvarde for sétvatten 0,0031 mg/|
Referensvarde for saltvatten 0,00031 mg/|
Referensvarde for avlagringar i sétvatten 0,023 mg/kg
Referensvarde for avlagringar i saltvatten 0,0023 mg/kg
Referensvarde for vatten, intermittent utslapp 0,031 mg/|
Referensvarde for mikroorganismer STP 0,35 mg/|
Referensvarde for markutrymmet 0,0029 mg/kg
Halsa - Harledd nolleffektniva - DNEL / DMEL
Effekter pa konsumenter Effekter pa arbetare
Exponeringsvéag Akuta Akuta Kroniskt Kroniskt Akuta Akuta Kroniskt Kroniskt
lokala system lokala system lokala system lokala system
Inandning 6
mg/m3
KUMEN
Gransvarde
Typ Tillstand TWA/8h STEL/15min Anmarkningar / Observationer
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV BGR 100 20 250 50 HUD
TLV CZE 100 20 250 50 HUD
AGW DEU 50 10 200 40 HUD
TLV DNK 100 20 HUD E
VLA ESP 50 10 250 50 HUD
TLV EST 100 20 250 50 HUD
VLEP FRA 100 20 250 50 HUD
HTP FIN 50 10 250 50 HUD
TLV GRC 245 50 370 75
AK HUN 50 250 HUD
GVI/KGVI HRV 50 10 250 50 HUD
VLEP ITA 100 20 250 50 HUD
RD LTU 50 10 170 35 HUD
RV LVA 100 20 250 50 HUD
TLV NOR 100 20 250 50 HUD
TGG NLD 100 250 HUD
VLE PRT 50 10 250 50 INHAL
VLE PRT 50 10 250 50 HUD
NDS/NDSCh POL 50 250 HUD
TLV ROU 50 10 250 50 HUD
NGV/KGV SWE 50 10 250 50 HUD
NPEL SVK 50 10 250 50 HUD
MV SVN 100 20 250 50 HUD
ESD TUR 100 20 250 50 HUD
WEL GBR 125 25 250 50 HUD
OEL EU 50 10 250 50 HUD
TLV-ACGIH 5
Forutsedd koncentration utan miljopaverkan - PNEC
Referensvarde for sétvatten 0,035 mgl/|
Referensvarde for saltvatten 0,004 mgl/l
Referensvarde for avlagringar i sétvatten 3,22 mg/kg/d
Referensvarde for avlagringar i saltvatten 0,322 mg/kg/d
Referensvarde fér mikroorganismer STP 200 mgl/l
Referensvarde for markutrymmet 0,624 mg/kg/d
Halsa - Harledd nolleffektniva - DNEL / DMEL
Effekter pa konsumenter Effekter pa arbetare
Exponeringsvag Akuta Akuta Kroniskt Kroniskt Akuta Akuta Kroniskt Kroniskt
lokala system lokala system lokala system lokala system
Oralt 5
mg/kg bw/d
Inandning 16,6 250 100
mg/m3 mg/m3 mg/m3
Hud 1,2 15,4
mg/kg bw/d mg/kg
bw/d
Bildtext:
(C)=CEILING ; INHAL = Inhalerbar fraktion ; INAND = Inandningsbar fraktion ; THORA = Thorakal fraktion.
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VND = identifierad fara men inget tillgédngligt DNEL/PNEC ; NEA =ingen férvantad exponering ; NPI =ingen identifierad fara ; LOW
=lagfara ; MED = mediumfara ; HIGH = hdg fara.

8.2. Begransning av exponeringen

| beaktande av att anvandning av Iampliga tekniska atgarder alltid bor ha prioritet i forhallande till de personliga skyddsutrustningarna, ska
en god ventilation pa arbetsplatsen garanteras genom ett effektivt punktutsug.

For valet av de personliga skyddsutrustningarna be eventuellt dina leverantorer av kemikalier om rad.

De personliga skyddsutrustningarna ska bara CE-market som bevisar deras éverensstammelse med géllande standarder.

Foérutse nddduschar med 6gondusch.

HANDSKYDD

Bar skyddshandskar av klass IlI.

Féljande bor beaktas nar man véljer material for arbetshandskar (se standard EN 374): kompatibilitet, nedbrytning, brottstid och permeation.
Vid preparat ska arbetshandskarnas motstand mot kemikalier kontrolleras innan anvandning eftersom detta inte kan férutses. Handskarna
har en slitagetid som beror pa varaktigheten och pa anvandningssattet.

HUDSKYDD

Bar skyddsklader med langa armar och skyddsskor for yrkesmassig anvandning av klass Il (se Férordning 2016/425 och standard SS-EN
ISO 20344). Tvatta dig med vatten och tval efter att skyddskladerna tagits av.

OGONSKYDD

Det rekommenderas att bara tata skyddsglasdgon (se standard EN 166).

ANDNINGSSKYDD

Om troskelvardet dverstigits (t.ex. gransvarde/genomsnittlig tidsvagd exponering) for amnet eller ett eller flera av @mnena i produkten, det
rekommenderas det att bara ansiktsmask med filter av typ A vars klass (1, 2 eller 3) ska valjas i férhallanden till granskoncentrationen fér
anvandning. (se standard EN 14387). Om det finns gas eller angor av annan beskaffenhet och/eller gas eller angor med partiklar (aerosol,
rok, dimma, osv.) ska filter av kombinerad typ férutses.

En anvandning av andningsskydd &r nddvandig om de tekniska medlen inte &r tillrackliga for att begransa arbetarens exponering enligt
troskelvardena som tas hansyn till. Skyddet som masken ger ar dock begransat.

Om amnet som anses vara luktfritt eller om dess luktgréns éverstiger motsvarande gransvarde/genomsnittlig tidsvagd exponering och vid
nodfall, bar en tryckluftsmask (se standard SS EN 137) eller en renluftsmask (se standard SS EN 138). For ett korrekt val av
andningsskyddet, se standarden SS EN 529.

KONTROLLER AV MILJOEXPONERING

Utslappen vid produktionsprocesser, inklusive de fran ventilationssystem, ska kontrolleras enligt miljoskyddslagen.

Produktresterna far inte tommas utan kontroll i avioppsvatten eller i vattendrag.

AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskaper Viarde Information

Fysiskt tillstand klibbig vatska

Farg réd

Lukt Karakteristisk

Smaltpunkt/fryspunkt ej tillganglig

Initial kokpunkt ej tillgénglig

Brandfarlighet ej tillganglig

Undre explosionsgrans ej tillganglig

Ovre explosiv grans ej tillganglig

Flampunkt > 100 °C

Sjalvtandningstemperatur ej tillganglig

Sonderfallstemperatur ej tillganglig

pH-varde ej tillganglig Orsak till varfor data
saknas:amnet/blandningen ar oldsligt (i vatten)

Kinematisk viskositet ej tillganglig

Dynamisk viskositet ~22000 mPa.s Thixo Temperatur: 25 ° C

Léslighet ej tillganglig

Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten ej tillganglig

Angtryck ej tillganglig

Densitet och/eller relativ densitet 1.1

Relativ angdensitet ej tillganglig

Partikelegenskaper ej tillamplig

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara
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AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper .../ >>

Information inte tillganglig
9.2.2. Andra sakerhetskarakteristika

Information inte tillganglig

AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Foljande material kan reagera med produkten: Starka oxidationsmedel, Reduktionsmedel, starka syror och baser.

10.2. Kemisk stabilitet
Produkten ar stabil under normala anvandnings- och forvaringsvillkor.
10.3. Risken for farliga reaktioner
Under normala anvandnings- och férvaringsvillkor finns inga férutsedda farliga reaktioner.
10.4. Forhallanden som ska undvikas
Stabil under normala lagrings- och anvéandningsférhallanden.
Skydda fran direkt solljus.
Undvik kontakt med syror och oxidationsmedel.
10.5. Oférenliga material
Se avsnittet om reaktivitet.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

Genom termisk nedbrytning, kolmonoxid, koldioxid och ed
andra oidentifierade organiska féreningar.

AVSNITT 11. Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt Férordning (EG) nr 1272/2008

Metabolism, kinetik, verkningsmekanism och annan information

Information inte tillganglig

Information om sannolika exponeringsvagar

Information inte tillganglig

Fordroéjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering

Information inte tillganglig
Interaktiva effekter

Information inte tillganglig

AKUT TOXICITET

ATE (Inhalation - dimma / stoft) av blandningen: 1,0 mgl/l

ATE (Oral) av blandningen: 1673,17 mg/kg

ATE (Dermal) av blandningen: Inte klassificerad (ingen relevant bestandsdel)

WHITE MINERAL OIL (PETROLEUM)

LD50 (Dermal): > 2000 mg/kg
LD50 (Oral): > 5000 mg/kg
LC50 (Inhalation dimma/stoft): > 5 mg/l/4h
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AVSNITT 11. Toxikologisk information .../>>

N,N-m-PHENYLENEDIMALEIMIDE
LD50 (Dermal):

LD50 (Oral):

LC50 (Inhalation dimma/stoft):

CUMYL HYDROPEROXIDE
LD50 (Dermal):

LD50 (Oral):

LC50 (Inhalation dimma/stoft):
STA (Inhalation dimma/stoft):

KUMEN

LD50 (Dermal):

LD50 (Oral):

LC50 (Inhalation angor):

FRATANDE / IRRITERANDE PA HUDEN

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass

ALLVARLIG OGONSKADA / OGONIRRITATION

Uppfyller inte klassificeringskriterier fér denna faroklass

LUFTVAGS-/HUDSENSIBILISERING

Allergiframkallande fér huden

MUTAGENITET | KONSCELLER

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass

CANCEROGENICITET

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass

REPRODUKTIONSTOXICITET

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass

> 300 mg/kg
> 300 mg/kg
> 0,089 mg/l/4h

1400 mg/kg

382 mg/kg

1,37 mg/l/4h

0,501 mg/l uppskattning fran tabell 3.1.2 i bilaga I till CLP

(figuren som anvands for berakning av blandningens akuta toxicitetsbedémning)

> 3160 mg/kg Rabbit
1400 mg/kg Rat
> 17,6 mg/l/6h Rat

SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass

SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass

FARA VID ASPIRATION

Uppfyller inte klassificeringskriterier fér denna faroklass

11.2. Information om andra faror

Baserat pa tillgangliga data innehaller inte produkten nagra @mnen som ar listade i de viktigaste europeiska listorna éver potentiella eller
misstankta hormonstérande amnen med effekter pa manniskors halsa under utvardering.

AVSNITT 12. Ekologisk information

Produkten ska anses som miljéfarlig och skadligt for vattenlevande organismer, orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.

12.1. Toxicitet

2-PHENOXYETHYL METHACRYLATE
LC50 - Fiskar

EC50 - Skaldjur

ECS50 - Alger / Vattenlevande Vaxter
EC10 Alger / Vattenlevande Vaxter

10 mg/I/96h
1,21 mg/l/48h
4,4 mg/l/72h
0,71 mg/l/72h
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AVSNITT 12. Ekologisk information .../>>

N,N-m-PHENYLENEDIMALEIMIDE

EC50 - Skaldjur 31,6 mg/l/48h
EC50 - Alger / Vattenlevande Vaxter 55,5 mg/l/72h
CUMYL HYDROPEROXIDE

LC50 - Fiskar 3,9 mg/I/96h
EC50 - Skaldjur 18,84 mg/l/48h
ECS50 - Alger / Vattenlevande Vaxter 3,1 mg/l/72h
Kronisk NOEC skaldjur 9,15 mg/l
Kronisk NOEC alger/vattenlevande vaxter 1 mgl/l

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
2-PHENOXYETHYL METHACRYLATE
Inte snabbt nedbrytbart

CUMYL HYDROPEROXIDE
Inte snabbt nedbrytbart

KUMEN
L&slighet i vatten 0,1-100 mgl/l
Snabbt nedbrytbart

12.3. Bioackumuleringsformaga

2-PHENOXYETHYL METHACRYLATE

Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten 3,137
KUMEN

Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten 3,55
BCF 94,69

12.4. Rorlighet i jord

2-PHENOXYETHYL METHACRYLATE

Fordelningskoefficient: mark/vatten 2,64
KUMEN
Fordelningskoefficient: mark/vatten 2,946

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Pa basis av tillganglig data innehaller inte produkten PBT eller vPvB i procent som = 0,1%.

12.6. Hormonstérande egenskaper

Baserat pa tillgangliga data innehaller inte produkten nagra amnen som ar listade i de viktigaste europeiska listorna éver potentiella eller

misstankta hormonstérande amnen med miljbeffekter under utvardering.
12.7. Andra skadliga effekter

Information inte tillganglig

AVSNITT 13. Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Ateranvands, om méjligt. Produktresterna ska anses som speciella, farliga avfall. Farligheten av de avfall som denna produkt delvis

innehaller ska varderas pa basis av gallande lagstiftande férordningar.

Avfallshanteringen ska anfortros at ett auktoriserat mottagningsféretag for avfallshantering i enlighet med de landspecifika och de eventuella

lokala foreskrifterna.
KONTAMINERADE FORPACKNINGAR

Kontaminerade forpackningar ska lamnas till atervinning eller till destruktion enligt de landspecifika féreskrifterna for avfallshantering.

08 04 09* Klistermarken och tatad tatning, som innehaller organiska I6sningsmedel eller andra farliga &mnen

@EPY 11.5.2 - SDS 1004.14




Lm E Af LOX EAL S . R. L . Reviclonataiim 07/0212026
T(yckt den 07/02/2024
ENGINEERING ADHESIVES Loxe a I 8 6 _72 gggt?er} r1e1vi/si10?1en:1 (Revisionsdatum 03/01/2023)

AVSNITT 14. Transportinformation

Produkten ska inte anses som farlig i enlighet med gallande bestdmmelser ifrdaga om transport av farlig gods pa vag (A.D.R.), pa jarnvag
(RID), via hav (IMDG-kod) och med flygplan (IATA).

14.1. UN-nummer eller id-nummer
ej tillamplig

14.2. Officiell transportbenamning
ej tillamplig

14.3. Faroklass for transport
ej tillamplig

14.4. Férpackningsgrupp
ej tillamplig

14.5. Miljofaror
ej tillamplig

14.6. Sarskilda skyddsatgéarder
ej tillamplig

14.7. Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument

Irrelevant information

AVSNITT 15. Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det géller sdkerhet, hdlsa och miljo

Sevesokategori - Direktiv 2012/18/EU: Ingen
Restriktioner gallande produkten eller innehallande @mnen enligt bilaga XVII i Férordningen (EG) 1907/2006
Produkt
Punkt 3-40
Innehallande amnen
Punkt 75

Forordning (EU) 2019/1148 - om saluféring och anvandning av sprangadmnesprekursorer
ej tillamplig

Amnen i Candidate List (Art. 59 REACH)
Pa basis av tillganglig data innehaller inte produkten SVHC i procent som = 0,1%.

Amnen féremal for tillstand (Bilaga XIV REACH)
Ingen

Amnen som &r féremal fér en obligatorisk exportanmélan Férordning (EU) 649/2012:
Ingen

Amnen som lyder under Rotterdamkonventionen:
Ingen

Amnen som lyder under Stockholmskonventionen:
Ingen

Halsovardskontroller
Arbetare som hanterar denna kemikalie behdver inte genomga en halsoundersdkning, pa villkor att resultaten av riskbedémningen bevisar
att det endast finns mattliga risker for arbetarnas hélsa och att matten som férutses direktiven 98/24/CE.
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AVSNITT 15. Géllande foreskrifter .../>>

15.2. Kemikaliesdkerhetsbedémning

En kemikaliesékerhetsbeddémning har inte utférts for blandningen/amnena som anges i avsnitt 3.

AVSNITT 16. Annan information

Text i farobeteckningarna (H) som anges i avsnitten 2-3 pa bladet:

Flam. Liq. 3 Brandfarliga vatskor, kategori 3

Org. Perox E Organiska peroxider, typ E

Carc. 1B Cancerogenitet, kategori 1B

Repr. 2 Reproduktionstoxicitet, kategori 2

Acute Tox. 2 Akut toxicitet, kategori 2

Acute Tox. 3 Akut toxicitet, kategori 3

Acute Tox. 4 Akut toxicitet, kategori 4

Asp. Tox. 1 Fara vid aspiration, kategori 1

STOT RE 2 Specifik organtoxicitet - upprepad exponering, kategori 2

Skin Corr. 1B Fratande pa huden, kategori 1B

STOT SE 3 Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, kategori 3

Skin Sens. 1A Hudsensibilisering, kategori 1A

Aquatic Chronic 2 Farligt for vattenmiljon, toxicitet kronisk, kategori 2

Aquatic Chronic 3 Farligt for vattenmiljon, toxicitet kronisk, kategori 3

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H242 Brandfarligt vid uppvarmning.

H350 Kan orsaka cancer.

H361d Misstanks kunna skada det ofédda barnet.

H330 Daédligt vid inandning.

H331 Giftigt vid inandning.

H302 Skadligt vid fortaring.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
BILDTEXT:

- ADR: Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farlig gods pa vag
- ATE: Uppskattning av akut toxicitet

- CAS: Nummer pa Chemical Abstract Service

- CE50: Koncentration som paverkar 50 % av befolkningen som genomgatt testet

- CE: Identifieringsnummer i ESIS (Europeiska informationssystemet for kemiska @mnen)
- CLP: Forordning (EG) 1272/2008

- DNEL: Harledd nolleffektniva

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalt harmoniserat system for klassificering och markning av kemikalier

- IATA DGR: Internationella flygtransportorganisationens férordning om transport av farlig gods
- IC50: Immobiliseringskoncentration pa 50 % av befolkningen som genomgatt testet

- IMDG: internationella koden for sj6transport av farlig gods

- IMO: International Maritime Organization

- INDEX: Identifieringsnummer for bilaga VI i CLP

- LC50: Daédlig koncentration 50 %

- LD50: Dédlig dos 50 %

- OEL: Yrkeshygieniskt gransvarde

- PBT: Langlivad, bioackumulerbar och toxisk REACH

- PEC: Forutsedd miljdkoncentration

- PEL: Férutsedd exponeringsniva

- PNEC: Forutsedd nolleffektkoncentration

- REACH: Forordning (EG) 1907/2006

- RID: Reglemente om internationell jarnvagsbefordran av farlig gods

- TLV: Gransvarde

- TVL GRANSVARDE: Koncentration som inte far éverskridas nagonsin under exponering i arbetet.

- TWA: Genomsnittlig tidsvagd exponering

- TWA STEL: Korttids exponeringsvarde

- VOC: Flyktig organisk férening

- vPvB: mycket langlivad och mycket bioackumulerbar enligt REACH
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AVSNITT 16. Annan information .../>>

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

ALLMAN BIBLIOGRAFI:

. Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1907/2006 (REACH)

. Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1272/2008 (CLP)

. Férordning (EU) 2020/878 (Bil. | REACH-férordningen)

. Europaparlamentets och radets férordning (EG) 790/2009 (I Atp. CLP)

. Europaparlamentets och radets férordning (EU) 286/2011 (Il Atp. CLP)
. Europaparlamentets och radets férordning (EU) 618/2012 (lll Atp. CLP)
. Europaparlamentets och radets férordning (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP)
. Europaparlamentets och radets forordning (EU) 944/2013 (V Atp. CLP)
. Europaparlamentets och radets férordning (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP)
10. Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
11. Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
12. Férordning (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Foérordning (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)

14. Férordning (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)

15. Férordning (EU) 2019/521 (XIII Atp. CLP)

16. Delegerad férordning (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)

17. Foérordning (EU) 2019/1148

18. Delegerad forordning (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)

19. Delegerad forordning (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)

20. Delegerad férordning (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)

21. Delegerad férordning (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)

22. Delegerad férordning (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)

O©CoONOOORAWN-

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.l. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- IFA GESTIS webbplats

- Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplats

- Databas 6ver SDS-modeller for kemikalier - Halsovardsministeriet och ISS (Istituto Superiore di Sanita) - Italien

Notering till anvandaren:

Informationerna i detta blad grundar sig pa vara kunskaper vid datumet av utgavans senaste version. Anvandaren ska kontrollera att
informationerna gallande produktens specifika anvandning ar Iamplig och korrekt.

Detta dokument ska inte anses som en garanti fér nagon av produktens egenskaper.

Eftersom produktens anvandning inte direkt kan kontrolleras direkt av oss, ska anvandaren pa eget ansvar iaktta gallande lagar och
foreskrifter ifrdga om hygien och sékerhet. Inget ansvar tas fér olampliga bruk.

Forutse en lamplig utbildning av personalen som ska anvanda kemikalier.

BERAKNINGSMETODER FOR KLASSIFICERING

Kemiska och fysikaliska faror: Produktens klassificering grundar sig pa kriterier som faststallts av férordningen CLP, bilaga |, del 2. Metoder
for vardering av kemiska-fysiska egenskaper i enlighet med avsnitt 9.

Halsofaror: Produktens klassificering géras med de beraknignsmetoder som finns i bilaga | CLP, del 3 om inget annat faststalls i avsnitt 11.
Miljéfaror: Produktens klassificering géras med de beraknignsmetoder som finns i bilaga | CLP, del 4 om inget annat faststalls i avsnitt 12.

Andringar i férhallande till tidigare revisioner:

Andringar har utforts pa de féljande avsnitten:
03/07/08/11/15/16.
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