
MULTISEAL F 

 
Multiseal F -tiivistenesteellä pysäytetään vesihäviö lämmityslaitteista, kattiloista, putkistoista, 

lämpöpattereista ja lattialämmitysjärjestelmistä, joissa on pakkassuoja-ainetta tai muita lisäaineita. 

Jopa päivittäiset 20 litran vesihäviöt hoituvat. Ei sovi kaukolämpöjärjestelmään, koska tuote 

jätetään laitteistoon. 

 

Multiseal F sopii erityisesti aurinko- ja maaenergialaitteistoihin. Multiseal F muodostaa joustavan 

tiivisteen vuotoon. Multiseal-tiivisteellä tehty tiivistys on pysyvä ja kestävä. 

 

Käyttöohje 

 

Yleistä: 

Kun Multiseal F:ää käytetään oikein, se ei vahingoita kiertopumppua tai venttiilejä.  

 

Vuotava lämmityslaitteisto: 

Siivilät, mudanerottimet, suodattimet ja lämpömittarit kytketään pois laitteesta. 

Lämmityslaitteistosta päästetään ilma, ja se täytetään vedellä, ennen kuin tiivistäminen aloitetaan. 

Laitteisto asetetaan maksimilämpötilaan. Kaikki lämpöpatterit ja sekoitusventtiilit suljetaan tyystin 

up. Pumpusta poistetaan ilma perusteellisesti, ja se käynnistetään. Vettä tyhjennetään kaksi kertaa 

lisättävää Multiseal F:ää vastaava määrä. 

Multiseal F -kanisteria ravistetaan voimakkaasti. Tarvittava määrä pumpataan laimennettuna 

vedellä suhteessa 1:1 kattilantäyttö- ja tyhjennysventtiilin kautta. Kanisteri tyhjennetään mikäli 

mahdollista kokonaan, ja huuhdellaan mahdollisten jätteiden käyttämiseksi. Laitteisto täytetään 

normaaliin käyttöpaineeseen. Kiertopumpusta poistetaan ilma tyystin ohjausruuvia käyttäen. 

Laitteiston annetaan sitten olla 7 tuntia alla kuvatun mukaisesti. Pumpusta poistetaan jälleen ilma, ja 

kaikki irrotetut osat, lukuun ottamatta siivilöitä ja mudanerottimia, asennetaan paikoilleen. Itse 

tiivistykseen kuluu yksi tai useampi vuorokausi. Multiseal F jätetään laitteistoon ja jatkuva 

vähintään liikkeeseen järjestelmän veden olisi säilytettävä. 

 

Multiseal F:ää koskevat turvallisuustiedot 

Jos Multiseal F -tiivistettä roiskuu silmiin, ne on huuhdeltava välittömästi perusteellisesti puhtaalla 

vedellä, ja on otettava yhteyttä lääkäriin. Jos tuote joutuu kosketuksiin ihon kanssa, iho pestään 

runsaalla vedellä. Tehdessä työtä, jossa käytetään Multiseal F:ää, on käytettävä sopivia 

suojakäsineitä ja -laseja tai kasvosuojaa. Muuten ainetta on käsiteltävä samoja varokeinoja 

soveltaen kuin kemikaaleja yleensä. Säilytetään poissa lasten ulottuvilta. 

 

Hävittäminen: 

Multiseal -tuotteilla täytettyä putkistoa tyhjennettäessä vettä käsitellään normaalina jätevetenä ja 

johdatetaan viemäriputkistoon. 

 

Koostumus: 

Kuituja, säilytysaineita ja muita lisäaineita – ks. käyttöturvallisuustiedoista. 

 

Sekoitussuhde: 

1,0 litra 100 litraan laitteistovettä.  

 

Varastosäilyvyys: 



2 vuotta valmistuspäivästä – suojataan pakkaselta! 

 

Edellä annetut neuvot perustuvat testeihin ja kokemuksiin. Koska me emme voi valvoa tuotteen 

käyttöä, se on asennusohjelma varmistaa, että tuote soveltuu tarkoitettu asennus ja yhteensopiva 

laitoksen muita komponentteja. 


