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Opakowanie Opakowanie zbiorcze Kod artykułu Kod EAN

Kartusz 425 g 12 sztuk 7008133 8710439315225

Dodatkowe informacje o produkcie, karty charakterystyki, filmy demonstracyjne, instrukcje użycia itp. można znaleźć na stronie www.unipak.dk.  
Wciąż staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego pozostawiamy sobie wszelkie prawa do wprowadzenia zmian bez uprzedniej informacji.  
Podane informacje są oparte na naszym doświadczeniu i przeprowadzonych przez nas testach. Nie mamy żadnej kontroli nad sposobem użycia produktu, 
dlatego zalecamy przeprowadzenie wstępnych testów, aby upewnić się, że produkt może być użyty do danego typu instalacji.
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Unipak® POLY MAX® 
Fix & Seal Express
Klej montażowy i uszczelniacz niezawierający rozpuszczal-
nika, o bardzo wysokiej elastyczności i szybkim uzyskaniu 
wytrzymałości użytkowej.  
Klej montażowy i uszczelniacz na bazie polimeru SMP o bardzo 
wysokiej elastyczności i bardzo szybkim przyrostem wytrzymało-
ści. Idealny do jednoczesnego mocowania i uszczelniania.

Do klejenia i mocowania wielu materiałów budowlanych na 
praktycznie wszystkich powierzchniach, takich jak drewno, płyty 
gipsowe, kamień (naturalny), beton (komórkowy), metal, twarda 
pianka i różne tworzywa sztuczne. Nadaje się do zastosowań 
wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak konstrukcje drewniane, 
listwy, parapety oraz materiały płaskie i izolacyjne. Nadaje się rów-
nież do uszczelniania połączeń, szwów i pęknięć w plastikowych 
ramach okiennych, okapach dachowych, dachach, rynnach, ścia-
nach, oknach dachowych i kominach. Do wszystkich zastosowań 
profesjonalnych, w tym do budowy ścian i konstrukcji wewnętrz-
nych, domów, budynków mieszkalnych i gospodarczych.  

Nie nadaje się do PE, PP, PTFE, czystego gipsu i bitumu. Przed 
klejeniem tworzyw sztucznych należy zawsze przeprowadzić test 
przyczepności. Przyczepność do tworzyw sztucznych może się 
różnić w zależności od rodzaju i jakości tworzywa.

ZASTOSOWANIE
Pokrycie: W przypadku klejenia punktowego: 5-8 m²/kg. Paski: 
jeden wkład wystarcza na około 8-15 metrów kleju (w zależności 
od średnicy przyciętej dyszy).

Sposób użycia: Przed użyciem otworzyć kartusz u góry, odcinając 
ostrym nożem plastikową końcówkę powyżej gwintu. Następnie 
zamocować dyszę i odciąć pod kątem (otwór o średnicy co naj-
mniej Ø 5 mm). Odciąć końcówkę, zamontować dyszę i odciąć do 
średnicy co najmniej 5 mm.

KLEJENIE/MONTAŻ: Odciąć plastikową końcówkę nad gwin-
tem, zamontować dyszę i odciąć do średnicy co najmniej 5 mm. 
W zależności od ciężaru materiału, nakładać klej równomiernie 
w pionowych paskach lub kropkach w odstępach od 10 do 
40 cm. Klej należy zawsze nakładać na rogi i wzdłuż krawędzi. 
Montować materiały ruchem pchającym i mocno dociskać lub 
uderzać. Korekta jest nadal możliwa. W przypadku ciężkich mate-
riałów może być konieczne zastosowanie mocowań lub podpór. 
Natychmiast po użyciu należy prawidłowo zamknąć kartusz. 

USZCZELNIANIE: Odciąć plastikową końcówkę nad gwintem, 
zamontować dyszę i odciąć pod kątem do pożądanej szerokości 
spoiny. Nałożyć uszczelniacz na spód spoiny i wygładzić w ciągu 
10 minut mokrym palcem (woda z płynem do mycia naczyń 
bez cytryny), szpachelką lub wygładzaczem do uszczelniaczy. 
Wygładzić spoiny pionowe od dołu do góry. Natychmiast po uży-
ciu należy prawidłowo zamknąć kartusz.

Plamy/resztki: Pozostałości kleju należy natychmiast usunąć za 
pomocą benzyny lakowej. Wyschnięte pozostałości kleju można 
usunąć wyłącznie mechanicznie.

Uwagi: Podane czasy schnięcia dotyczą klejenia co najmniej 
jednego materiału porowatego i warstwy kleju o grubości około 
1 mm. W przypadku klejenia dwóch materiałów nieporowatych 
i/lub grubszej warstwy kleju czasy schnięcia mogą być znacznie 
dłuższe. Należy unikać długotrwałego bezpośredniego kontaktu 
z promieniowaniem UV (np. podczas uszczelniania na zewnątrz).
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WŁAŚCIWOŚCI
· 	 Bardzo wysoka, trwała elastyczność

· 	 Bardzo szybki wzrost wytrzymałości

· 	 Bardzo dobra zdolność wypełniania

· 	 Dobra stabilność

· 	 Nie kurczy się

· 	 Nie zawiera rozpuszczalników

· 	 Nie brudzi brzegów połączeń

· 	 Odporny na wszystkie warunki pogodowe

· 	 Odporny na temperatury od -40 °C do +100 °C

· 	 Możliwy do zamalowywania

· 	 Utwardzanie ok. 2,5 mm/24 godziny

· 	 Odporny na pleśń

PRZYGOTOWANIE
Warunki klejenia: temperatura otoczenia, kleju i klejonych mate-
riałów nie powinna być niższa niż +5 °C.

Wymagania dotyczące powierzchni klejonej: powierzchnie 
muszą być twarde, czyste, wolne od kurzu i tłuszczu. Powierzchnia 
może być lekko wilgotna. Nie jest wymagane stosowanie podkła-
du.

Narzędzia: młotek gumowy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Termin przydatności do użycia: co najmniej 18 miesięcy od daty 
produkcji.Przechowywać w suchym i w zamkniętym opakowaniu, 
w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Ograniczony okres trwałości 
do użycia po otwarciu.

CERTYFIKATY I NORMY

EMICODE: Classification system (GEV) of emission properties for 
construction products in indoor areas.  
EC-1 Plus (Very low emission Plus)

TÜV: Approved and certified by TÜV Rheinland on shear 
strength, tensile strength, elasticity and adhesion to different 
materials. Certificate TÜV 43168.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

100% modułu sprężystości: 1,7 MPa

Technika klejenia: Nakładanie jednostronne

Podstawa chemiczna: Polimer SMP 

Odporność chemiczna: Dobra 

Szybkość utwardzania: 1,5 mm/24 godz.

Gęstość ok.: 1,43 g/cm³

Elastyczność: Dobra

Wydłużenie przy zerwaniu: 200 %

Zdolność wypełniania: Bardzo dobra

Ostateczna wytrzymałość 
połączenia po 4 godzinach :

Może się różnić w zależności od 
okoliczności, takich jak materiały, 
temperatura i wilgotność.

Twardość (Shore A): 60

Początkowe wiązanie po 30 
minutach:

Może się różnić w zależności od 
okoliczności, takich jak materiały, 
temperatura i wilgotność.

Minimalna odporność na 
temperaturę: 

-40 °C

Maksymalna odporność na 
temperaturę: 

+ 100 °C

Odporność na pleśń:  Dobra

Odporność na wilgoć: Bardzo dobra

Możliwość malowania: Tak

Wytrzymałość na ścinanie: 350 N/cm²

Czas tworzenia się począt-
kowej warstwy powierzch-
niowej: 

10-15 minut

Zawartość substancji sta-
łych: 

Ok. 100%

Bezrozpuszczalnikowy: Tak

Wytrzymałość na rozciąga-
nie (N/cm²) ok.: 

250 N/cm²

Odporność na promienio-
wanie UV: 

Dobra

Lepkość: Pasta

Odporność na wodę: Dobra
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