
MULTISEAL POOL 

 
Multiseal POOL -tiivisteneste pysäyttää vesihäviön uima-altaista. Multiseal Pool tiivistää betoni- ja 

segmenttialtaat. Tiivistys ei näy altaassa. 

 

Tärkeää: 

Tiivistys ei suojaa tiivistyksen jälkeen muodostuneilta, mekaanisilta vaikutuksilta. 

 

Käyttöohje 

 

Kiertopumppu ja suodattimet suljetaan, ja virta katkaistaan. Tarvittava määrä Multiseal Pool -

tiivistettä kaadetaan altaaseen. Sekoitussuhde on 1 osa Multiseal Pool -tiivistettä 1000 litraan vettä. 

Jos Multiseal Pool -tiivistettä roiskuu laatoille tai muille esineille, on tärkeää pestä heti roiskeet 

runsaalla vedellä, koska tuote rupeaa muutoin kristallisoitumaan, ja sitä on hankala poistaa 

myöhemmin – jos ollenkaan. 

 

Veden kiertokulku käynnistetään ilman suodattimia. Tämä voidaan tehdä esim. käyttäen 

pohjavesipumppua, joka laitetaan altaaseen. Veden annetaan kiertää 1-3 vuorokautta tai niin kauan, 

kuin allas tiivistyy. Sen jälkeen poistetaan vesi, ja allas huuhdellaan – mahdolliset Multiseal Pool -

tiivisteen jätteet poistetaan mekaanisesti. Allas täytetään puhtaalla vedellä ja asianmukaisilla 

allaskemikaaleilla. 

  

Multiseal Pool -tiivistettä koskevat turvallisuustiedot: 

Jos laimentamatonta Multiseal Pool -tiivistettä roiskuu silmiin, ne on huuhdeltava välittömästi 

perusteellisesti puhtaalla vedellä, ja on otettava yhteyttä lääkäriin. Jos tuote joutuu kosketuksiin 

ihon kanssa, iho pestään runsaalla vedellä. Tehdessä työtä, jossa käytetään Multiseal Pool –

tiivistettä, on käytettävä sopivia suojakäsineitä ja -laseja tai kasvosuojaa. Multiseal Pool -tiiviste on 

pestävä heti pois vedellä, jos sitä roiskuu altaan ulkopuolisille esineille (laattoihin, pesualtaaseen 

jne.), koska se voi muuten alkaa kristallisoitua niin, ettei sitä voida myöhemmin poistaa. Muuten 

ainetta on käsiteltävä samoja varokeinoja soveltaen kuin kemikaaleja yleensä. Säilytetään poissa 

lasten ulottuvilta. 

 

Hävittäminen: 

Multiseal Pool -tiiviste voidaan kaataa viemäriin voimakkaasti laimennettuna. 

 

Koostumus: 

Alkalisuoloja, selluloosakuituja ja muita lisäaineita – ks. käyttöturvallisuustiedoista. 

 

Sekoitussuhde: 

1,0 litraa 100 litraan laitteistovettä. 

 

Varastosäilyvyys: 

5 vuotta valmistuspäivästä – suojataan pakkaselta! 

 

Edellä annetut neuvot perustuvat testeihin ja kokemuksiin. Koska me emme voi valvoa tuotteen 

käyttöä, se on asennusohjelma varmistaa, että tuote soveltuu tarkoitettu asennus ja yhteensopiva 

laitoksen muita komponentteja. 


