
MULTISEAL KLOAK 
 

Multiseal Kloak -tiivisteneste on 2-komponenttijärjestelmä, jolla pysäytetään vesihäviö maahan 

kaivetuista viemäreistä ja laskuputkista. Tiivistettä Multiseal Kloak voidaan käyttää kaikenlaisiin 

viemäreihin ja laskuputkiin – olkoon ne muovia, valurautaa, keraamia, betonia tai lyijyä. Sillä 

tiivistetään putkissa, laskuputkissa ja muhviliitoksissa piilevät vuodot. Multiseal Kloak 

kristallisoituu joutuessaan kosketuksiin HC60-kovetteen kanssa. Tällöin vuotokohtaan syntyy 

mekaaninen sulku, sillä Multiseal Kloak kiinnittyy viemäriputkeen ja samalla kovettaa putken 

ulkopuolisen valumisalueen. Multiseal Kloak -tiivisteellä tehty tiivistys on pysyvä ja kestävä.  

 

Käyttöohje 

 

Yleistä: 

Suosittelemme, että tiivistettävä viemäriosa puhdistetaan kunnolla korkeapainesuihkulla, ennen 

kuin se tiivistetään Multiseal Kloak -tiivisteellä. Multiseal Kloak -tiivistettä ja Multiseal HC60-

kovetetta ei saa sekoittaa, vaan molemmat poistetaan ja säilytetään myöhempää jälleenkäyttöä 

varten. 

 

Kun viemäri on puhdistettu, se suljetaan niin, että sen vuotava osa jää sulun yläpuolelle. Tyypillinen 

tilanne voisi olla omakotitalon alle maahan kaivettu viemäri, jonka se tulo, jossa vuoto on todettu 

olevan (kameratarkastus), suljetaan ja puhdistetaan. Sitten suljetaan sama tulo kokoomakaivoon, ja 

viemärin putkisto-osuus, jossa vuoto on, täytetään. Tämä tehdään yleensä niin, että Multiseal Kloak 

-tiivistettä (käyttäen laimentamatta – muista ravistaa kanisteri) pumpataan kokoomakaivosta päin 

sulun kautta vuotavaan viemäriputkeen, kunnes tuote tulee näkyviin viemärijärjestelmän 

alhaisimmassa kohdassa sisätiloissa. Tämä voisi olla lattiaviemäri suihkussa, jonne asetetaan joku 

vahtimaan, jotta täyttö saadaan pysäytetyksi, ennen kuin syntyy tulvaa. Vuotavan viemärin 

alhaisimmassa kohdassa pitää olla 2 m vesipylväs. Tuotetta pidetään viemärissä (1) tunti. Sitten 

vuotava viemäriosuus tyhjätään kokonaan Multiseal Kloak -tiivisteestä, pumppu huuhdellaan 

kunnolla, ja Multiseal HC60-kovtetta pumpataan välittömästi viemäriin samalla tavoin kuin 

Multiseal Kloak -tiivistettä. Myös Multiseal HC60 -kovetetta pidetään viemärissä (1) tunti. Sen 

jälkeen tyhjennetään viemäri täysin kovetteesta, ja pumppu huuhdellaan puhtaalla vedellä. Prosessi 

toistetaan vielä kerran alusta alkaen. Normaalisti tiivistys kestää vähintään 4 tuntia. Viimeisen 

kovetteen tyhjäämisen jälkeen viemäri on tiivistetty, ja sitä voidaan kokeilla paineella. Jos viemäri 

vuotaa vieläkin, työvaiheet toistetaan kolmannen kerran.  Kun viemäri on tiivistetty, se huuhdellan 

vielä kerran suihkuttaen puhdasta vettä mahdollisten Multiseal Kloak -jätteiden poistamiseksi 

viemäriputken sisäpuolelta, ja viemäri voidaan ottaa käyttöön. 

 

Korkein sallittu vesihäviö 

Vesipylvään on oltava 2 m tiivistettävän viemärin alhaisimman kääntymäkohdan yläpuolella. 

Vesihäviö ei saa olla yli 70 % tiivistettävän putkiosuuden kokonaisvesimäärästä 15 min. kuluttua. 

 

Multiseal Kloak -tiivistettä koskevat turvallisuustiedot: 

Jos Multiseal Kloak -tiivistettä roiskuu silmiin, ne on huuhdeltava välittömästi perusteellisesti 

puhtaalla vedellä, ja on otettava yhteyttä lääkäriin. Jos tuote joutuu kosketuksiin ihon kanssa, iho 

pestään runsaalla vedellä. Tehdessä työtä, jossa käytetään Multiseal Kloak -tiivistettä, on käytettävä 

sopivia suojakäsineitä ja -laseja tai kasvosuojaa. 



Multiseal Kloak -tiiviste on pestävä heti pois vedellä, jos sitä roiskuu putken ulkopuolisille esineille 

(laattoihin, pesualtaaseen jne.), koska se voi muuten kristallisoida kohdan niin, että sitä on 

mahdoton saada myöhemmin pois.  

Muuten ainetta on käsiteltävä samoja varokeinoja soveltaen kuin kemikaaleja yleensä. Säilytetään 

poissa lasten ulottuvilta. 

 

Hävittäminen: 

Multiseal Kloak -tiiviste kerätään astiaan ja käytetään uudelleen. Tuote voidaan voimakkaasti 

ohennettuna kaataa viemäriin. 

 

Koostumus: 

Kuituja, alkalisuoloja ja muita lisäaineita – ks. käyttöturvallisuustiedoista. 

 

Sekoitussuhde: 

Multiseal Kloak -tiivistettä käytetään laimentamatta. 

 

Varastosäilyvyys: 

5 vuotta valmistuspäivästä – suojataan pakkaselta! 

 

Edellä annetut neuvot perustuvat testeihin ja kokemuksiin. Koska me emme voi valvoa tuotteen 

käyttöä, se on asennusohjelma varmistaa, että tuote soveltuu tarkoitettu asennus ja yhteensopiva 

laitoksen muita komponentteja. 

 


