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TOUTESELOSTE: 
UNIPAK-tiivistemassa on harmaa, suuriviskoosinen 
tiivistemassa, joka koostuu saippua-aineesta 
sekoitettuna luonnossa esiintyviin mineraaleihin ja viskositeettiä säätäviin öljyihin ja veteen. Kaikki aineosat 
ovat sallittuja lisäaineita elintarvikkeissa ja vastaavissa. 

KÄYTTÖ: 
UNIPAK-tiivistemassaa käytetään yhdessä tiivistenuoran kanssa kierreliitosten tiivistykseen putkistoissa 
kylmälle- ja kuumalle vedelle sekä matalapainehöyrylle. 

TEKNISET OMINAISUUDET: 

UNIPAK-tiivistemassa antaa yhdessä tiivistenuoran kanssa täydellisen tiiviit kierreliitokset sen lisäksi, 
että liitoksen voi myöhemmin helposti avata.UNIPAK-tiivistemassan käytöllä saadaan aikaan - toisin 
kuin esim. kierreteipillä - lisäksi suuri joustavuus putkiliitosten säädön yhteydessä, sillä se pysyy tiiviinä 
takaisinkierrettäessä. 

KÄYTTÖOHJE: 

Tiivistenuora kierretään kierteelle tasaisesti ja tiukasti kiinnikiertosuuntaan kierteen koko pituudelle. 
Seuraavaksi koko pakattu kierre voidellaan sopivalla määrällä UNIPAK-tiivistemassaa tasaiseksi 
kerrokseksi, jonka jälkeen liitos kierretään heti kiinni ja järjestelmä otetaan käyttöön. Mahd. ylimääräinen 
tiivistemassa poistetaan kankaalla tai vast. 
 
Edellä annetut neuvot perustuvat testeihin ja kokemuksiin. Koska me emme voi valvoa tuotteen käyttöä, 
suositellaan koeasennuksia sen varmistamiseksi, että tuote sopii haluttuun asennukseen. 

TESTIT: 

Tanskan teknologinen instituutti on useissa tilanteissa testannut UNIPAK-tiivistemassaa.Siten on 
osoittautunut, että liitettäessä kierreputkia/liittimiä UNIPAK-tiivistemassalla ja tiivistenuoralla voidaan 
saada putkiliitoksia, jotka ovat tiiviitä vielä 140 °C lämpötilassa ja 8 bar paineessa. 
Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että UNIPAK-tiivistemassa ei vaikuta veden laatuun. 

 

PAKKAUS:   
    Tuotenro. VVS-nr. RSK-nr. NRF-nr. LVI-nr 
65 g muoviputkilo (24 kpl/laatikko) 5000006 271351003 4051317 9507804 3265105 
65 g muoviputkilo (200 kpl/laatikko) 5000007 271351003 4051317 9507804 3265105 
250 g muoviputkilo (48 kpl/laatikko) 5000025 271351025 4051315 9507805 3265107 
360 g muoviastia (48 kpl/laatikko) 5000036 271351036 4051318 9507803 3265112 
4 kg ämpäri   5000400 271351040 4051319 9507802 3265118 
1 kpl TSI-sarja tekstit dk (48 kpl/laatikko) 5008800 271351103 - 9507807 - 
1 kpl TSI-sarja tekstit sv/fi (48 kpl/laatikko) 5030800 - 4051175 - 3265088 

 

 

Lisätietoja on KÄYTTÖTURVATIEDOTTEESSA 
 

Koska kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta 

 


