
UNIGUM

1. Forma en bit UNIGUM till
lagom längd och tjocklek,
beroende på var det ska använ-
das. Vid tätning mellan bänk och 
diskho ska längden motsvara hela 
diskhons omkrets och tjockleken 
ska vara ca. 0,5 - 1 cm. Vid tätning 
av bottenventiler ska kittet normalt 
formas något tunnare, och vid tät-
ning av skarven mellan toalettstol 
och avloppsrör vanligen något 
tjockare – mängden kitt beror dock 
alltid på storleken på fogområdet. 
Rengör området som ska fogas från 
eventuell smuts och grus.

2. Vänd vask eller bottenventil 
upp-och-ned och placera kittet 
så att vaskens kant respektive 
bottenventil precis anpassas 
till kittet. Dra åt vasken eller 
bottenventilen så att kittet plattas 
ut. Avlägsna eventuellt överflödigt 
kitt genom att gnugga eller skära 
bort det med en hobbykniv.

3. Skarven mellan toalett och 
avlopps-rör tätar du genom 
att trycka ned lämplig mängd 
UNIGUM i mellanrummet mellan 
toalett och avloppsrör, så att de 
fogas samman lufttätt.

4. Eventuellt överskott av UNIGUM 
kan läggas tillbaka i den
återförslutbara påsen.
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Ovanstående information är baserad på tester och 
erfarenhet. Eftersom vi inte har någon kontroll över 
användningen av produkten, rekommenderas en 
prov-installation för att se till att produkten är lämplig 
för den önskade installationen.


