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TUOTESELOSTE: 
PAKOL on shellakkaan perustuva nestemäinen, punaruskea tiivistemassa. 

KÄYTTÖ: 
PAKOLia käytetään yhdessä tiivistenuoran kanssa putkikierreliitosten tiivistykseen putkistoissa bensiinille, 
dieselöljylle, polttoöljylle, kasvisöljyille jne. Sopii myös hyvin myös kaasuilla (HUOMIO: ei hyväksytty kaasuille). 

TEKNISET OMINAISUUDET: 
PAKOL muotostaa yhdessä tiivistenuoran kanssa täydellisen tiiviit liitokset kaikenlaisiin kierteisiin sekä hyvin 
kiristettyihin laippaliitokseen tiivisteellä tai ilman. PAKOL säilyttää tiiveytensä 

• KORKEAPAINEESSA (enint. 30 bar).  

• LÄMPÖTILAVAIHTELUT (jatkuva korkein lämpötila 80 °C).  

• TÄRINÄ.  

KÄYTTÖRAJOITUKSET: 
PAKOLia ei saa käyttää perkloretyleenille ja etanolille. 

KÄYTTÖOHJE: 

1. Puhdista kierre huolellisesti liasta ja öljystä.  

2. Sekoita/ravista PAKOL perusteellisesti ennen käyttöä.  

3. Puhdistetulle kierteelle sivellään kerros PAKOLia. Anna kuivua hetki (enintään 10 minuuttia).  

4. Tiivistenuora kierretään kierteelle tasaisesti ja tiukasti kierteen noususuuntaan.  

5. Tiivisteellä varustetulle kierteelle sivellään tasainen kerros PAKOLia, mahd. kahdesti yhden minuutin 
välein. TÄRKEÄÄ! Tiivistenuoran tulee olla täysin PAKOLin läpikastelema.  

6. Anna PAKOLin kuivua 30 - 60 s. ennen kiinni kiertämistä.  

7. Liitosten täytyy kuivua 12 - 24 tuntia ennen käyttöönottoa (erityisen tärkeää diesel- ja polttoöljylle).  

8. Huolehdi työn aikana HYVÄSTÄ ILMANVAIHDOSTA. Sulje pakkaus heti käytön jälkeen.  

9. Puhdista denaturoidulla spriillä. Lue työhygieniset ohjeet.  

Edellä annetut neuvot perustuvat testeihin ja kokemuksiin. Koska me emme voi valvoa tuotteen käyttöä, 
suositellaan koeasennuksia sen varmistamiseksi, että tuote sopii haluttuun asennukseen. 

TESTIT: 
PAKOLin tehon on testannut DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT. 

SÄILYTYS: 
PAKOL säilytetään tiivisti suljetussa astiassa hyvin tuuletetussa paikassa. 
 

 



 
 

 

PAKKAUS:  
   Pakkaus Tuotenro VVS-nro. RSK-nro. NRF-nro. LVI-nro. 
250 ml purkki ja sivellin (24 kpl/laatikko) 6000025 271353002 4051320 9507821 3265109 
1 l purkki (6 kpl/laatikko) 6000100 271353010 4051350 9507822 3265116 

 

 
Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa. 
Koska kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 
 


