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TUOTESELOSTE: 
UNICORD (2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 mm, ). FD. (massatäyttö: 1,5 
g/cm3). Käytetään kehrien, hanojen ja laippojen sekä hyvin 
suurien kierteiden tiivistykseen. Lämpötilansietorajat -200 ja 
+260 ºC. 
UNICORD on valkoista, ei-tarttuvaa teflonnarua, joka 
valmistetaan 100 % puhtaasta polytetrafluorietyleenistä (PTFE), 
paremmin tunnettu nimellä Teflon®. 

KÄYTTÖ: 
UNICORDia käytetään kehrien, hanojen ja laippojen sekä hyvin 
suurien kierteiden tiivistykseen juomavesi-, lämmitys- ja 
kaukolämpöjärjestelmissä.UNICORD sopii myös hyvin muiden 
putkistojen kierreliitosten tiivistykseen. Esim. hydrauliikkaan, 
paineilmalle, lämmitys- ja ilmastointi, hapot, emäkset, liuottimet 

TEKNISET OMINAISUUDET: 
Hiilikuitu-fluori-yhdisteen ainutlaatuinen vahvuus ja suuri molekyylipaino antaa PTFE-teipille useita 
erinomaisia ominaisuuksia. Hyvin laaja lämpötila-alue (-200ºC - +260ºC). Suurelta osin mikään 
aggressiivinen kemikaali ei vaikuta (poikkeuksena fluori, eräät fluorikemikaalit sekä sulat alkalimetallit), hyvin 
alhainen kitkakerroin, ei palavaa, ei vanhene, suuri vetolujuus myös alhaisissa lämpötiloissa, hyvä 
sähköneristyskyky riippumatta lämpötilasta. 

 

PAKKAUS:   
    Tuotenro. VVS-nro. RSK-nro. NRF-nro. LVI-nro. 
UNICORD 2mm (Toimitetaan juoksumetreinä) 1000822 271423002 4054022 9507838 3265372 
UNICORD 3mm (Toimitetaan juoksumetreinä) 1000832 271423003 4054023 9507839 3265374 
UNICORD 4mm (Toimitetaan juoksumetreinä) 1000842 271422040 4054054 9507887 3265376 
UNICORD 5mm (Toimitetaan juoksumetreinä) 1000850 271422050 4054055 9507888 3265377 
UNICORD 6mm (Toimitetaan juoksumetreinä) 1000860 271422060 4054056 9507889 3265378 
UNICORD 7mm (Toimitetaan juoksumetreinä) 1000870 271422070 4054057 9507891 3265379 
UNICORD 8mm (Toimitetaan juoksumetreinä) 1000880 271422080 4054058 9507892 3265380 

 

 


