
Unigarn® Hørpakgarn
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3-slået groft pakgarn er fremstillet af kortfibret hør og 
leveres utjæret eller tjæret.

Unigarn® Hørpakgarn er et rent 
naturprodukt, som er fremstillet af fint, 
ensartet og langfibret, heglet hør.  

Emballage Karton Vare-nr. VVS-nr. RSK-nr. NRF-nr. LVI-nr.

13 g. nøgle (1/200 stk./krt.) 1500700 271301003 - - 3265040

80 g spole (10/250 stk./krt.) 1500850 271302008 4054111 9507851 3265042

80 g spole i disp. (1/192stk./krt.) 1500820 271302508 4054138 9507899 3265071

100 g nøgle (8/80 stk./krt.) 1500950 271303010 4054112 9507853 3265072

100 g bundt i pose (10 kg/krt.) 1500210 271301010 4054113 9507861 3265061

200 g bundt i pose (10 kg/krt.) 1500220 271301020 4054114 9507862 3265062

500 g bundt i pose (10 kg/krt.) 1500250 271301050 4054110 9507863 3265044

1 kg bundt (10 kg/krt.) 1502100 271301100 4054109 9507864 3265046

100 g bundt (50 kg/sæk) 1500010 271301510 4054113 9507854 3265036

200 g bundt (50 kg/sæk) 1500020 271301520 4054114 9507855 3265037

500 g bundt (50 kg/sæk) 1500050 271301550 4054110 9507856 3265038

1 kg bundt i pose (50 kg/sæk) 1500100 271301600 4054132 9507857 3265039

Holder til 80 g spole (1/240 stk./krt.) 1500801 271307008 4054120 9507852 3265052

3-slået tjæret pakgarn (ca. 50 kg/sæk) 1500300 271313005 4054326 - 3265066

3-slået utjæret pakgarn (ca. 45 kg/sæk) 1500301 271311005 4054318 - 3265067

BRUGSANVISNING:
Unigarn påføres gevindet jævnt og tæt i sammenskruningsretnin-
gen i dets fulde udstrækning. Dernæst påsmøres hele det pakkede  
 

 
 
gevind en passende mængde paksalve i et jævnt lag, hvorefter 
sammenspænding straks kan foretages og anlægget tages i brug.

Unigarn er sammen med paksalve velegnet til tætning af gevind-
samlinger og giver sammen med paksalve tætte og fleksible sam-
linger og er meget økonomisk i brug.
3-slået pakgarn anvendes til pakning af glaserede mufferør eller 
støbejernsmufferør.
Ved høje temperaturer (>140°C) er der risiko for svidning af hør- 
fibrene.
Hvis pakgarnet i længere tid udsættes for temperaturer over  
130 °C er der risiko for svidning af hør-fibrene. Pakgarnet tåler dog 
korterevarende temperaturbelastning op til 140 °C.
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Yderligere produktinformation, sikkerhedsdatablade, demo-videoer, brugsanvisninger m.m. findes på: www.unipak.dk   
Vi udvikler løbende vore produkter og forbeholder os derfor retten til ændringer uden forudgående varsel. 
Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da brugen af produktet er uden for vores kontrol,  
anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation. 
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