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TUOTESELOSTE: 
GALVEX-spray on galvaanisesti vaikuttava, ruosteelta suojaava 
erikoismaali, jossa on hyvin runsaasti (70-80%) mikrohienoa 
metallista sinkkijauhetta synteettisessä sideaineessa. 

KÄYTTÖ: 
GALVEX-spray sopii erityisen hyvin galvanoitujen kappaleiden pintavaurioiden korjauksiin samoin kuin 
hitsisaumojen ja leikkuukohtien korroosiosuojaukseen sekä yleensä kaikkien sellaisten pintojen käsittelyyn, 
joilta vaaditaan ERITYISEN HYVÄÄ SUOJAA ruosteelta. 

 
TEKNISET OMINAISUUDET: 
GALVEX-spray on käyttövalmis lyhyen ravistuksen jälkeen ja antaa sileän, himmeänharmaan 
pinnan. GALVEX-spray antaa tehokkaan ja pitkävaikutteisen suojan korroosiolta. Ehkäisee ruostetta 
leviämästä suojaamattomilta alueilta. GALVEXilla suojattua rautaa voi hitsata. GALVEX suojaa 
lisäksi sienien tunkeutumiselta mahdollisessa peitemaalikerroksessa.Kestää kovetuttuaan (3 - 5 vrk) 
lämpöä 110 - 120°C.GALVEX-spray on kosketuskuivaa 5 - 15 minuutissa. 

KÄYTTÖOHJE: 
Jotta sinkkihiukkasten ja raudan välille saadaan mahdollisimman suuri kosketus täytyy pinnat 
puhdistaa perusteellisesti öljystä, liasta, irtoruosteesta ja maalista. Hiekkapuhallus on erityisen hyvä 
esikäsittely. GALVEX-spray sekoitetaan ennen käyttöä ja tasaisin välein sen aikana. Pidä purkki 
pystyssä ja n. 25 cm päässä kohteesta. Levitys tapahtuu tasaisin liikkein sivuttain. Päästä suutin 
vapaaksi liikkeiden välillä, niin vältetään "valumat". Paras tulos saavutetaan suihkuttamalla ristiin. 
Käytön jälkeen suutin puhdistetaan kääntämällä purkki ylösalaisin ja suihkuttamalla hetki, kunnes 
sinkkivärin tulo loppuu. Jos GALVEX on ainoa maali, suositetaan väh. 2 levitystä. Toisen levityksen 
voi tehdä 15 - 20 minuutin kuluttua. Maalin sävyttämiseksi kuumagalvanoituun pintaan sen voi 
päättää alumiinisuihkeella. 
 
Edellä annetut neuvot perustuvat testeihin ja kokemuksiin. Koska me emme voi valvoa tuotteen 
käyttöä, suositellaan koeasennuksia sen varmistamiseksi, että tuote sopii haluttuun asennukseen. 
 
EI sisällä otsonille haitallista freonia. 
 

MAALAUSTYÖN TURVAKOODI: 4 – 1 Sisältää ksyleeniä. 

 

PAKKAUS:   
    Tuotenro. VVS-nr. RSK-nr. NRF-nr. LVI-nr. 
500 ml 
suihkepurkki (12 kpl/laatikko) 2500000 271802005 4054180 9507785 3188326 
 

 
Lisätietoja on KÄYTTÖTURVATIEDOTTEESSA 
 
Koska kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, pidätämme oikeuden muutoksiin ilman 
ennakkoilmoitusta. 
 


