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Unipak® POLY MAX® 
High tack express
Liuotinvapaa SMP-polymeeriin perustuva asennusliima, jolla on 
erittäin korkea alkulujuus ja erittäin nopea lujuuden kehitys. 
Erinomainen raskaille materiaaleille ja monien rakennusmateriaa-
leja liimaamiseen ja kiinnittämiseen käytännössä kaikille pinnoille, 
kuten puulle, kipsille, (luonnon)kivelle, (solu)betonille, metallille, 
kovalle vaahdolle ja erilaisille muoveille. Kipsilevyjen rakenta-
miseen: UW-kiskojen liimaus ja kiinnitys lattioilla, katoissa ja 
seinäalueilla. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön, kuten paneeleihin, 
kattoelementteihin, kattopontteihin, kipsilevyihin, panelointei-
hin, eristemateriaaleihin, peileihin, puurunkoihin, jalkalistoihin ja 
rimoihin. Soveltuu kaikkiin ammattimaisiin sovelluksiin, mukaan 
lukien seinä- ja sisärakentaminen sekä talojen, talousrakennusten 
ja korirakennusten rakentaminen. Ei sovellu PE:lle, PP:lle, PTFE:lle, 
kipsille eikä bitumille. Muoveja liimattaessa on aina tehtävä tart-
tuvuustesti ensin. Muovien tarttuvuus vaihtelee synteettisen 
muovin tyypin ja laadun mukaan.
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Lisätietoja tuotteesta, käyttöturvallisuustiedotteita, demovideoita ja käyttöohjeita osoitteessa: www.unipak.dk 
Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, ja pidätämme oikeuden muutoksiin. Emme voi ottaa vastuuta muiden tuloksista, jotka perustuvat menetelmiin,  
joihin meillä ei ole vaikutusvaltaa. Käyttäjän vastuulla on arvioida, sopiiko tässä kuvattu liimaustekniikka hänen käyttötarkoitukseensa.

Pakkaus: Kartonki Tuotenro. EAN-nro. VVS-nro. RSK-nro. NRF-nro. LVI-nro.

Patruuna 425 g 12 7006956 8710439313580 271562040 4095015 1429440 3265057

OMINAISUUDET 
•	 Erittäin korkea alkusidoslujuus 

•	 Erittäin nopea lujuuden kehitys 

•	 Pysyvästi elastinen 

•	 Erittäin hyvä täyttökyky 

•	 Hyvä pysyvyys 

•	 Kutistumaton, 100 % tarttuva 

•	 Liuotinvapaa 

•	 Ei saumojen reunojen likaantumista 

•	 Säänkestävä 

•	 Kestää lämpötiloja -40 °C:sta +100 °C:seen 

•	 Maalattava 

•	 Kovettuu noin 1,6 mm vuorokaudessa

 VALMISTELU 
Työolosuhteet: Ympäristön, liiman ja liimat-
tavien materiaalien lämpötilan tulee olla 
vähintään +5 °C. Pinnan lämpötila 

Vaatimukset: Pintojen tulee olla puhtaita, pölyttömiä ja rasvatto-
mia. Pinnan tulee olla kiinteä. Pinta voi olla hieman kostea.  
Pohjusteen käyttöä ei vaadita. 

Työkalut: Tiivistysruisku ja kumivasara. 

KÄYTTÖKOHTEET 
Kattavuus: Yhdestä patruunasta riittää liimaa noin 7–9 metriin.

KÄYTTÖOHJEET 
1. 	 Ennen käyttöä avaa patruuna leikkaamalla muovinen nippa 	
	 terävällä veitsellä kierteiden yläpuolelta. 

2. 	 Kiinnitä suutin ja leikkaa se kulmassa siten, että aukon  
	 halkaisija on vähintään Ø 5 mm. Levitä vain mukana  
	 toimitetulla erityissuuttimella. 

3. 	 Materiaalin painosta riippuen levitä liima tasaisesti  
	 pystysuorina raitoina tai pisaroina 10–40 cm:n välein.  
	 Levitä liimaa aina kulmiin ja reunoille. Materiaalien, kuten 	
	 julkisivupaneelien, keskinäinen liikkuminen voidaan  
	 kompensoida noin 3 mm:n liimakerroksella (käytä  
	 välikappaleita tai teippiä). Liitä materiaalit liu’uttamalla ja 	
	 paina tai vasaroi ne tiiviisti yhteen. Asentoa voi yhä korjata. 

4. 	 Sulje patruuna huolellisesti heti käytön jälkeen. 

 
Tahrat/jäämät: Poista liiman jäämät välittömästi liuotinaineella, 
kuten lakkabensiinillä. Kuivuneet liiman jäämät voidaan poistaa 
vain mekaanisesti. 

Huomionarvoiset seikat: Seuraavat kuivumisajat perustuvat 
vähintään yhden huokoisen materiaalin ja noin 1 mm paksun 
liimakerroksen liimaamiseen. Jos liimataan kaksi huokosetonta 
materiaalia ja/tai liimakerros on paksumpi, kuivumisajat voivat olla 
huomattavasti pidemmät.
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SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

EMICODE: Classification system (GEV) of emission properties for 
construction products in indoor areas.  
EC-1 Plus (Very low emission Plus)

TÜV: Approved and certified by TÜV Rheinland on shear 
strength, tensile strength, elasticity and adhesion to different 
materials. Certificate TÜV 43168.

TÜV SÜD: Approval mark for screwless mounting of metal stud 
interior walls, certificate nr. 20 01 90 317 001 based on work 
instruction nr. MUC-KSP-A 1044

Meets legal, national, and European requirements, as well as 
declared functional properties. Confirmed by the Building 
Research Institute in Warsaw.
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TEKNISET TIEDOT

100 % moduuli: 2,2 MPa

Liimaustekniikka: 1-puolinen käyttöön 

Kemiallinen perusta: SMP-polymeeri 

Kemikaalien kestävyys: Hyvä   

Kovettumisnopeus: 1,6 mm/24 h  

Tiheys noin: 1,52 g/cm³

Joustavuus: Hyvä 

Murtovenymä:  100 %

Täyttökapasiteetti: Erittäin hyvä 

Lopullinen liimaliitoksen 
lujuus: 

400 N/cm² 

Lopullinen liimaliitoslujuus 
ajan kuluttua: 

4 tuntia. Tämä voi vaihdella  
olosuhteista, kuten materiaaleis-
ta, lämpötilasta ja kosteudesta 
riippuen. 

Kovuus (Shore A):   73

Alkukovettuminen jälkeen: Tämä voi vaihdella olosuhteista, 
kuten materiaaleista, lämpötilas-
ta ja kosteudesta riippuen

Alkukovettumislujuus: 100 N/cm²

Minimilämpötilan  
lämmönkestävyys: 

-40 °C

Maksimilämpötilan  
lämmönkestävyys: 

100 °C

Homeenkestävyys: Hyvä 

Kosteudenkestävyys: Erittäin hyvä 

Maalattavuus: Hyvä 

Leikkauslujuus:  400 N/cm²

Kalvoaika: 10-15 minuuttia  

Kiinteä aine noin: 100 %

Liuotinvapaa: Kyllä 

Vetolujuus (N/cm²) noin: 280 N/cm²

UV-kestävyys: Hyvä  

Viskositeetti: Tahnamainen 

Vedenkestävyys: Hyvä  

SÄILYTYSOLOSUHTEET 
Säilyvyys: Vähintään 18 kuukautta tuotannon jälkeen. Säilytä kui-
vassa, suljetussa pakkauksessa +5 °C - +25 °C. Avaamisen jälkeen 
säilyvyysaika on rajoitettu.
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