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Unipak® Hydra  
lämmönkestävä tiivisteaine
Erityinen tulenkestävä tiivisteaine, joka 
kestää jopa 1 250 °C:n lämpötiloja.
Erittäin sopiva takkojen, kiviuunien, grillihehkujen ja keraamisten 
grillien tulipesän ympäristön tiivistämiseen. Soveltuu myös tulen-
kestävien tiilien liimaamiseen. 

Soveltuu halkeamien, saumojen ja liitosten korjaamiseen ja tiivis-
tämiseen takoissa, monipolttimissa, liesissä, savupiipuissa sekä 
betoni- ja grillitakkojen kokoamiseen ja tiivistämiseen. Sopii myös 
autojen ja moottoripyörien pakoputkistojen tilapäiseen tiivistämi-
seen. Tarttuu metalliin, kiveen ja betoniin. 

Ei sovi keskuslämmitysjärjestelmiin eikä kaasuputkiin.
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Lisätietoja tuotteesta, käyttöturvallisuustiedotteita, demovideoita ja käyttöohjeita osoitteessa: www.unipak.dk 
Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, ja pidätämme oikeuden muutoksiin. Emme voi ottaa vastuuta muiden tuloksista, jotka perustuvat menetelmiin,  
joihin meillä ei ole vaikutusvaltaa. Käyttäjän vastuulla on arvioida, sopiiko tässä kuvattu liimaustekniikka hänen käyttötarkoitukseensa.

Pakkaus: Kartonki Tuotenro. EAN-nro. VVS-nro. RSK-nro. NRF-nro. LVI-nro.

Patruuna 12 7005749 8710439311470 251209153 4102006 1392509 32655055

OMINAISUUDET  

•	 Lämmönkestävä jopa 1250 °C:een asti 

• 	 Erinomainen tarttuvuus kiveen, 	
	 metalliin ja betoniin 

• 	 Sisä- ja ulkokäyttöön 

• 	 Täytettävä eikä kutistu 

• 	 Pysyvästi säänkestävä 

VALMISTELU  
Työolosuhteet: Käytä vain +5 °C:n ja  
+40 °C:n välillä. 

Pintavaatimukset: Pintojen tulee olla 
puhtaita, pölyttömiä, ruosteettomia ja 
rasvattomia. 

Alustava pintakäsittely: Poista rasva 
metalliosista rasvanpoistoaineella tai 
asetonilla. Huokoisille alustoille kostuta 
pinta kevyesti vedellä ennen käyttöä. 

Työkalut: Levitä patruuna patruunapis-
toolilla, avaa patruuna veitsellä ja muo-
toile tiivisteainetta.

KÄYTTÖKOHTEET  
Kattavuus: Sisältö riittää noin 9 metriin, sauman halkaisijasta riip-
puen.

TEKNISET TIEDOT

Kemiallinen perusta: Vesilasi 

Väri: Musta 

Tiheys noin: 1,9 g/cm³

Joustavuus: Ei kutistu 

Kapasiteetti: Hyvä  

Maksimilämpötilan lämmönkestävyys:  1250 °C

Kosteudenkestävyys: Hyvä

pH-arvo noin: 11

Kiinteä aine noin: 73 %

Viskositeetti: Tahnamainen  

SÄILYTYSOLOSUHTEET 
Säilyvyys: Vähintään 24 kuukautta tuotannon jälkeen. Säilytä 
asianmukaisesti suljetussa pakkauksessa kuivassa paikassa +5 
°C:n ja +25 °C:n välillä. Avaamisen jälkeen säilyvyys on rajoitettu.

KÄYTTÖOHJEET 
1.	 Käytä tiivisteainetta patruunan kanssa. 
2. 	 Avaa patruuna leikkaamalla yläosan muovinippa terävällä 	
	 veitsellä ruuvikierteestä. Kierrä suutin kiinni ja viistä haluttuun 	
	 leveyteen. 
3. 	 Kostuta sauma kevyesti vedellä ennen levittämistä.  
	 Ruiskuta tiivisteaine tasaisesti saumaan ja muotoile heti  
	 kostealla lastalla. 
4. 	 Anna kuivua vähintään 24 tuntia (suojaa sateelta  
	 ulkokäytössä). Kuumenna sitten varovasti, kunnes tiivisteaine 	
	 on täysin kovettunut. Pakoputkistoja varten levitä ensin 	
	 kerros tiivisteainetta, paina päälle pala lasikuitukangasta ja 	
	 peitä se uudelleen tiivisteaineella. Anna kuivua vähintään 24 	
	 tuntia. 
5. 	 Poista ylimääräinen tiivisteaine heti vedellä. 
6. 	 Poista märät tahrat ja jäämät välittömästi vedellä.  
	 Kovettuneet jäämät voidaan poistaa vain mekaanisesti. 

Huomionarvoiset seikat: Käytön jälkeen tiivisteaine voi hieman 
vaalentua (lämpötilasta riippuen). 
Tiivisteaine kestää 1250 °C lämpötilan vasta täysin kovettuneena. 
Testaa aina tarttuvuus ennen käyttöä. Älä käytä jatkuvasti märillä 
alueilla. Tiivisteaineen lämpökuormitus ennen täydellistä kovettu-
mista voi aiheuttaa repeämiä ja jopa tiivisteaineen murenemista. 
Jonkin ajan kuluttua tiivisteaineelle muodostuu nestemäinen 
kalvo, mutta tämä ei vaikuta sen laatuun. Sähkölaitteissa käyttö 
voi olla vaarallista tuotteen johtavuuden vuoksi.


