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TUOTESELOSTE: 
SUPERGLIDEX on silikonipitoinen liukuaine, jota käytetään 
muovimuhviputkien asennuksessa.SUPERGLIDEX on 
lumivalkoista ja hajutonta ja sen koostumus on miellyttävän 
voidemainen. Neutraali pH-arvo (noin 7). Kestää pakkasta. 
Valmistetaan myös erikoislaatuna, joka kestää pakkasta jopa  
-30°C. 

TEKNISET OMINAISUUDET: 
SUPERGLIDEX varmistaa muovimuhviputkien helpon ja vaivattoman liittämisen. 
SUPERGLIDEX:illä on hyvä tarttumiskyky jopa märässä/kosteassa ympäristössä. Aineen sisältämä 
silikoni vaikuttaa siten, että putkiosat voidaan pitemmänkin ajan kuluttua irrottaa toisistaan ja lisäksi 
aine suojaa kumitiivisteitä kuivumasta/haurastumasta. 

KÄYTTÖOHJE: 
Puhdista putkiosat hiekasta, mullasta ja muusta liasta. Muhviputken terävään päähän levitetään 
tasainen kerros Super GLIDEXiä, minkä jälkeen putkien yhdistäminen on helppoa. Valitusta 
pakkausmuodosta riippuen SUPERGLIDEX levitetään siveltimellä (purkista) tai suoraan aineella 
putkilosta.Noudattakaa muuten putkivalmistajan asennusohjeita. 
 
Edellä annetut neuvot perustuvat testeihin ja kokemuksiin. Koska me emme voi valvoa tuotteen 
käyttöä, suositellaan koeasennuksia sen varmistamiseksi, että tuote sopii haluttuun asennukseen. 

PUHDISTUS: 
Iho pestään vedellä ja saippualla. Roiskeet silmiin huuhdellaan pois heti vedellä. 
HUOMIO! Liukastumisonnettomuuksien välttämiseksi puhdistakaa lattia huolellisesti mahdollisista 
roiskeistaRoiskeet vaatteista poistetaan helposti tavallisessa konepesussa. 

TESTIT: 
Liukuaineille ei ole olemssa VA- tai muita hyväksymisvaatimuksia. 
 
PAKKAUS:   

   PAKKAUS Varenr. VVS-nr. RSK-nr. NRF-nr. LVI-koodi 
50 g. muoviputkilo (24 stk./krt.) 2100005 061716000 311 51 16 -- -- 

250 g. muovipullo (12 stk./krt.) 2100025 061716001 311 51 15 -- -- 

400 g. muovipullo (12 stk./krt.) 2100040 061716002 311 51 21 950 78 71 2241408 
750 g. muovipullo (12 stk./krt.) 2100075 061716007 311 51 22 950 78 69 2241411 
1 kg.  (6 stk./krt.) 2100100 061716008 311 51 23 950 78 72 2241412 
400g SUPERGLIDEX -30°C (12 stk./krt.) 2100041 061721004 311 51 25 950 78 74 2241418 
750g SUPERGLIDEX -30°C (12 stk./krt.) 2100751 061721008 311 51 26 950 78 75 2241421 
1 kg SUPERGLIDEX -30°C (6 stk./krt.) 2100101 061721010 311 51 27 950 78 76 2241422 

 
Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa. 
Koska kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 


