Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Multiseal HR.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste
Kauppanimi
Multiseal HR.
Ainutkertainen koostumustunniste (UFI)
JFO0-X0Q2-W006-4V04
1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kayttdkohteet
Puhdistusneste
Kaytot joita ei suositella
Ei erityisvaatimuksia.
1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Yrityksen nimi ja osoite
Unipak A/S
Marktoften 3C
8464 Galten
Tanska
+45 8626 1177
Sahkopostiosoite
sales@unipak.dk
Tarkistettu
31.1.2023
SDS-versio
3.0
Edellinen paivays
19.01.2023
1.4. Hatapuhelinnumero
HUS Myrkytystietokeskus 24 h/vrk, puh. 0800 147 111.
Myrkytystietokeskus/HUS, Tukholmankatu 17, 00029 HUS (Helsinki)
Ks. ensiaputoimenpiteet kohta 4.

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus
Met. Corr. 1; H290, Voi syovyttaa metalleja.
Skin Corr. 1; H314, Voimakkaasti ihoa sy6vyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
Eye Dam. 1; H318, Vaurioittaa vakavasti silmia.
2.2. Merkinnat
Varoitusmerkki

&

Huomiosana
Vaara

Vaaralausekkeet

Voi syodvyttaa metalleja. (H290)

Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa. (H314)
Turvallisuus

Yleiset
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Ennaltaehkaisy
Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. (P280)
Pelastustoimenpiteet
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. (P301+P330+P331)
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus valittdmasti. Huuhdo iho vedella .
(P303+P361+P353)
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista mahdolliset
piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338)
Ota valittomasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Iaakariin. (P310)
Varastointi
Jatteiden kasittely
Sisaltaa
Sitruunahappomonohydraatti
2-fosfonobutaani-1,2,4-trikarboksyylihappo
Muu merkinta
UFI: JFO0-X0Q2-W006-4V04
2.3. Muut vaarat
Muuta
Tama tuote/seos ei sisalla aineita, jotka tayttaisivat PBT- ja/tai vPvB-aineiksi luokiteltavien aineiden kriteerit.
Tuote ei sisalla aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia komission
delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2018/605 vahvistettujen kriteerien
mukaisesti.
KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.1. Aineet
Ei sovellettavissa. Tama tuote on sekoitus.
3.2. Seokset
Tuote/ainesosa Tunnisteet % w/w Luokitus Huom
autus
Sitruunahappomonohydraatti CAS: 5949-29-1 25-40% Eye Irrit. 2, H319
EY: 201-069-1 STOT SE 3, H335
REACH: 01-2119457026-42
Indeksi:
2-fosfonobutaani-1,2,4- CAS: 37971-36-1 5-10% Met. Corr. 1, H290
trikarboksyylihappo EY: 253-733-5 Eye Irrit. 2, H319
REACH: 01-2119436643-39
Indeksi:

H-lausekkeet annetaan taydessa sanamuodossaan kohdassa 16. Tyohygieeniset raja-arvot annetaan kohdassa 8,
mikali ne ovat saatavilla.

Muut tiedot

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleista
Onnettomuustilanne: Ota yhteys ldakariin tai ensiapuun - ota mukaan etiketti tai tama kayttéturvallisuustiedote.

Jos oireet jatkuvat tai loukkaantuneen tilasta ei ole varmuutta, on kddnnyttéva laakarin puoleen. Al koskaan anna
tajuttomalle vetta tai vastaavaa.

Sisaanhengittaminen
Hengitysvaikeuksien tai hengitystiearsytyksen ilmetessa: Vie henkilo raittiiseen ilmaan ja pida hanet tarkkailun
alaisena.
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Kosketus ihoon
Huuhtele altistunutta aluetta vedelld kauan, vahintdan 30 minuuttia. Huuhtelua on ehka jatkettava monen tunnin
ajan. Veden lampdtilan on oltava miellyttava (20—30 °C). Ota yhteytta myrkkytietokeskukseen/ladkariin/sairaalaan
saadaksesi lisatietoja seurannasta ja hoidosta.
Saastuneet vaatteet ja kengat riisutaan. Materiaalin kanssa kosketuksissa ollut iho pestaan vedelld ja saippualla.
Ihon puhdistusainetta voidaan kayttaa. ALA kayta liuottimia tai ohentimia.
Jos ilmenee ihoarsytysta: Hakeudu laakariin.

Kosketus silmiin
Silmien arsytyksen ilmetessa: Poista mahdolliset piilolinssit. Huuhtele heti silmia runsaalla vedella (20 - 30 °C),
kunnes arsytys lakkaa ja vahintdan 15 minuuttia. Huolehdi siit3, ettd huuhtelet seka yla- ettd alaluomien alta.
Kaanny heti ladkarin puoleen.

Nieleminen
Jos ainetta on nautittu, ota heti yhteys laakariin. Anna loukkaantuneelle vetta juotavaksi, jos henkil6 on tajuissaan.
Ala yritd oksennuttaa, ellei 1aakari suosittele sita. Aseta paa alas, ettei oksennus valu takaisin suuhun tai kurkkuun.
Pida loukkaantunut lampimana ja rauhallisena. Anna tekohengitysta, jos hengitys lakkaa. Jos loukkaantunut on
tajuton, aseta hanet kylkiasentoon. Kutsu ambulanssi.

Palovamma
Ei sovellettavissa.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittdmat etta viivastyneet

Kudoksille tuhoisat vaikutukset: Tuote sisaltaa syovyttavia aineita. Hoyryn ja aerosolien sisaanhengittdminen voi

vaurioittaa keuhkoja ja aiheuttaa arsytysta ja kipua hengityselimissa seka yskaa. Syovyttavat aineet voivat aiheuttaa

peruuttamattomia vahinkoja silmissa. Syovyttaa ihoa.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Altistumisen tapahduttua tai jos epaillaan altistumista:

Hakeudu valittémasti 1aakariin.

Tietoja laakarille
Ota mukaan tama kayttoturvallisuustiedote tai materiaalin etiketti.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine: alkoholia kestava vaahto, hiilihappo, jauhe, vesisumu.
Soveltumaton sammutusaine: Vesisuihkua ei saa kayttaa, silla se voi saada tulipalon leviamaan.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalo muodostaa paksua savua. Altistuminen hajoamistuotteille voi aiheuttaa vaaran terveydelle. Tulelle altistuneet
suljetut sailiot jaahdytetaan vedella. Sammutusvesi ei saa valua viemariverkostoon eika vesistoon.
Jos tuote altistuu korkeille lampétiloille esim. tulipalon yhteydessa, se voi muodostaa vaarallisia hajoamistuotteita.
Niita ovat:
Hiilioksidit (CO / CO2)

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Normaalit palontorjuntavarusteet ja eristava hengityssuojaus. Mikali kemikaaliin joudutaan olemaan suorassa
yhteydessa, palontorjuntajohto voi ottaa yhteyden kemikaalitiedotukseen.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastdissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Valta suoraa kosketusta roiskuneeseen aineeseen.
6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Valta padstoa jarviin, jokiin, viemariverkostoon jne.
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Keraa vuotanut kemikaali sailioén palamattomalla imeytysaineella, kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla,
ja toimita sailié havitettavaksi paikallisten maaraysten mukaisesti.
Puhdistukseen kaytetdan mahdollisuuksien mukaan puhdistusaineita. Liuottimia on valtettava.
6.4. Viittaukset muihin kohtiin
Katso tietoja jatteen kasittelysta kohdasta "Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat".
Ks. suojatoimenpiteet kohdasta "Altistumisen ehkadiseminen ja henkilénsuojaimet".

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi
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7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet
Valta suoraa kosketusta tuotteeseen.
Tupakointi seka ruuan ja juoman nauttiminen ei ole sallittua tyétiloissa.
Tietoja henkil6kohtaisesta suojauksesta on kohdassa "Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet".
7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Avatut sailiét on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettava pystysuorassa vuotojen estamiseksi.
Soveltuvat pakkaustavat
Sailytetaan aina saman materiaalin sailidissa kuin alkuperainen.
Varastointilampatila
Kuiva, viilea ja hyvin ilmastoitu
Yhteensopimattomat materiaalit
Emaékset ja metallit
7.3. Erityinen loppukaytto
Tata tuotetta tulee kayttaa vain kohdassa 1.2 kuvatulla tavalla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkadiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
Tuote ei sisalla aineita, jotka on lueteltu Suomen luettelossa aineista, joille on maaratty tyoperaisen altistuksen raja-
arvo.
DNEL
Tietoja ei saatavilla.
PNEC
Tietoja ei saatavilla.
8.2. Altistumisen ehkdiseminen
Kontrollia ei tarvita silla edellytykselld, etta tuotetta kaytetdaan normaalisti.
Yleiset olosuhteita koskevat saannét
Tupakointi seka ruuan ja juoman nauttiminen ei ole sallittua tyétiloissa.
Altistumisskenaariot
Talle tuotteelle ei ole implementoitu altistumisskenaarioita.
Altistumisrajat
Tuotteen ainesosilla ei ole altistumisrajoja.
Tekniset toimet
Noudata tavanomaisia varotoimenpiteita tuotetta kaytettaessa. Valta hdyryjen hengittamista.
Hygieeniset varotoimet
Altistuneet kehon alueet on pestava aina kun tuotteen kaytéssa on tauko tai kun tyd loppuu. Pese aina kadet,
kasivarret ja kasvot.
Varotoimet ymparistoaltistuksen rajoittamiseksi
Huolehdi siita, etta tuotteen kanssa tydskennellessa sen valittdmassa laheisyydessa on leviamisen estamiseen
sopivaa materiaalia. Mikali mahdollista, kayta tyon aikana roiske alustaa.
8.3. Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilénsuojaimet
Yleista
Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttoa.
Kayta vain CE-merkinnalla varustettuja suojavarusteita.
Hengitystiet
Ei erityisvaatimuksia.

Iho ja keho
Tyétilanne Suositeltavaa Tyypin/Luokan Standardit
Roiskeiden / On kaytettava erityisia - -

keskeytyvan altistuksen tydvaatteita
riskin ilmetessa

Kadet
Materiaali Minimi paksuus (mm) Lapdisyaika (min.) Standardit
Nitriili 0,3 120 EN374-2
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Silmat
Tyyppi Standardit

Kayta kasvosuojainta. EN166
Vaihtoehtoisesti

voidaan kayttaa

suojalaseja, joissa on
sivusuoja.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Nestemainen
Vari
Ruskea
Haju / Hajukynnys (ppm)
Heikko
pH
1,1
Tiheys (g/cm3)
1,28
Kinemaattinen viskositeetti

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Hiukkasten ominaisuudet
Ei koske nesteita.

Tilan muutos ja hoyryt

Sulamis- ja jaatymispiste (°C)

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Pehmenemispiste tai -alue (vahojen ja tahnojen) (°C)
Ei koske nesteita.

Kiehumispiste (°C)
>100

Hoyrynpaine

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Hoyryn suhteellinen tiheys

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Hajoamislampétila (°C)

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Palo-ja rajahdysvaara

Leimahduspiste (°C)

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Itsesyttyvyys (°C)

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Syttyvyys (°C)

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Rajahdysrajat (% v/v)

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Liukoisuus

Vesiliukoisuus
Taysin liukeneva
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Rasvaliukoisuus (g/L)

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
9.2. Muut tiedot

VOC (g/L)
0
Muut fysikaaliset ja kemialliset parametrit

Multiseal HR.
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Tietoja ei saatavilla.
KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus
Vaaralliset reaktiot metallien ja emasten kanssa.
10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on stabiili niiden ehtojen mukaisissa oloissa, jotka annetaan kohdassa "Kasittely ja varastointi".
10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vetya vapautuu reagoidessaan metallien kanssa.
10.4. Valtettavat olosuhteet
Ei erityisvaatimuksia.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Emakset ja metallit

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Tuote ei heikkene, kun sita kaytetaan kohdan 1 maaritelman mukaan.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
Akuutti toksisuus

Tuote/ainesosa
Testimenetelma
Laji
Altistumisreitti
Testi

Tulos

Muut tiedot

Tuote/ainesosa
Testimenetelma
Laji
Altistumisreitti
Testi

Tulos

Muut tiedot

Tuote/ainesosa
Testimenetelma

Sitruunahappomonohydraatti

Rotta

Suuhun liittyva
LD50

3000 mg/kg -

Sitruunahappomonohydraatti

Suuhun liittyva
LD50
5400 mg/kg Mouse -

2-fosfonobutaani-1,2,4-trikarboksyylihappo

Laji Rotta
Altistumisreitti Ihoon liittyva
Testi LD50

Tulos >4000mg/kg -

Muut tiedot

Ihosyovyttavyys/ihoarsytys

Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
Vakava silmavaurio/silma-arsytys

Vaurioittaa vakavasti silmia.
Hengitysteita herkistava

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Ihoa herkistava

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Syopaa aiheuttavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Multiseal HR.
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Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Aspiraatiovaara
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
11.2. Tiedot muista vaaroista
Pitkaaikaisvaikutukset
Kudoksille tuhoisat vaikutukset: Tuote sisaltaa syovyttavia aineita. Hoyryn ja aerosolien sisadanhengittaminen voi
vaurioittaa keuhkoja ja aiheuttaa arsytysta ja kipua hengityselimissa seka yskaa. Sydvyttavat aineet voivat aiheuttaa
peruuttamattomia vahinkoja silmissa. Syévyttaa ihoa.
Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet
Ei erityisvaatimuksia.
Muut tiedot
Ei erityisvaatimuksia.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Tuote/ainesosa
Testimenetelma

Laji

Ympariston osa-alue
Kesto

Testi

Tulos

Muut tiedot

Tuote/ainesosa
Testimenetelma

Laji

Ympariston osa-alue
Kesto

Testi

Tulos

Muut tiedot

Tuote/ainesosa
Testimenetelma

Laji

Ympariston osa-alue
Kesto

Testi

Tulos

Muut tiedot

Tuote/ainesosa
Testimenetelma

Laji

Ympariston osa-alue
Kesto

Testi

Tulos

Muut tiedot

Tuote/ainesosa
Testimenetelma

Laji

Ympariston osa-alue
Kesto

Testi

Tulos

Muut tiedot

Tuote/ainesosa

Multiseal HR.

Sitruunahappomonohydraatti
Kala
96 tunnin

LC50
1516-1710 mg/L -

Sitruunahappomonohydraatti
Leva
3 tunnin

ECO
640 mg/L -

Sitruunahappomonohydraatti
Ayriginen
48 tunnin

LC50
160mg/L -

Sitruunahappomonohydraatti
Vesikirppu
72 tunnin

120 mg/L -

2-fosfonobutaani-1,2,4-trikarboksyylihappo
Kala
96 tunnin

LC50
> 1042 mg/L -

2-fosfonobutaani-1,2,4-trikarboksyylihappo
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Testimenetelma
Laji Vesikirppu
Ympariston osa-alue
Kesto 48 tunnin
Testi EC50
Tulos >1071 mg/L -
Muut tiedot
Tuote/ainesosa 2-fosfonobutaani-1,2,4-trikarboksyylihappo
Testimenetelma
Laji Leva
Ympadristdn osa-alue
Kesto 72 tunnin
Testi IC50
Tulos > 140 mg/L -
Muut tiedot
12.2. Pysyvyys ja hajoavuus
Tietoja ei saatavilla.
12.3. Biokertyvyys
Tuote/ainesosa 2-fosfonobutaani-1,2,4-trikarboksyylihappo
Testimenetelma
Mahdollinen biokertyvyys Tietoja ei saatavilla.
LogPow -1,3600
BCF Tietoja ei saatavilla.
Muut tiedot
12.4. Liikkuvuus maaperassa
Tietoja ei saatavilla.
12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tama tuote/seos ei sisalla aineita, jotka tayttaisivat PBT- ja/tai vPvB-aineiksi luokiteltavien aineiden kriteerit.
12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei erityisvaatimuksia.
12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Ei erityisvaatimuksia.
KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat
Jatteiden kasittelymenetelmat
Tama tuote kuuluu asetusten vaarallisia jatteita.
HP 5 - Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT)/aspiraatiovaara
HP 8 - Syovyttava
Havita sisalté/pakkaus vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen.
Kommision asetus (EU) N:o 1357/2014, annettu 18 paivana joulukuuta 2014, jatteista ja tiettyjen direktiivien
kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta.
Euroopan jateluetteloon
2001 14* Hapot
Erityiset merkinnat
Ei sovellettavissa.
Saastunut pakkaus
Pakkaukset, joissa on tuotteen jaamia, havitetdan samojen maaraysten mukaan kuin tuote.
KOHTA 14: Kuljetustiedot
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 Muut tiedot
YK Kuljetuksessa Kuljetuksen PG* Env**
kaytettava vaaraluokat
virallinen nimi
ADR  UN3265 SYOVYTTAVA NESTE, Luokka: 8 Il Ei Rajoitetut maarat:
HAPAN, Lipukkeet: 8 5L
ORGAANINEN, N.O.S. Luokituskoodi: C3 Tunnelirajoituskoo
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14.1
YK

IMDG UN3265

IATA UN3265

* Pakkausryhma
** Ymparistovaarat
Muuta

14.2
Kuljetuksessa
kaytettava
virallinen nimi

(2-fosfonobutaani-
1,2,4-
trikarboksyylihappo)

CORROSIVE LIQUID,
ACIDIC, ORGANIC,
N.O.S. (2-
phosphonobutane-
1,2,4-tricarboxylic
acid)

CORROSIVE LIQUID,
ACIDIC, ORGANIC,
N.O.S. (2-
phosphonobutane-
1,2,4-tricarboxylic
acid)

14.3 14.4
Kuljetuksen PG*
vaaraluokat

Class: 8 111
Labels: 8
Classification code:

Class: 8 III
Labels: 8
Classification code:

14.5
Env**

Ei

Ei

Muut tiedot

di: (E)
Katso alhaalta
lisatietoja.

Limited quantities:
5L

EmS: F-AS-B
Katso alhaalta
lisatietoja.

Katso alhaalta
lisatietoja.

ADR / Katso taulukosta A, Osio 3.2.1 tietoa erikoismaarayksista vaatimuksista tai varoituksista kuljetuksen yhteydessa.
Katso osiosta 5.4.3 kirjalliset ohjeet vahinkojen lieventamisesta kuljetuksen aikana sattuneiden tapaturmien tai
onnettomuuksien yhteydessa.
IMDG / Katso Osio 3.2.1 tietoa erikoismaarayksista vaatimuksista tai varoituksista kuljetuksen yhteydessa.

IATA / Voir tableau 4.2 pour toute information sur les dispositions spéciales, les exigences ou les avertissements en
rapport avec le transport.
Tuote kuuluu vaarallisia tuotteita koskevien kaytantojen piiriin.

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Ei sovellettavissa.

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Tietoja ei saatavilla.

KOHTA 15: Lainsaadantda koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistdsaannokset tai -lainsaadanto

Kayttorajoitukset

Vain ammattikayttéon.

Tuotetta ei saa kayttaa ammattimaisesti alle 18-vuotiaat.
Erityiskoulutusta koskevat vaatimukset

Ei erityisvaatimuksia.

SEVESO - Vaarallisten aineiden kategoriat / Nimetyt vaaralliset aineet

Ei sovellettavissa.

Muuta

ASETUS (EY) N:o 648/2004 pesuaineista.
fosfonaatti < 5%

Lahteet

25.4.2012/188 Sosiaali- ja terveysministerion asetus nuorille tydntekijoille vaarallisten tdiden esimerkkiluettelosta.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004, annettu 31 paivana maaliskuuta 2004, pesuaineista.
Kommision asetus (EU) N:o 1357/2014, annettu 18 paivana joulukuuta 2014, jatteista ja tiettyjen direktiivien
kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 paivana joulukuuta 2008, aineiden ja
seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta (CLP).
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 paivana joulukuuta 2006, kemikaalien
rekisterdinnistd, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista (REACH).
15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei

KOHTA 16: Muut tiedo.

Kohta 3 mainitut H-lausekkeet taydellisessa sanamuodossaan
H290, Voi sybvyttaa metalleja.
H319, Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H335, Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Lyhenteet
ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvalista sisavesikuljetusta
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista
ATE = Uudet luokituksen raja-arvot
BCF = Biologinen kertymistekija
CAS = Kemikaalien tunnistenumerojarjestelma
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinngista ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]
KTA = Kemikaaliturvallisuusarviointi
KTR = Kemikaaliturvallisuusraportti
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EINECS = Euroopan kaupallisessa kaytdssa olevien aineiden luettelo
AS = Altistumisskenaario
EUH-lausekkeet = CLP:n lisdvaaralausekkeet
EWC = Euroopan jateluettelo
GHS = Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintajarjestelma
IATA =Kansainvalinen ilmakuljetusliitto
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of
1978. ("Marpol" = marine pollution)
OECD = Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjesto
PBT = Pysyva, kertyva ja myrkyllinen
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
RID = Asetus vaarallisten aineiden kansainvalisesta rautatiekuljetuksesta
RRN = REACH Rekisterdintinumero
SCL = Aineella tai ainesosalla on erityinen pitoisuusraja.
SVHC = Erityistad huolta aiheuttava aine
STOT-SE = Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistus
STOT-RE = Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistus
HTP = Aikapainotteinen keski
YK = Yhdistyneet kansakunnat
UVCB = Aineet koostumukseltaan tuntemattomia tai vaihtelevia aineita, monimutkaisia reaktiotuotteita tai biologisia
materiaaleja.
VOC = Haihtuvat ogaaniset yhdisteet
vPVB = Erittdin pysyva ja erittdin kertyva
Muuta
Seoksen terveydellisia vaaroja koskeva luokitus on asetuksessa (EY) Nro 1272/2008 (CLP) annettujen
laskentamenetelmien mukainen.
Seoksen luokitus koskien ihosydvyttavyytta ja vakavia silmavammoja on asetuksessa (EY) Nro 1272/2008 (CLP)
annettujen pH-kriteerien mukainen.
v Kayttoturvallisuustiedotteen vahvistus
tn
Muuta
Taman kayttoéturvallisuustiedotteen muutokset suhteessa viimeiseen olennaiseen muutosversioon (SDS-version
ensimmainen numero, ks. kohta 1) on merkitty sinisella kolmiolla.
Taman kayttoéturvallisuustiedotteen tiedot koskevat vain kohdassa 1 mainittua tuotetta, eivatka ne valttamatta koske
kayttéa yhdessad muiden tuotteiden kanssa.
On suositeltavaa toimittaa tama kayttoturvallisuustiedote tuotteen varsinaiselle kayttajalle. Annettuja tietoja ei saa
kayttaa tuoteselosteena.
Maa-kieli: FI-fi
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