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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907 /2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

MULTITEC

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste
Kauppanimi
MULTITEC
v Tuotenumero
2700040, 2711040
Ainutkertainen koostumustunniste (UFI)
G110-GOHV-100P-S82K
1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
v Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kayttokohteet
Vuodonilmaisuaine
Vain ammatti- ja teollisuuskayttéon
v Kaytot, joita ei suositella
Ei tunneta.
1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Yrityksen nimi ja osoite
Unipak A/S
Marktoften 3C
8464 Galten
Tanska
+45 8626 1177
Sahkdpostiosoite
sales@unipak.dk
Tarkistettu
23.4.2026
KTT:n versio
2.0
Edellinen paivays
4.3.2022(1.0)
1.4. v Hatapuhelinnumero
HUS Myrkytystietokeskus 24 h/vrk, puh. 0800 147 111.
Myrkytystietokeskus/HUS, Tukholmankatu 17, 00029 HUS (Helsinki)
Ks. ensiaputoimenpiteet kohta 4.

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan.

2.1. Aineen tai seoksen luokitus
Aerosol 3; H229, Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa.

2.2. Merkinnat
v Varoitusmerkit
Ei sovellettavissa.
Huomiosana

MULTITEC
Sivu: 1 / 10



Unipo

Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907 /2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

Varoitus
Vaaralausekkeet
Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa. (H229)
Turvalausekkeet
v Yleiset
Ei sovellettavissa.
v Ennaltaehkaisy
Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta. Tupakointi kielletty. (P210)
Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana. (P251)
v Pelastustoimenpiteet
Ei sovellettavissa.
Varastointi
Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lampdtiloille. (P410+P412)
v Jatteiden kasittely
Ei sovellettavissa.
v Vaaralliset aineet
Ei sisdlla aineita, jotka on ilmoitettava etiketissa.
v Taydentavat tiedot
UFI-tunniste: G110-GOHV-100P-S82K
2.3. Muut vaarat
v Muuta
Tama seos/tuote ei sisalla aineita, jotka tayttaisivat PBT- ja/tai vPvB-aineiksi luokiteltavien aineiden kriteerit.
Tuote ei sisalla aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia komission

delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2023/707 vahvistettujen kriteerien
mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. vAineet
Ei sovellettavissa. Tama tuote on seos.

3.2. vSeokset

Tuote/aineosa Tunnisteet Pitoisuus Luokitus Huom
autuks
et

Hiilidioksidi CAS: 124-38-9 1-10% Press. Gas (Comp.), H280 [1]
EY: 204-696-9
REACH-rek.nro.:
Indeksinro.:

H-lausekkeet annetaan tdydessa sanamuodossaan kohdassa 16. Ty6hygieeniset raja-arvot annetaan kohdassa 8,
mikali ne ovat saatavilla.

v Muut tiedot
[1] Eurooppalainen tydperaisen altistumisen raja-arvo.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

v Yleista
Onnettomuustilanne: Ota yhteys |dakariin tai ensiapuun - ota mukaan etiketti tai tdma kayttéturvallisuustiedote.
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Jos oireet jatkuvat tai loukkaantuneen tilasta ei ole varmuutta, hakeudu laakérin hoitoon. Ald koskaan anna
tajuttomalle vetta tai muuta juotavaa.
v Hengitettyna
Hengitysvaikeuksien tai hengitystiedrsytyksen ilmetessa: Siirré henkild raittiiseen ilmaan ja tarkkaile hanen
vointiaan.
v Kosketus ihoon
Riisu saastuneet vaatteet ja kengat valittdmasti. Pese altistunut iho huolellisesti vedella ja saippualla. Iholle
tarkoitettua pesuainetta voidaan kéyttdd. ALA KAYTA liuottimia tai ohentimia.
v Kosketus silmiin
Poista tarvittaessa piilolasit. Huuhtele silmat heti runsaalla vedellad (20-30 °C), kunnes arsytys lakkaa. Normaalisti
alle 5 minuutin huuhtelu on riittava.
v Nieltyna
Jos henkilé on tajuissaan, huuhtele suu vedell3 ja valvo henkiloa. Ald anna henkildlle juotavaa.
Pahoinvointitapauksessa: Ota heti yhteys laakariin ja ota mukaan tama kayttéturvallisuustiedote tai tuotteen
etiketti. Al oksennuta, ellei l3akéri suosittele sita. Pida paata alhaalla, ettei mahdollinen oksennus valu takaisin
suuhun tai kurkkuun.
v Palovamma
Ei sovellettavissa.
4.2. vTarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittdmat etta viivastyneet
Ei tunneta.
4.3. v Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Hoida oireiden mukaisesti.
Tietoja laakarille
Ota mukaan tama kayttoturvallisuustiedote tai tuotteen etiketti.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. ¥y Sammutusaineet
Ei sovellettavissa.

5.2. v Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Painesailio. Palossa tai lammitettdessa paine kasvaa ja sailid voi rajahtaa.
Tulipalo muodostaa paksua savua. Altistuminen hajoamistuotteille voi aiheuttaa vaaran terveydelle. Tulelle altistuneet
suljetut sailiot jaahdytetaan vedelld. Sammutusvesi ei saa valua viemariverkostoon eika vesistoon.
Jos tuote altistuu korkeille Iampétiloille esim. tulipalon yhteydessa, se voi muodostaa vaarallisia hajoamistuotteita.
Niita ovat:
Hiilen oksidit (CO / CO2)

5.3. v Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Normaalit palontorjuntavarusteet ja ulkoilmasta rijppumaton hengityksensuojaus. Altistumistilanteissa ota yhteytta
myrkytystietokeskukseen.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastdissa

6.1. vVarotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Huolehdi asianmukaisesta ilmastoinnista erityisesti ahtaissa tiloissa.
6.2. YYmparistoon kohdistuvat varotoimet
Valta paastoja jarviin, jokiin, viemariverkostoon jne.
Pida ulkopuoliset henkil6t poissa vuodon lahelta
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Pienet vuodot voidaan kerata kankaalla. Sailytettava sopivissa ja tiukasti suljetuissa jateastioissa.
6.4. v Viittaukset muihin kohtiin
Katso tietoja jatteen kasittelysta kohdasta 13 "Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat".
Katso suojaustoimenpiteet kohdasta 8 "Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet”.
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KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. vTurvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.
Tupakointi, sydminen ja juominen ei ole sallittua tyétiloissa.
Katso tietoja henkilokohtaisista suojaimista kohdasta 8 "Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet”.
7.2. vTurvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
v Soveltuvat pakkaustavat
Sailyta pakkauksissa, jotka ovat samaa materiaalia kuin alkuperainen pakkaus.
Varastointiolosuhteet
5-45°C
Yhteensopimattomat materiaalit
Vahvat hapot, vahvat emakset, vahvat hapettimet ja vahvat pelkistimet.

7.3. Erityinen loppukayttd
Tata tuotetta tulee kayttaa vain kohdassa 1.2 kuvatulla tavalla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1. vValvontaa koskevat muuttujat
Hiilidioksidi
HTP-arvot (8 h) (ppm): 5000
HTP-arvot (8 h) (mg/m?): 9100

Sosiaali- ja terveysministerion asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (55/2025).

v DNEL
Tietoja ei saatavilla.
Vv PNEC
Tietoja ei saatavilla.
8.2. v Altistumisen ehkaiseminen
Raja-arvojen noudattamista on seurattava saanndllisesti.
v Yleiset suositukset
Tupakointi, sydminen ja juominen ei ole sallittua tyétiloissa.
v Altistumisskenaariot
Talle tuotteelle ei ole annettu altistumisskenaarioita.
v Tyoperaisen altistumisen raja-arvot
Ammattikayttajia koskevat tydymparistolainsaadannon sadannokset altistumisen enimmaispitoisuuksista. Kts.
tydhygieeniset raja-arvot edella.
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Noudata yleista varovaisuutta tuotteen kaytossa. Valta kaasun ja polyn sisdanhengittamista.
v Hygieniatoimenpiteet
Altistuneet kehon alueet on pestava aina kun tuotteen kaytdssa on tauko tai kun ty6 loppuu. Kiinnita erityista
huomiota kasiin, kasivarsiin ja kasvoihin
Varotoimet ymparistoaltistuksen rajoittamiseksi
Ei erityisvaatimuksia.
Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkildnsuojaimet
Yleista
Kayta vain CE-merkinnalla varustettuja suojavarusteita.
v Hengityksensuojaus
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Tyyppi Luokka Vari Standardit
Ei erityisvaatimuksia
normaalissa kaytdssa.
Ihon suojaus
Ei erityisvaatimuksia.
v Kasien suojaus

Tyodolosuhteet Materiaali Paksuus (mm) Lapaisyaika Standardit
(min.)

Vélittdman kontaktin  Nitriili 0,3 120 EN374-2

ja roiskeiden varalta on

kaytettava

tyokasineita. Kasineet
eivat saa jaykistya
matalissa lampotiloissa
eika niita saa riisua.
Silmien ja kasvojen suojaus
Tyyppi Standardit

Valittdéman kontaktin  EN166
ja roiskeiden varalta on
kaytettava

kasvosuojainta.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Aerosoli

Vari
Valkoinen

Haju / Hajukynnys (ppm)
Ei hajua

v pH
Tietoja ei saatavilla.

v Tiheys (g/cm?)
Tietoja ei saatavilla.

v Kinemaattinen viskositeetti
Tietoja ei saatavilla.

v Hiukkasten ominaisuudet
Tietoja ei saatavilla.

Tilan muutos ja hoyryt

v Sulamis / jaatymispiste (°C)
Tietoja ei saatavilla.

Pehmenemispiste tai -alue (°C)
Ei koske aerosoleja.

v Kiehumispiste (°C)
Tietoja ei saatavilla.

v HOyrynpaine
Tietoja ei saatavilla.

v Héyryn suhteellinen tiheys
Tietoja ei saatavilla.

v Hajoamislampétila (°C)
Tietoja ei saatavilla.
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Palo-ja rajahdysvaara
Leimahduspiste (°C)
Ei koske aerosoleja.
v Syttyvyys (°C)
Tietoja ei saatavilla.
v Itsesyttymislampdtila (°C)
Tietoja ei saatavilla.
v Rajahdysrajat (% v/v)
Tietoja ei saatavilla.
Liukoisuus
v Vesiliukoisuus
Taysin liukeneva
v Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi (LogKow)
Tietoja ei saatavilla.
v Rasvaliukoisuus (g/L)
Tietoja ei saatavilla.
9.2. Muut tiedot
v Muut fysikaaliset ja kemialliset parametrit
Tietoja ei saatavilla.
v Hapettavat ominaisuudet
Tietoja ei saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. v Reaktiivisuus

Tietoja ei saatavilla.
10.2. v Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili olosuhteissa, jotka kerrotaan kohdassa 7 "Kasittely ja varastointi".
10.3. vVaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunneta.
10.4. v Valtettdvat olosuhteet

Ei tunneta.
10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapot, vahvat emakset, vahvat hapettimet ja vahvat pelkistimet.
10.6. v Vaaralliset hajoamistuotteet

Normaalissa sailytyksessa ja kdytdssa hajoamistuotteita ei pitaisi syntya.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
valitdon myrkyllisyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Ihosyobvyttavyys/ihoarsytys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Vakava silmavaurio/silma-arsytys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Hengitysteiden herkistyminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Ihon herkistyminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
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SyOpaa aiheuttavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
v Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvat oireet

Ei tunneta.
11.2. Tiedot muista vaaroista
v Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tama seos/tuote ei sisdlla aineita, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia terveydelle.
v Muut tiedot

Ei tunneta.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. v Myrkyllisyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
12.2. v Pysyvyys ja hajoavuus
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
12.3. v Biokertyvyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
12.4. v Liikkuvuus maaperassa
Tietoja ei saatavilla.
12.5. ¥ PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tama seos/tuote ei sisdlla aineita, jotka tayttaisivat PBT- ja/tai vPvB-aineiksi luokiteltavien aineiden kriteerit.
12.6. Y Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Tama seos/tuote ei sisalla aineita, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia ymparistossa.
12.7. v Muut haitalliset vaikutukset
Ei tunneta.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat

13.1. v)atteiden kasittelymenetelmat
Tuote ei kuulu vaarallisia jatteitd koskevan lainsaadannén piiriin.
Komission asetus (EU) N:o 1357/2014 jatteista ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta.
v Eurooppalainen jatekoodi
16 0505 Muut kuin nimikkeessa 16 05 04 mainitut painepakkauksissa ja -sailidissa olevat kaasut
Saastunut pakkaus
Pakkaukset, joissa on tuotteen jadamia, havitetdan samojen maaraysten mukaan kuin tuote.

KOHTA 14: Kuljetustiedot
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141 14.2
YK-nro Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi

ADR/A UN1950 AEROSOLIT, tukahduttavat
DN/RID

IMDG UN1950 AEROSOLS

IATA UN1950 AEROSOLS

* Pakkausryhma
** Ymparistovaarat
v Muuta

14.3 14.4
Kuljetuksen vaaraluokat PG*
Luokka: 2 -

Lipukkeet: 2.2
Luokituskoodi: 5A

Luokka: 2 -
Lipukkeet: 2.2
Luokituskoodi: 5A

Luokka: 2 -
Lipukkeet: 2.2
Luokituskoodi: 5A

Tuote kuuluu vaarallisten aineiden kuljetusta koskevan lainsaadannén piiriin.
ADR/ADN/RID / Katso taulukosta A, kohdasta 3.2.1 mahdolliset tiedot erityismaarayksista, vaatimuksista tai

varoituksista kuljetukseen liittyen. Katso kohdasta 5.4.3 kirjalliset ohjeet vahinkojen lieventamisesta kuljetuksen aikana
sattuneiden tapaturmien tai onnettomuuksien yhteydessa.
IMDG / Katso kohdasta 3.2.1 mahdolliset tiedot erityismaarayksista, vaatimuksista tai varoituksista kuljetukseen

liittyen.

14.5
Env**

Ei

Ei

Ei

Muut tiedot:

Rajoitetut maarat: 1 L
Tunnelirajoituskoodi: (E)
Katso alhaalta lisatietoja.

Rajoitetut maarat: 1 L
EmS: F-D S-U
Katso alhaalta lisatietoja.

Katso alhaalta lisatietoja.

IATA / Katso taulukosta 4.2 mahdolliset tiedot erityismaarayksista, vaatimuksista tai varoituksista kuljetukseen liittyen.

14.6. v Erityiset varotoimet kayttajalle
Ei sovellettavissa.

14.7. v Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Tietoja ei saatavilla.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistdsaannokset tai -lainsaadanto

Kayttorajoitukset
Vain ammattikayttoon.

Erityiskoulutusta koskevat vaatimukset

Ei erityisvaatimuksia.

v SEVESO - Vaarallisten aineiden kategoriat / Nimetyt vaaralliset aineet

Ei sovellettavissa.
v Muuta

Ei sovellettavissa.
v Lahteet

Laki aerosolien vaatimustenmukaisuudesta 794/2020.
Komission asetus (EU) N:o 1357/2014 jatteista ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta.
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja
pakkaamisesta (CLP).
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteréinnistd, arvioinnista,
lupamenettelyista ja rajoituksista (REACH).
15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei

KOHTA 16: Muut tiedot.

Kohdassa 3 mainitut H-lausekkeet tdydellisessa sanamuodossaan
H280, Sisaltaa paineen alaista kaasua; voi rdjahtda kuumennettaessa.
v Lyhenteet
ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvélista sisavesikuljetuksista
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista
AS = Altistumisskenaario
ATE = Akuutin myrkyllisyyden estimaatti
BCF = Biologinen kertymistekija
CAS = Kemikaalien tunnistenumerojarjestelma
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]
KTA = Kemikaaliturvallisuusarviointi
KTR = Kemikaaliturvallisuusraportti
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EC = Tehokas pitoisuus
ED = Vaikuttava annos
EINECS = Euroopan kaupallisessa kaytdssa olevien aineiden luettelo
EL = Tehokas lataus
ErC = Pitoisuus, joka liittyy x %:n kasvuvauhdin vasteeseen
EUH-lausekkeet = CLP-asetuksen lisdvaaralausekkeet
EuPCS = Eurooppalainen tuoteluokitusjarjestelma
EWC = Euroopan jateluettelo
GHS = Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintajarjestelma
GWP = IImaston lammitysvaikutuspotentiaali
HP = Vaarallisen ominaisuuden koodi
HTP = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus
IATA =Kansainvalinen ilmakuljetusliitto
IBC = Intermediate Bulk Container, IBC-kontti
IC = X suurin estava pitoisuus
IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus
LC = Tappava pitoisuus
LCLo = Arvo on pienin ilmassa olevan aineen pitoisuus, jonka on ilmoitettu aiheuttaneen elainten tai ihmisten
kuoleman.
LD = Tappava annos
LOAEC = Pienin havaittu haittavaikutuspitoisuus
LOAEL = Pienin havaittu haittavaikutustaso
LOEC = Pienin havaittua vaikutuspitoisuus
LL = Tappava lataus
LogKoc = Orgaaninen hiili-vesi-jakautumiskertoimen logaritmi
LT = tappava aika
M = Kertoimen osalta
MARPOL = Kansainvalinen sopimusmenen pilaantumisen ehkdisemisesta 73/78, (""Marpol"" = marine pollution)
NOAEC = Haittavaikutuspitoisuutta ei havaittu
NOAEL = Haittavaikutustasoa ei havaittu
NOEC = Haittavaikutuspitoisuutta ei havaittu
NOELR = Ei havaittavaa vaikutusta latausnopeudelle
OECD = Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjesto
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Unipo

Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907 /2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

PBT = Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen

PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

RID = Kansainvaliset rautatiekuljetusmaaraykset

RRN = REACH-rekisterdintinumero

SCL = Erityinen pitoisuusraja

SVHC = Erityistd huolta aiheuttava aine

STOT-SE = Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
STOT-RE = Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

YK = Yhdistyneet kansakunnat
UVCB = Koostumukseltaan tuntematon tai vaihteleva aine, kompleksi reaktiotuote tai biologinen materiaali
VOC = Haihtuvat ogaaniset yhdisteet
vPvB = Erittain hitaasti hajoava ja erittain voimakkaasti biokertyva "
v Lisatietoja
Ei sovellettavissa.
Kayttoturvallisuustiedotteen on validoinut
THA
v Muuta
Muutokset edelliseen merkittdvaan versioon (versionumeron ensimmainen numero, kts. KTT:n kohta 1) merkitdan
kolmiolla.
Taman kayttéturvallisuustiedotteen tiedot koskevat vain kohdassa 1 mainittua tuotetta, eivatka ne valttamatta koske
kayttda yhdessa muiden tuotteiden kanssa.
On suositeltavaa toimittaa tama kayttéturvallisuustiedote tuotteen varsinaiselle kayttajalle. Annettuja tietoja ei saa
kayttaa tuoteselosteena.
Maa-kieli: FI-fi
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