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KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Loxeal Istant 23

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Kauppanimi Loxeal Istant 23

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tunnistetut käytöt Tartunta-aine.

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja Loxeal s.r.l.
Via Marconato 2
Cesano Maderno
20811 (MB)
Italia
Tel: +39 0362 529 301
Fax +39 0362 524 225
info@loxeal.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Kansallinen
hätäpuhelinnumero

CHEMTREC Finland: +(358)-942419014

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus (EY 1272/2008)
Fyysiset vaarat Ei Luokiteltu

Terveyshaitat Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H335

Ympäristövaarat Ei Luokiteltu

2.2. Merkinnät

Varoitusmerkit

Huomiosana Varoitus

Vaaralausekkeet H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Turvalausekkeet P280 Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.
P302+P352a JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean
minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
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Varoitusetiketin täydentävät
tiedot

EUH202 Syanoakrylaattia. Vaara. Liimaa ihon ja silmät hetkessä. Säilytettävä lasten
ulottumattomissa.

Sisältää ETHYL 2-CYANOACRYLATE

Täydentävää tietoa vaaroista P264 Pese saastunut iho huolellisesti käsittelyn jälkeen.
P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista
vaivaton hengitys.
P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P362+P364 Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.
P501 Hävitä sisältö / pakkaus voimassa olevan yhteisön, kansalliset ja paikalliset määräykset.

2.3. Muut vaarat

Ei tarpeen normaaleissa olosuhteissa. Tämä tuote ei ole luokiteltu PBT:ksi tai vPvB nykyisten EY vaatimusten mukaan.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

ETHYL 2-CYANOACRYLATE 60-100%

CAS-nro: 7085-85-0 EY-nro: 230-391-5 REACH rekisteröintinumero: 01-
2119527766-29-XXXX

Luokitus
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319
STOT SE 3 - H335

Täydelliset vaaralausekkeet on esitetty kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengittäminen Siirrä altistunut henkilö raikkaaseen ilmaan. Hakeudu lääkäriin, jos vaiva jatkuu.

Nieleminen Liimaa limakalvot hetkessä. Älä oksennuta. Hakeudu lääkäriin.

Ihokosketus Liima ihon hetkessä. Liimaa iholta tai ihoon liimautunutta vaatetta ei pidä yrittää poistaa koska
iho voi helposti vaurioitua. Pese iho läpikotaisin saippualla ja vedellä.

Silmäkosketus Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Jatka huuhtelua vähintään 10 minuuttia. Jos kiinni
liimautumista esiintyy, älä pakota silmäluomia erilleen. Upota side lämpimään veteen ja anna
silmäluomien avautua. Hakeudu lääkäriin. Kovettunut liima ei tartu helposti silmän pintaan
mutta voi raapia silmän sarveiskalvoa.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengittäminen Ärsytystä nenässä, kurkussa ja hengitysteissä.

Nieleminen Liimaa limakalvot hetkessä.

Ihokosketus Pitkittynyt ihokosketus voi aiheuttaa punoitusta ja ärsytystä.

Silmäkosketus Ärsyttää ja voi aiheuttaa punotusta ja kirvelyä.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
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Huomioita lääkärille IHON LIIMAUTUMINEN. Erota iho hitaasti aloittaen liimautuneen alueen kulmasta. Lämmin
saippuavesi saattaa olla hyödyksi. SILMÄLUOMEN LIIMAUTUMINEN. EI SAA kiskoa
silmäluomia erilleen. Käytä lämpimässä vedessa liotettua tuppoa ja anna luomien erkaantua
itsestään.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet Sammuta vaahdolla, hiilidioksidilla, jauheella tai vesisumulla.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erityisvaarat Kangas, jolla on pyyhitty roiskeita, voi syttyä palamaan nopean polymeroitumisen tuottamasta
lämmöstä.

Haitalliset palamistuotteet Hajoaa lämmitettäessä vapauttaen myrkyllisiä typen oksideja, häkää, hiilidioksidia ja
vetysyanidia.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Suojatoimet sammutustoimien
aikana

Vältä hengittämästä palokaasuja tai -höyryjä.

Erityiset suojavälineet
palomiehille

Käytä raitisilmanaamaria, hanskoja ja suojalaseja.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Henkilökohtaiset sujatoimet, suojavarusteet ja menettelyt hätätilanteissa

Henkilökohtaiset varotoimet Henkilökohtaiset suojaimet, katso kohta 8. Hanki riittävä ilmanvaihto.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ympäristöön kohdistuvat
varotoimet

Älä päästä viemäriin tai vesistöihin tai maahan.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Puhdistusohjeet Pienet roiskeet imeytetään kangaspyyhkeeseen. Kastele pyyhe vedellä välittämästi  jotta liima
kovettuu. Varoitus! Tekstiilit, joissa on liimaa, voivat itsesyttyä ellei niitä kastella vedellä. Isot
roiskeet kastellaan vedellä. Kun liima on kovettunut se voidaan kaapia pois.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Viittaukset muihin kohtiin Kerää ja hävitä vuoto kuten kuvattu kohdassa 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytön varotoimet Huolehdi riittävästä ilmastoinnista työskentelyalueella. Varottava kemikaalin joutumista iholle
ja silmiin. Suljettava kannella aina käytön jälkeen.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastoinnin varotoimet Varastoi tiukasti suljettuna, alkuperäispakkauksessa kuivassa ja viileässä paikassa. Pidä
astiat pystyssä.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Erityinen loppukäyttö(t) Tartunta-aine.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
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HTP-arvot
ETHYL 2-CYANOACRYLATE

Pitkäkestoinen altistusraja (8-tuntia TWA): 0,2 ppm 1 mg/m³

ETHYL 2-CYANOACRYLATE (CAS: 7085-85-0)

DNEL Työntekijät - Hengitettynä; pitkäaikainen Elimistöön vaikuttava: 9.25 mg/m³
Työntekijät - Hengitettynä; pitkäaikainen Paikalliset vaikutukset: 9.25 mg/m³

PNEC Teknisesti käyttökelvoton.

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Suojavarusteet

      

Tekniset torjuntatoimenpiteet Normaali (koneellinen) ilmastointi on usein riittävä käytettäessä pieniä määriä. Laajamittaista
käyttöä varten suosittelemme paikallisilmanpoistoa.

Silmien/kasvojen suojaus Käytettävä suojalaseja tai kasvonsuojainta. Henkilökohtaisten suojalasien tulee täyttää EN
166 vaatimukset.

Käsiensuojaus Suositellaan käytettäväksi kemikaalinkestäviä, läpäisemättömiä käsineitä. Käsineiden tulee
täyttää EN 374 vaatimukset. 4h altistukseen käytä käsineitä, jotka on tehty seuraavista
materiaaleista: Nitriilikumi. Paksuus: ≥ 0.4 mm Valittujen käsineiden läpäisyaika tulee olla
vähintään 0.5 tuntia. 8h altistukseen käytä käsineitä, jotka on tehty seuraavista materiaaleista:
Nitriilikumi. Paksuus: ≥ 0.4 mm Valittujen käsineiden läpäisyaika tulee olla vähintään 8 tuntia.
Läpimenoaika erityyppisille käsinemateriaaleille saattaa vaihdella käsinevalmistajasta
riippuen. Sopivin käsine tulee valita käsinetoimittajan/-valmistajan kanssa, joka pystyy
antamaan tieotoa käsinemateriaalin läpäisyajasta. Ottaen huomioon käsineen valmistajan
tiedot tarkista käytön aikana, että käsineet säilyttävät suojaavat ominaisuutensa ja vaihda ne
heti heikkenemisen havaittuasi.

Muut ihon ja kehon
suojamenetelmät

Käytä suojavaatteita

Hygieniatoimenpiteet Peseydy ennen jokaista työvuoroa ja ennen syömistä, tupakointia ja wc:ssä käyntiä.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Pese viipymättä jos iho
saastuu. Käytössä vaaditaan hyvää työhygieniaa.

Hengityksensuojaus Huolehdi riittävästä ilmastoinnista työskentelyalueella. Hengityksensuojainta saatetaan vaatia
mikäli ilmenee hengitysilman liiallinen saastuminen. Hyväksytyn standardin mukaista
hengityksensuojainta tulee käyttää, mikäli riskinarviointi osoittaa epäpuhtauksien
hengittämisen olevan mahdollista. Orgaanisten höyryjen suodatin. A tyypin. (EN14387)

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ulkomuoto Neste.

Väri Väritön.

Haju Pistävä.

pH Ei soveltuva.

Sulamispiste Ei soveltuva.
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Kiehumispiste ja alue >100°C

Leimahduspiste 83°C

Haihtumisaste Ei saatavilla.

Ylempi/alempi syttyvyys- tai
räjähdysraja

Ei soveltuva.

Höyrynpaine ~0.6 mbar @ 25°C

Höyryn tiheys Ei soveltuva.

Suhteellinen tiheys 1.1

Tilavuuspaino Ei soveltuva.

Liukoisuus Kovettuu kosketuksessa veden kanssa. Liukenematon veteen. Sekoittuva seuraaviin
materiaaleihin: Orgaanisten liuottimien kaltainen.

Jakautumiskerroin Ei soveltuva.

Itsesyttymislämpötila Ei saatavilla.

Hajoamislämpötila Ei saatavilla.

Viskositeetti ≈60 mPa s @ 25°C

Räjähtävät ominaisuudet Ei määritelty.

Hapettavat ominaisuudet Ei soveltuva.

9.2. Muut tiedot

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Reaktiivisuus Tuote reagoi veden kanssa kehittäen lämpöä.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Pysyvyys Stabiili normaalissa huoneenlämpötilassa ja käytettäessä kuten suositeltu.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden
mahdollisuus

Reaktio seuraavien aineiden kanssa saattaa synnyttää lämpöä: Vesi Alkoholit. Emäkset.
Amiinit.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältettävät olosuhteet Älä milloinkaan kaada vettä suoraan tuotteeseen. Se voi aiheuttaa voimakkaan reaktion.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit Vesi. Amiinit. Alkalit. Alkoholit.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Haitalliset hajoamistuotteet Lämmittäminen saattaa synnyttää seuraavia tuotteita: Myrkylliset kaasut, höyryt, savu.
Hiilidioksidi (CO2). Hiilimonoksidi (CO). Typen oksidit (NOx). Syaanivety (HCN).

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
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Myrkylliset vaikutukset Seos on luokiteltu perustuen olemassa oleviin aineosille annettuihin vaaratietoihin ja
perustana seosten luokituskriteereille jokaisessa vaaraluokassa ja erittelyssä asetuksessa
1272/2008/EC Liite I. Asiaankuuluva saatavissa oleva terveys/ympäristötieto on luetteloitu
kohdassa 3 ja annettu seuraavassa.

Muut terveysvaikutukset EU:n lainsäädännön mukaan syanoakrylaatteja ei luokitella herkistäviksi ja tuotteen nopea
polymeroituminen kosteuden vaikutuksesta tekee herkistymisen epätodennäköiseksi.
Kuitenkin American Conference of Govermental Industrial Hygienist (ACGIH) on raportoinut
joistakin iho- ja hengityselinten herkistymisistä. Saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita herkille
ihmisille.

Hengittäminen Ärsyttää hengityselimiä.

Nieleminen Liimaa limakalvot hetkessä.

Ihokosketus Ärsyttää ihoa. Liima ihon hetkessä.

Silmäkosketus Ärsyttää silmiä. Liimaa silmäluomet hetkessä. Höyryt aiheuttavat kyynelvuotoa.

Aineosien myrkyllisyystiedot

ETHYL 2-CYANOACRYLATE

Välitön myrkyllisyys - hengitettynä

Huomiot (hengitettynä
LC₅₀)

Ei saatavilla.

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

Eläintiedot Annos: 0.5g, 24 tuntia, Kani Hieman ärsyttävä.

vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Vakava silmävaurio/-
ärsytys

Menetelmä: OECD 405, Rabbit Ärsyttää silmiä.

Ihon herkistyminen

Ihon herkistyminen - Marsu: Ei herkistävä.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Genotoksisuus - in vitro Geenimutaatio: Negatiivinen. Kromosomipoikkeavuus: Negatiivinen. Bakteerien
takaisinmutaatiotesti: Negatiivinen.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Karsinogenisyys Ei todisteita karsinogeenisyydestä eläinkokeissa.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Myrkyllisyys
lisääntymiselle -
hedelmällisyys

Teknisesti käyttökelvoton.

Myrkyllisyys
lisääntymiselle - kehitys

Teknisesti käyttökelvoton.

STOT (elinkohtainen myrkyllisyys) - kerta-altisuminen

STOT - kerta-altistus Ei tietoja saatavilla.

STOT (elinkohtainen myrkyllisyys) - toistuva altisuminen

STOT - toistuva altistus Ei tietoja saatavilla.
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Aspiraatiovaara

Aspiraatiovaara Ei saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Ekomyrkyllisyys Ei pidetä ympäristölle vaarallisena.

12.1. Myrkyllisyys

Myrkyllisyys Seos on luokiteltu perustuen olemassa oleviin aineosille annettuihin vaaratietoihin ja
perustana seosten luokituskriteereille jokaisessa vaaraluokassa ja erittelyssä asetuksessa
1272/2008/EC Liite I. Asiaankuuluva saatavissa oleva terveys/ympäristötieto on luetteloitu
kohdassa 3 ja annettu seuraavassa.

Välitön myrkyllisyys vesieliöille
Akuutti myrkyllisyys -
selkärangattomat vesieliöt

Ei saatavilla.

Akuutti myrkyllisyys -
vesikasvit

Ei saatavilla.

Akuutti myrkyllisyys - maalla
elävät

Ei saatavilla.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus Tietoja ei saatavilla.

Biologisen hapen tarve Ei tunnettu.

Kemiallisen hapen tarve Ei tunnettu.

12.3. Biokertyvyys

Biokertyvyys Ei tietoja biokeraantymisestä saatavilla.

Jakautumiskerroin Ei soveltuva.

Aineosien ekologiset tiedot

ETHYL 2-CYANOACRYLATE

Jakautumiskerroin log Kow: 0.776

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Liikkuvuus Tuote kovettuu kiinteäksi, liikkumattomaksi aineeksi.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-arvioinnin
tulokset

Tämä tuote ei sisällä yhtään ainetta, joka on luokiteltu PBT:ksi tai vPvB:ksi.

12.6. Muut haitalliset vaikutukset

Muut haitalliset vaikutukset Ei tunnettu.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Yleistä tietoa Tuote on hävitettävä paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti. Tyhjät pakkaukset
voivat sisältää liimajäämiä; noudata käyttöturvatiedotteen ja varoitusetiketin ohjeita senkin
jälkeen kun pakkaukset on tyhjennetty.

7/9



Viimeinen muutospäivä: 17.12.2021 Versio  : 6 Edellinen päivämäärä: 12.6.2018

Loxeal Istant 23

Hävitysmenetelmät Ei saa tyhjentää viemäriin; tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen
vastaanottopaikkaan.

Jäteluokka 08 04 09* Liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita
vaarallisia aineita.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maantiekuljetuksen huomiot Ei luokiteltu.

Raidekuljetuksen huomiot Ei luokiteltu.

Merikuljetuksen huomiot Ei luokiteltu.

Ilmakuljetuken huomiot Koskee vain sisäiseen astiat> 500ml.

14.1. YK-numero

YK nro. (ADR/RID) Ei sovelleta

YK nro. (IMDG) Ei sovelleta

YK nro. (ICAO) 3334

YK nro. (ADN) Ei sovelleta

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Oikea kuljetusnimike
(ADR/RID)

Ei sovelleta

Oikea kuljetusnimike (IMDG) Ei sovelleta

Oikea kuljetusnimike (ICAO) AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. (contains ethyl cyanoacrylate)

Oikea kuljetusnimike (ADN) Ei sovelleta

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

ICAO luokka/jako 9

Kuljetusetiketti

14.4. Pakkausryhmä

ICAO pakkausryhmä III

14.5. Ympäristövaarat

Ympäristölle vaarallinen aine/merta saastuttava
Ei.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei tarpeen normaaleissa olosuhteissa.

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen ja IBC-säännösten mukaisesti

Kuljetus irtolastina liitteen II
MARPOL 73/78 ja IBC koodin
mukaisesti

Ei soveltuva.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot
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15.1. Tiettyä ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kansalliset säädökset Health and Safety at Work etc. Act 1974 (as amended).
The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (SI 2002 No. 2677) (as
amended).
Rivers (Prevention of Pollution) Act 1961.
Control of Pollution (Special Waste) Regulations 1980 (as amended).
Control of Pollution Act 1974.
The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (SI 2009
No. 716).
Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (as amended).

EU-lainsäädäntö Asetuksen (EY) N: o 1272/2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston 16 päivänä joulukuuta
2008 seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (muutettu).
KOMISSION ASETUS (EU) 2015/830, annettu 28 päivänä toukokuuta 2015, kemikaalien
rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) muuttamisesta

Ohjaus Workplace Exposure Limits EH40.
Introduction to Local Exhaust Ventilation HS(G)37.
CHIP for everyone HSG228.
Approved Classification and Labelling Guide (Sixth edition) L131.
Safety Data Sheets for Substances and Preparations.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaalin turvallisuusselvitystä ei ole suoritettu.

KOHTA 16: Muut tiedot

Viimeinen muutospäivä 17.12.2021

Versio 6

Edellinen päivämäärä 12.6.2018

Täydelliset vaaralausekkeet H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Tämä tieto koskee vain mainittua tuotetta, eikä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä muiden aineiden
kanssa tai muussa toiminnassa. Tieto on tämän hetken yrityksen parhaan tietämyksen ja käsityksen mukainen. Yhtiömme ei
kuitenkaan ota takuuta sen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai täydellisyydestä. On käyttäjän vastuulla määrittää tietojen
sopivuus tiettyyn käyttötarkoitukseen.
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