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Unipak® PVC Gel on nopeasti 
kuivuva, tiksotrooppinen, 
THF-vapaa jäykkä PVC-
sementti.
Unipak PVC Gel soveltuu putkien, muhvien ja liittimien liimaa-
miseen ahdistussovitteella ja löysällä sovitteella (rakojen täyttö) 
paine- ja viemärijärjestelmissä. Erityisellä putkisiveltimellä nopeaa 
ja helppoa käyttöön. Sopii halkaisijoille ≤ 250 mm. Maksimi 16 bar 
(PN 16). Suurimmat toleranssit 0,6 mm halkaisijavälykselle / 0,2 
mm puristussovitukselle. Sopii esimerkiksi EN 1329, 1452, 1453 ja 
1455 -standardien mukaisille putkistoille.
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Lisätietoja tuotteesta, käyttöturvallisuustiedotteita, demovideoita ja käyttöohjeita osoitteessa: www.unipak.dk 
Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, ja pidätämme oikeuden muutoksiin. Emme voi ottaa vastuuta muiden tuloksista, jotka perustuvat menetelmiin,  
joihin meillä ei ole vaikutusvaltaa. Käyttäjän vastuulla on arvioida, sopiiko tässä kuvattu liimaustekniikka hänen käyttötarkoitukseensa.

Pakkaus: Kartonki Tuotenro. EAN-nro. VVS-nro. RSK-nro. NRF-nro. LVI-nro.

Pullo 500 ml 12 7005743 87104393311609 271222150 4104007 1391418 3267669

PROPERTIES
• 	 THF-vapaa 

• 	 Nopea 

• 	 Ei tipu 

• 	 Tiksotrooppinen 

• 	 Aukon täyttö

VALMISTELU  
Työolosuhteet: Ei saa käyttää 
alle +5 °C lämpötiloissa. 

KÄYTTÖKOHTEET  
Kattavuus: Liitosten lukumäärä 
osoitettuna per 1 L 

TEKNISET TIEDOT

Kemiallinen perusta: PVC-liuos liuotinseoksessa 

Kemikaalien kestävyys: Liimaliitosten kemiallinen kestävyys riip-
puu raon leveydestä, kuivumisajasta, paineesta, lämpötilasta 
sekä väliaineen tyypistä ja pitoisuudesta. Liimaliitokset kes-
tävät kemiallisesti yleensä saman verran kuin itse materiaali. 
Poikkeuksena ovat muutamat erittäin aggressiiviset kemikaalit, 
kuten väkevät epäorgaaniset hapot, emäksiset liuokset ja voi-
makkaat hapettimet. 

Väri: Väritön 

Tiheys noin: 0,89 g/cm³

Leimahduspiste:  K1 (<21 °C)

Lämmönkestävyys:  40 °C

Lämmönkestävyys, huippukuorma: 95 °C

Kiinteä aine noin: 21 %

Viskositeetti: Tiksotrooppinen 

Viskositeetti noin:  1200 mPa·s

*Kovettumisaika voi vaihdella muun muassa pinnan laadun, 
tuotemäärän, kosteustason ja ympäristön lämpötilan mukaan. 

SÄILYTYSOLOSUHTEET
Säilyvyys: Vähintään 18 kuukautta tuotannon jälkeen. Säilytä avaa-
mattomassa pakkauksessa +5 °C - +25 °C. Parasta ennen -päiväys 
(KK/VV): katso pakkaus. Sulje pakkaus huolellisesti käytön jälkeen 
ja säilytä kuivassa, viileässä ja jäätymiseltä suojatussa paikassa. 
Avaamisen jälkeen säilyvyysaika on rajoitettu.

KÄYTTÖOHJEET
1. 	 Leikkaa putket suoraan, viistä reunat ja poista purseet. 

2. 	Puhdista pinnat Unipak Cleanerilla ja puhdistusliinalla. 

3. 	Levitä liimaa nopeasti ja tasaisesti (4–6 kertaa) molemmille 	
	 pinnoille (putkeen runsaasti, muhviin ohuelti). 

4. 	Kokoa liitos välittömästi. Poista ylimääräinen liima.  
	 Älä kuormita liitosta mekaanisesti ensimmäisten 10 minuutin 	
	 aikana. Sulje pakkaus heti käytön jälkeen. 

Tahrat/jäämät: Poista liimatahrat Unipak Cleanerilla ja  
	 puhdistusliinalla. 

Huomionarvoiset seikat: Siveltimen koko vaihtelee pakkauksen 
koon mukaan. Käytä halkaisijaan sopivaa pakkausta (sivellintä).

 

Ø 32 40 50 63 75 90 110 125 160 200 250

# 650 290 160 100 90 70 40 30 20 12 8

16 - 63 mm 40 - 90 mm 60 - 160 mm 160 - 250 mm

250 ml 500 ml 1000 ml Brush

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

EN 14680

EN 14814

EN 14680: Meets requirements European standard 14680: 
Adhesive for non-pressure thermoplastic piping systems.

PZH: Hygienic Certificate B/BK/60110/1444/22.

Adhesive for non-pressure thermoplastic piping systems in instal-
lations for the transport/disposal/storage of water (EN 14680).

Adhesive for thermoplastic piping systems for fluids under pressure in 
installations for the transport/disposal/storage of water (EN 14814).

EN 14814: Meets requirements European standard 14814:  
Adhesive for thermoplastic piping systems for fluids under pressure.

PVC Gel


