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Unipak® HBS-200® 
Nestemäinen Kumi 
 
Unipak® HBS-200® nestemäinen kumi on vedenpitävä, ilmatiivis ja 
suojaava pinnoite. Soveltuu monien materiaalien tiivistämiseen ja 
suojaamiseen, kuten betoni, metalli, kivi, puu, bitumi, sinkki, PVC, 
EPDM (testaa ensin) jne. Käyttökohteita ovat lattiat, väliseinät, 
seinät, saumat, liitokset, putket ja rakenneosat. Erinomainen sekä 
sisä- että ulkokäyttöön, esimerkiksi kylpyhuoneisiin, kellareihin, 
parvekkeille, katoille ym. Mukana vesikourut, suihkualtaat, putki-
kanavat, lattian saumat, paisuntasaumat, ikkunankarmien liitokset 
sekä maanpinnan tasolla olevat kohteet. Sopii myös vedeneris-
teeksi laatoituksen alle märkätiloissa ja kosteissa ympäristöissä, 
kuten kylpyhuoneissa, uima-altaissa, parvekkeilla, terasseilla jne.
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Lisätietoja tuotteesta, käyttöturvallisuustiedotteita, demovideoita ja käyttöohjeita osoitteessa: www.unipak.dk 
Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, ja pidätämme oikeuden muutoksiin. Emme voi ottaa vastuuta muiden tuloksista, jotka perustuvat menetelmiin,  
joihin meillä ei ole vaikutusvaltaa. Käyttäjän vastuulla on arvioida, sopiiko tässä kuvattu liimaustekniikka hänen käyttötarkoitukseensa.

KÄYTTÖOHJEET 
1. 	 Ennenkäyttöä sekoita käsin, kunnes väri on tasainen.  
	 Ei suositella käyttää sähkövatkainta, jolla on korkea  
	 pyörimisnopeus. 

2. 	 Levitä useita kerroksia. 

3. 	 Anna mieluiten edellisen kerroksen kuivua kunnolla ennen 	
	 seuraavan levittämistä. Kuivumisaika riippuu suhteellisesta 	
	 kosteudesta, lämpötilasta ja pinnasta. 

4. 	 Saumojen, halkeamien ja repeämien silloitukseen on  
	 käytettävä Unipak® HBS-200® Geotextileä. Unipak® HBS-200® 	
	 Geotextile on levitettävä vielä märkään HBS-200®  
	 nestemäinen kumi -massaan. Tasoita heti toisella HBS-200® 	
	 nestemäinen kumi -kerroksella. 

Tahrat/jäämät: Poista märkä jäämä välittömästi vedellä tai 
Unipak® Cleaner Wipes -puhdistusliinoilla.  
Kuivuneet jäämät voidaan poistaa vain mekaanisesti. 

Huomionarvoiset seikat: Käytettävä vain yli +5 °C:n lämpötilois-
sa. Noin 60 minuutin kuluttua muodostuu pintakalvo, joka kestää 
(kevyen) sateen 4 tunnin kuluttua. Täysin vedenpitävä 24 tunnin 
kuluttua. Jos HBS-200® NESTEMÄISTÄ KUMIA käytetään yhdessä 
tiivisteaineen kanssa, suosittelemme vahvasti neutraalia silikoni-
tiivistettä värjäytymien estämiseksi.

Pakkaus: Kartonki Tuotenro. EAN-nro. VVS-nro. RSK-nro. NRF-nro. LVI-nro.

Ämpäri 1 litra 5 7006960 8710439313702 251251211 4102007 1429441 3265056

Ämpäri 5 litra 1 7006959 8710439313689 251251251 4102008 1429443 3265058

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT
Products and systems for the protection and repair of concrete 
structures. Surface protection systems for concrete. (EN 1504-2)

Liquid-applied water impermeable products for use beneath 
ceramic tiling bonded with adhesives. (EN 14891)

Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing. 
(EN 15814)

EN 1026

ETAG 022

LEED

Windows and doors  
- Air permeability: completely airtight.

Thermal performance of buildings - Air permeability of building 
components and building elements: completely airtight

Watertight covering kits for wet room floors and or walls.

Windows and doors  
- Watertightness: completely watertight.

Flexible sheets for waterproofing.
Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing. Method 
of artificial ageing by long term exposure to the combination of UV 
radiation, elevated temperature and water.

(Leadership in Energy and Environmental Design): IEQ CREDIT 4.2: 
Low-emitting materials paints and coatings.  
Product type: waterproofing sealers.

EMICODE: Classification system (GEV) of emission properties for 
construction products in indoor areas.  
EC-1 Plus (Very low emission Plus)

EN 12114

EN 1027

EN 1297
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TEKNISET TIEDOT

Kemiallinen perusta: Muokattu bitumi 

Kemikaalien kestävyys: Erittäin hyvä 

Väri:  Musta  

Kuivumis-/kovetusaika noin*: 48 tuntia 

Joustavuus: Erittäin hyvä 

Maksimikäyttölämpötila: 160 °C

Minimilämpötilan  
lämmönkestävyys: 

-20 °C

Kosteudenkestävyys: Erittäin hyvä  

Kiinteä aine noin: 60 % 

UV-kestävyys: Erittäin hyvä 

Viskositeetti: Paksu neste* 

*Kovettumisaika voi vaihdella muun muassa pinnan laadun, 
käytetyn tuotemäärän, kosteustason ja ympäristön lämpötilan 
mukaan. 

SÄILYTYSOLOSUHTEET 
Säilyvyys: Vähintään 24 kuukautta valmistuspäivästä. 
Asianmukaisesti suljetut pakkaukset tulee säilyttää kuivassa, vii-
leässä ja pakkaselta suojatussa paikassa +5 °C – +25 °C:n lämpöti-
lassa. Avatun tuotteen säilyvyysaika on rajoitettu.

OMINAISUUDET 
·  	 Veden- ja ilmantiivis 

·  	 Erittäin korkea pysyvä elastisuus (900 %) 

·  	 Erinomainen kiinnitys moniin materiaaleihin 

·  	 Kestävä laatu: vähintään 20 vuoden kestävyys  
	 (testattu standardin EN 1297 mukaisesti) 

·  	 Suoja korroosiota ja eroosiota vastaan 

·  	 Helppo levittää 

·  	 Säänkestävä ja UV-säteilyn kestävä 

·  	 Suola- ja kemikaalinkestävä 

·  	 Maalattavissa 

·  	 Liuotinvapaa 

·  	 VOC-vapaa 

·  	 Myrkytön 

·  	 Vesipohjainen

VALMISTELU  
Työolosuhteet: Käytettävä vain yli +5 °C:n lämpötiloissa. 

Alustava pintakäsittely: Pintojen on oltava kuivia, puhtaita, pölyt-
tömiä ja rasvattomia. Huokoisille tai syöpymiselle vaurioituneille 
pinnoille suosittelemme vesipohjaisen akryylipohjamaalin käyt-
töä, joka parantaa HBS-200®:n kiinnittymistä ja vähentää rakkuloi-
den muodostumista. 

Työkalut: Levitys tapahtuu siveltimellä, telalla tai ilmatta ruiskut-
tamalla.

KÄYTTÖKOHTEET
Kattavuus: Vedeneristys: ± 2,7 l/m² 2 mm:n kuivakalvon paksuu-
della. Ilmatiivis rakenne: ± 1 l/m² kuivakalvon paksuudella 0.7 mm


