Revisionsdatum: 2021-12-17 Revision: 6 Ersatter datum: 2018-06-12

LOGEAL

ENGINEERING ADHESIVES
SAKERHETSDATABLAD
Loxeal Istant 23

AVSNITT 1: Namnet pa &mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Loxeal Istant 23

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads frén

Identifierade anvandningar Lim.

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Leverantor Loxeal s.r.l.
Via Marconato 2
Cesano Maderno
20811 (MB)
Italia
Tel: +39 0362 529 301
Fax +39 0362 524 225
info@loxeal.com

1.4. Telefonnummer fér ndédsituationer

Nationellt telefonnummer for CHEMTREC Sweden: +(46)-852503403
nddsituationer

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering (EC 1272/2008)

Fysikaliska faror Ej Klassificerad
Halsofaror Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H335
Milj6faror Ej Klassificerad

2.2. Markningsuppgifter

Faropiktogram
Signalord Varning
Faroangivelser H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig égonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvdgarna.
Skyddsangivelser P280 Anvand skyddshandskar/ skyddskléder/ 6gonskydd/ ansiktsskydd.

P302+P352a VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj foérsiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
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Loxeal Istant 23

Kompletterande information EUH202 Cyanoakrylat. Fara. Faster snabbt pa hud och 6gon. Forvaras oatkomligt fér barn.
pa etiketten

Innehaller ETHYL 2-CYANOACRYLATE

Kompletterande P264 Tvatta nedstankt hud grundligt efter anvandning.

skyddsangivelser P271 Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen
underléttas.

P332+P313 Vid hudirritation: S6k lakarhjalp.

P337+P313 Vid bestaende dgonirritation: Sok lakarhjalp.

P362+P364 Ta av nedstankta kl&der och tvatta dem innan de anvénds igen.

P501 Kassera innehall / behallare i enlighet med befintlig gemenskaps, nationella och lokala
lagar.

2.3. Andra faror

Inga vid normala férhallanden. Produkten &r inte klassificerad som PBT eller vPvB enligt géllande EU-kriterier.

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

ETHYL 2-CYANOACRYLATE 60-100%

CAS-nummer: 7085-85-0 EG-nummer: 230-391-5 REACH-registreringsnummer: 01-
2119527766-29-XXXX

Klassificering

Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319

STOT SE 3 - H335

Alla faroangivelser anges i klartext i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning Forflytta den drabbade till frisk luft. S6k lakarhjalp om besvar kvarstar.

Fértaring Vid kontakt kan produkten orsaka att munnen/lapparna omedelbart klistras ihop. Framkalla
inte krédkning. Sok lakarhjalp.

Hudkontakt Faster omedelbart pa huden vid kontakt. Férsok inte aviagsna vare sig férorenade
kladesplagg eller produkten fran huden, eftersom den fastlimmade huden Iatt kan rivas upp.
Tvatta huden noggrant med tval och vatten.

Kontakt med égonen Skolj omedelbart med mycket vatten. Fortsatt att skdlja i minst 10 minuter. Om 6gonen har
limmats ihop, tvinga inte isér 6gonlocken. Applicera en kompress indrankt i varmt vatten och
lat 6gonlocken 6ppnas. Sok lakarhjalp. Stelnat lim fastnar inte pa 6gonytorna men kan orsaka
skrapsar.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Inandning Irritation i nésa, svalg och luftvégar.

Fértaring Vid kontakt kan produkten orsaka att munnen/l&dpparna omedelbart klistras ihop.
Hudkontakt Langvarig hudkontakt kan orsaka rodnad och irritation.

Kontakt med égonen Verkar irriterande och kan framkalla rodnad och sveda.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
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Anmaérkningar for lakaren HUDSAMMANKLISTRING: Skilj forsiktigt de sammanklistrade hudpartierna at genom att
bérja vid kanterna av det sammanklistrade partiet. Atskillnaden kan ga lattare med varmt
sapvatten. SAMMANKLISTRING AV OGAT: Skilj ALDRIG dgonlocken at med vald! Hall en
med varmt vatten genomfuktad kompress mot dgat och lat 6gonlocken Gppnas av sig sjalva.

AVSNITT 5: Brandbek&mpningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel Slack med skum, koldioxid, pulver eller vattendimma.

5.2. Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

Sarskilda faror Snabb polymerisering kan uppsta i trasor som anvants for att torka upp spill, vilket kan
generera tillrackligt med varme for sjalvantdndning.

Farliga férbranningsprodukter Soénderfaller vid uppvarmning och avger da giftig rok fran kvaveoxid, kolmonoxid, koldioxid
och vatecyanid.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Skyddsatgéarder vid Undvik att andas in gaser eller angor fran branden.
brandbek&mpning

Sarskild skyddsutrustning for Anvand andningsapparat, skyddshandskar och skyddsglaségon.
brandbekéampningspersonal

|AVSNI'I'I' 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Personliga skyddsatgéarder For personligt skydd, se Avsnitt 8. Sorj for god ventilation.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljoskyddsatgarder Slapp inte ut i avlopp eller vattendrag eller pa marken.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Metoder f6r sanering Sma utslapp torkas upp med trasa. Drank trasan omedelbart med vatten for att polymerisera
limmet. Varning! Trasor med lim kan sjélvantdnda om de inte drénks i vatten. Vid stora
utslapp spolas omradet med vatten. Lat filmen harda och avlagsna den sedan med en skrapa.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Hanvisning till andra avsnitt Samla ihop och bortskaffa spill s som det anges i Avsnitt 13.

|AVSNI'I'I' 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Skyddsatgarder vid Se till att arbetsomradet ar tillréckligt ventilerat. Undvik kontakt med huden och 6gonen. Satt
anvandning alltid pa locket efter anvéndning.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Skyddsatgarder vid lagring Lagra i tatt tillslutna, originalbehallare pa en torr och sval plats. Hall behallare uppratt.

7.3. Specifik slutanvandning

Specifik slutanvéandning Lim.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Gransvarden for exponering pa arbetsplatsen
ETHYL 2-CYANOACRYLATE
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Nivagransvarde (8 timmar NGV): HGV 2 ppm 10 mg/m?
Korttidsgransvarde (15 minuter KGV): HGV 4 ppm 20 mg/m?
S, M

HGV = Hygieniskt gransvarde
S = Sensibiliserande @mnen kan ge allergi eller annan éverkanslighet.
M = Medicinsk kontroll kan kravas for hantering av amnet.

ETHYL 2-CYANOACRYLATE (CAS: 7085-85-0)

DNEL Arbetare - Inandning; Langtids- systemiska effekter: 9.25 mg/m?®
Arbetare - Inandning; Langtids- lokala effekter: 9.25 mg/m?

PNEC Tekniskt omojligt.

8.2. Begransning av exponeringen

Skyddsutrustning

§

Lampliga tekniska Normal ventilation borde vara tillrackligt fér icke omfattande arbete med produkten. Vid mer
kontrollatgarder omfattande arbete med produkten (eller om det behdvs fér arbetarens valbefinnande) ska en

lokal extraktionsflakt installeras.

Ogonskydd/ansiktsskydd Anvand godkanda skyddsglasdgon eller ansiktsskarm. Ogonskydd skall dverensstdmma med
EN 166.
Handskydd Det rekommenderas att kemikalieresistenta, ogenomtrangliga handskar anvénds. Handskydd

skall 6verensstdamma med EN 374. Fér exponering upp till 4 timmar, anvand skyddshandskar
av féljande material: Nitrilgummi. Tjocklek: = 0.4 mm De utvalda handskarna ska ha en
genombrottstid av minst 0.5 timmar. Fér exponering upp till 8 timmar, anvand skyddshandskar
av féljande material: Nitrilgummi. Tjocklek: = 0.4 mm De utvalda handskarna ska ha en
genombrottstid av minst 8 timmar. Genombrottstiden fér olika handskmaterial kan vara olika
for olika handsktillverkare. Den bast anpassade handsken ska véljas efter samrad med
handskleverantéren/tillverkaren, som kan ge information om genombrottstiden for
handskmaterialet. Med beaktande av data som specificeras av handsktillverkaren, kontrollera
vid anvandning att handskarna bibehaller sina skyddande egenskaper och byt dem sa fort

som slitage upptécks.

Annat skydd fér hud och kropp Uniform, helkroppsoverall eller laboratorierock skall baras

Hygienatgarder Tvatta handerna vid slutet pa varje arbetspass och innan maltider, rékning och toalettbesok.
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen. Tvatta huden omedelbart om den blir

foérorenad. Normala industrihygien foreskrivs.

Andningsskydd Se till att arbetsomradet ar tillréckligt ventilerat. Andningsskydd kan behdvas vid kraftig
férorening av luften. Andningsskydd som uppfyller en godkand standard ska anvandas om en
riskbedémning visar att inandning av féroreningar a&r majlig. Filter mot organiska angor. Typ A.

(EN14387)

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende Vatska.
Farg Farglos.
Lukt Skarp.
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Revisionsdatum: 2021-12-17

pH
Smaltpunkt

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

Flampunkt
Avdunstningshastighet

Ovrelundre
brannbarhetsgréns eller
explosionsgrans

Angtryck
Angdensitet
Relativ densitet
Bulkdensitet

Loslighet

Férdelningskoefficient
Sjélvantandningstemperatur
Sonderfallstemperatur
Viskositet

Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper

9.2. Annan information

Inte tillampligt.
Inte tillAmpligt.
>100°C

83°C
Inte tillganglig.

Inte tillampligt.

~0.6 mbar @ 25°C
Inte tillampligt.
1.1

Inte tillampligt.

Revision: 6

Loxeal Istant 23

Ersatter datum: 2018-06-12

Hardnar i kontakt med vatten. Oloslig i vatten. Blandbar med féljande material: Organiska

I6sningsmedel.

Inte tillampligt.

Inte tillganglig.

Inte tillganglig.

=60 mPas @ 25°C
Ej faststallt.

Inte tillampligt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet
Stabilitet

Produkten reagerar med vatten under varmebildning.

Stabil vid normal omgivningstemperatur och avsedd anvandning.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner

Reaktioner med féljande material kan generera varme: Vatten Alkoholer. Baser. Aminer.

10.4. Férhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska
undvikas

10.5. Oférenliga material

Material som ska undvikas

Hall aldrig vatten direkt pa produkten - detta kan medféra en stark reaktion.

Vatten. Aminer. Alkaloider. Alkoholer.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

Farliga
sdnderdelningsprodukter

Upphettning kan leda till bildning av foljande produkter: Giftiga gaser/angor/rok av: Koldioxid

(C0O2). Kolmonoxid (CO). Nitrésa gaser (NOx). Vatecyanid (HCN).

AVSNITT 11: Toxikologisk information
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11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Toxikologiska effekter

Andra hélsoeffekter

Inandning
Fértaring
Hudkontakt

Kontakt med égonen

Blandningen ar klassificerad pa grundval av tillgénglig riskinformation fér ingredienserna enligt
definitionen i klassificeringskriterierna for blandningar for varje riskklass eller differentiering i
Bilaga | till Férordning (EG) nr 1272/2008. Relevant tillganglig halsoinformation/ekologisk
information fér de amnen som anges i avsnitt 3 ges i det féljande.

Under EU legislation the cyanoacrylates do not require classification as sensitisers and the
rapid polymerisation caused on contact with moisture makes this unlikely. However the
American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) has reported some
limited evidence of skin and respiratory sensitisation. Kan orsaka allergiska reaktioner hos
kansliga personer.

Irriterar andningsorganen.
Vid kontakt kan produkten orsaka att munnen/lapparna omedelbart klistras ihop.
Irriterar huden. Faster omedelbart pa huden vid kontakt.

Irriterar 6gonen. Kontakt med produkten resulterar i att dgonlocken klistras ihop. Produktens
angor ar tarframkallande.

Toxikologisk information om bestandsdelar

ETHYL 2-CYANOACRYLATE

Akut toxicitet - inandning

Anmadrkningar (inandning
LCso)

Inte tillganglig.

Fratande/irriterande pa huden

Djurdata Dos: 0.5g, 24 timmar, Kanin Svagt irriterande.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Allvarlig
6gonskada/égonirritation

Metod: OECD 405, kanin Irriterar 6gonen.

Hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Mutagenitet i kbnsceller

Genotoxicitet - in vitro

Cancerogenitet
Cancerogenitet

Reproduktionstoxicitet

Reproduktionstoxicitet -
fertilitet

Reproduktionstoxicitet -
utvecklingstoxicitet

- Marsvin: Inte sensibiliserande.

Genmutation.: Negativt. Kromosomaberration.: Negativt. Bakteriella omvanda
mutationstestet: Negativt.

Inga bevis pa cancerogenitet i djurstudier.

Tekniskt omdjligt.

Tekniskt omgjligt.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

STOT - enstaka
exponering

Ingen information tillganglig.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
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STOT - upprepad Ingen information tillganglig.
exponering

Fara vid aspiration

Fara vid aspiration Inte tillganglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Ekotoxicitet Inte betraktad som milj6farlig.

12.1. Toxicitet

Toxicitet Blandningen ar klassificerad pa grundval av tillganglig riskinformation fér ingredienserna enligt
definitionen i klassificeringskriterierna for blandningar for varje riskklass eller differentiering i
Bilaga | till Férordning (EG) nr 1272/2008. Relevant tillgénglig halsoinformation/ekologisk
information fér de amnen som anges i avsnitt 3 ges i det féljande.

Akut toxicitet i vattenmiljon

Akut toxicitet - vattenlevande Inte tillgénglig.
ryggradslésa djur

Akut toxicitet - vattenvéxter Inte tillganglig.
Akut toxicitet - landlevande Inte tillganglig.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Inga data tillgangliga.
Biologisk syreférbrukning Okénd.
Kemisk syreférbrukning Okand.

12.3. Bioackumuleringsférmaga

Bioackumuleringsférmaga Inga data tillgangliga om bioackumulering.
Fordelningskoefficient Inte tillampligt.

Ekologisk information om bestandsdelar

ETHYL 2-CYANOACRYLATE

Férdelningskoefficient log Kow: 0.776

12.4. Rorligheten i jord

Roérlighet Produkten hardnar till ett fast, orérligt &mne.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Resultat av PBT- och vPvB-  Produkten innehaller inte nagot &mne som ar klassificerat som PBT eller vPvB.
bedémningen

12.6. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter Inga kénda.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Generell information Bortskaffande av avfall skall ske i enlighet med lokala, statliga eller nationella foreskrifter.
Tomma behallare kan innehalla rester av produkten. laktta de forsiktighetsforeskrifter som ges
i varuinformation och pa etikett, aven efter det att behallarna ar tomda.
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Avfallshanteringsmetoder

Avfallsslag

Revision: 6

Loxeal Istant 23

Ersatter datum: 2018-06-12

TOm ej i avloppet, ldmna detta material och dess behallare till insamlingsstalle for farligt avfall.

08 04 09* Lim och fogmassa som innehaller organiska lIésningsmedel eller andra farliga

amnen.

AVSNITT 14: Transportinformation

Anmarkningar géllande
landtransport

Anmarkningar géllande
tagtransport

Anmarkningar gallande
sjétransport

Anmérkningar géllande
flygtransport

14.1. UN-nummer
UN Nr. (ADR/RID)
UN Nr. (IMDG)
UN Nr. (ICAO)
UN Nr. (ADN)

Ej klassificerad

Ej klassificerad

Ej klassificerad

Galler endast for inre behallare> 500ml.

Ej tilldampligt
Ej tillampligt
3334

Ej tilldampligt

14.2. Officiell transportbenamning

Officiell transportbenamning

(ADR/RID)

Officiell transportbenamning

(IMDG)

Officiell transportbenamning

(ICAO)

Officiell transportbenamning

(ADN)

14.3. Faroklass for transport

ICAO klass/riskgrupp

Transportetiketter

O

14.4. Férpackningsgrupp

ICAO férpackningsgrupp

14.5. Miljéfaror

Ej tillampligt

Ej tillampligt

AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. (contains ethyl cyanoacrylate)

Ej tillampligt

Milj6farligt &mne/vattenférorenande d&mne

Nej.

14.6. Sarskilda skyddsatgéarder

Inga vid normala forhallanden.

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden
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Bulktransport enligt bilaga Il till Inte tillampligt.
MARPOL 73/78 och IBC-
koden

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hdlsa och miljé

Nationella féreskrifter Health and Safety at Work etc. Act 1974 (as amended).
The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (S1 2002 No. 2677) (as
amended).
Rivers (Prevention of Pollution) Act 1961.
Control of Pollution (Special Waste) Regulations 1980 (as amended).
Control of Pollution Act 1974.
The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (S1 2009
No. 716).
Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (as amended).

EU-férordning Europaparlamentets och Radets Foérordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar (med &ndringar).
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om andring av
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering,
godkannande och begransning av kemikalier (Reach)

Véagledning Workplace Exposure Limits EH40.
Introduction to Local Exhaust Ventilation HS(G)37.
CHIP for everyone HSG228.
Approved Classification and Labelling Guide (Sixth edition) L131.
Safety Data Sheets for Substances and Preparations.

156.2. Kemikaliesadkerhetsbedémning

Ingen kemikaliesakerhetsbeddémning har genomforts.

AVSNITT 16: Annan information

Revisionsdatum 2021-12-17

Revision 6

Erséatter datum 2018-06-12
Faroangivelser i fulltext H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig égonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvédgarna.

Denna information géller endast det specifika materialet och ar méjligen inte relevant for sddant material som anvands i
kombination med andra material eller i annan process. Denna information ar, enligt foretagets kunskap och dvertygelse,
korrekt och palitlig vid angivet datum. Ingen garanti, férsékran eller framstallning gérs emellertid for dess korrekthet, palitlighet
eller fullstandighet. Det ar anvandarens ansvar att forsakra sig om anvandbarheten av sadan information for det egna
sarskilda anvandningsomradet.
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