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PE-, PP-, PVDF- ja PB-putkien, -muhvien ja -liittimien puhdistuk-
seen ja rasvanpoistoon. Sopii myös hitsauslaitteiden puhdistuk-
seen.

OMINAISUUDET 

• 	 Tehokkaat puhdistusominaisuudet 

• 	 Nopea ja täydellinen haihtuminen 

• 	 Nukkaamaton 

• 	 15 x 19,5 cm
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Unipak® PE Cleaner Wipes Special
- Original

KÄYTTÖOHJEET 
1.	 Puhdista ja rasvaa pinnat.

2. 	Poista tiivistynyt kosteus Griffon-puhdistusliinalla ja anna  
	 pintojen kuivua kunnolla. Kertakäyttöinen liina.

	 Älä käytä kuivuneita liinoja.

	 Sulje pakkaus heti käytön jälkeen.

SÄILYTYSOLOSUHTEET  

Säilyvyys: Vähintään 12 kuukauden säilyvyysaika tuotannosta. 
Säilytä avaamattomassa pakkauksessa +5 °C – +25 °C:n lämpöti-
lassa. Sulje pakkaus huolellisesti käytön jälkeen ja säilytä kuivas-
sa, viileässä ja pakkaselta suojatussa paikassa. Avaamisen jälkeen 
säilyvyysaika on rajoitettu.

TEKNISET TIEDOT

Kemiallinen  
perusta: 

Etanolilla kyllästetyt liinat (erittäin korkea 
puhtausaste, vähintään 99 %) 

Väri: Valkoinen   

Unipak® PE Cleaner 
Wipes Special - erityinen 
puhdistusliina PE:lle, 
PP:lle, PVDF:lle ja PB:lle. 

Lisätietoja tuotteesta, käyttöturvallisuustiedotteita, demovideoita ja käyttöohjeita osoitteessa: www.unipak.dk 
Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, ja pidätämme oikeuden muutoksiin. Emme voi ottaa vastuuta muiden tuloksista, jotka perustuvat menetelmiin,  
joihin meillä ei ole vaikutusvaltaa. Käyttäjän vastuulla on arvioida, sopiiko tässä kuvattu liimaustekniikka hänen käyttötarkoitukseensa.


