
UNIQUE PRODUCT: >180° ADJUSTABLE     
Kolmat® Fibre Seal is unique when it comes to the 
adjustment of threaded connections. A fitting, 
connection, or tap can be installed in the proper 
position without any risk of leakage. Even when 
readjusted more than 180°, the connection 
remains 100% sealed. 

UNIVERSALLY APPLICABLE     
Kolmat® Fibre Seal is universally applicable 
and suitable for (drinking) water, steam, 
gas, LPG, (compressed) air and diluted acids 
and alkalis. The connections are immediately 
loadable.

CERTIFIED QUALITY
This patented product meets (inter)national 
certification standards, such as PZH, GASTEC, 
DVGW, WRAS, KVBG/ARGB and the European 
EN 751-2 norm. In accordance with EN 751-2, 
Kolmat® Fibre Seal has been tested for gas 
applications up to 5 bar at -20 °C to +70 °C and 
for water applications up to 16 bar at +95 °C 
and up to 7 bar at 130 °C.

ALL CONNECTIONS    
Kolmat® Fibre Seal can be used to perfectly seal all 
types of threaded connections. Whether they are 
metal connections, plastic connections or metal 
to plastic connections: Kolmat® Fibre Seal offers a 
reliable solution. The product is suitable for copper, 
brass, (galvanised) steel, stainless steel, zinc, PVC, 
CPVC and ABS.  

Unipak. 
Committed to professionals. 
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EASY, CLEAN & FAST

Kolmat Fibre Seal instructie pictogrammen detail S3V1
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WYJĄTKOWY PRODUKT: 
MOŻLIWE COFNIĘCIE  >180°     
Taśma fibrowa Kolmat® jest wyjątkowa pod względem 
regulacji połączeń gwintowanych. Złączkę, połączenie 
lub kran można zainstalować we właściwej pozycji 
bez ryzyka wycieku. Nawet po ponownej regulacji w 
zakresie ponad 180° połączenie pozostaje w 100% 
szczelne.

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE      
Taśma uszczelniająca Kolmat® Fibre Seal ma 
uniwersalne zastosowanie i nadaje się do wody 
(pitnej), pary, gazu, LPG, sprężonego powietrza 
oraz rozcieńczonych kwasów i zasad. Połączenia 
można natychmiast obciążać. 

CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ
Ten opatentowany produkt spełnia (między)
narodowe normy certyfikacyjne, takie jak 
PZH, GASTEC, DVGW, WRAS, KVBG/ARGB oraz 
europejską normę EN 751-2. Zgodnie z normą EN 
751-2, uszczelnienie Kolmat® Fibre Seal został 
przetestowany pod kątem zastosowań gazowych do 
5 barów w temperaturze od -20 °C do +70 °C oraz 
zastosowań wodnych do 16 barów w temperaturze 
+95 °C i do 7 barów w temperaturze +130 °C.

WSZYSTKIE POŁĄCZENIA     
Kolmat® Fibre Seal może być stosowany do 
doskonałego uszczelniania wszystkich rodzajów 
połączeń gwintowanych. Niezależnie od tego, czy są 
to połączenia metalowe, plastikowe czy metalowo-
plastikowe: Kolmat® stanowi niezawodne 
rozwiązanie. Produkt nadaje się do miedzi, 
mosiądzu, stali (ocynkowanej), stali nierdzewnej, 
cynku, PVC, CPVC i ABS. 

www.unipak.dk/pl
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Unipak.
Wybór profesjonalistów.
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