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Tiedote

KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste
Kauppanimi Loxeal 53-14

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdytot, joita ei suositella
Kayttotarkoitus sanallisesti Liimaa

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toiminimi LOXEAL S.R.L. Toimittaja:
Osoite Via Marconato 2 Unipak A/S
Paikkakunta ja valtio 20811 Cesano Maderno (MB) Marktoften 3¢
Italia 8464 Galten
Denmark
puh. +390362529301 :
faksi +390362524225 Phone: +45 8626 1177

. . . E-mail: sales@unipak.dk
toimivaltaisen henkilén puhelinnumero, @unip

kayttoturvallisuustiedotteen vastuuhenkild info@loxeal.com
1.4. Hatapuhelinnumero
Yhteystiedot kiireellisissa tapauksissa: Open 24 hours a day

- 0800 147 111 (the call is free of charge)
-09 471977

CHEMTREC: +358 9 42419014

KOHTA 2. Vaaran yksilointi
2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) 1272/2008 (CLP) (ja sen myShempien muutosten ja tarkistusten) maaraysten
mukaisesti.

Vaaraluokitus ja vaaralausekkeet: --

2.2. Merkinnat
Varoitusmerkit: -
Huomiosanat: -
Vaaralausekkeet: -

Turvalausekkeet: -

2.3. Muut vaarat
Kaytettavissa olevien tietojen mukaan tuote ei sisélla PBT- tai vPvB-aineita = 0,1%.

Tuote ei sisélla 2 0,1% pitoisuuksina aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa héiritsevid ominaisuuksia.

KOHTA 3. Koostumus ja tiedot aineosista
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KOHTA 3. Koostumus ja tiedot aineosista .../ >>

3.2. Seokset

Tuote ei sisélla Asetus (EY) 1272/2008 (CLP) (ja sen myéhempien muutosten ja tarkistusten) maaraysten mukaisesti terveydelle tai
ymparistolle vaaralliseksi luokiteltuja aineita sellaisia maaria, jotka edellyttavat ilmoittamista.

KOHTA 4. Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Nahka: Pese iho huolellisesti saippualla ja vedella. Jos oireita syntyy, pyyda

laakintdapua

Silmat: Varmista, etta olet poistanut kaikki piilolinssit ennen silmasi huuhtelua. Pesta

Silmat ovat valmiita ja runsaasti vetté pitaen silmaluomet auki.

Jatka huuhtelua vahintaan 15 minuuttia. Ota yhteytta laakariin, jos epamukavuus jatkuu.
Nieleminen: Huuhtele suu vedella huolellisesti. Tee runsas maara vesijuomaa.

Ala aiheuta oksentelua. Ota yhteytta laékariin.

Hengitys: Siirra ulkoilmassa paljastettua kohdetta. Ota yhteytta ladkariin vakavien oireiden tai
pysyva.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivistyneet

Kosketus ihon kanssa: ihon arsytys. Lieva ihottuma, allerginen ihottuma.
Kosketus silmiin: arsyttava ja voi aiheuttaa punoitusta ja kipua.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Huomaa laakarille mitédan erityista suositusta. Oireellinen hoito.

KOHTA 5. Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

SAMMUTUSAINEET

Sammutusaineet ovat perinteisia: hiilidioksidi, vaahto, jauhe ja sumutettu vesi.
SOPIMATTOMAT SAMMUTUSAINEET

Ei mitdan erityisesti.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

ALTISTUMISEN AIHEUTTAMAT VAARAT TULIPALON YHTEYDESSA
Valta hengittamasta palamistuotteita.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

YLEISET TIEDOT

Jaahdyta sailidita vesisuihkulla, jotta estetdan tuotteen hajoaminen ja terveydelle mahdollisesti vaarallisten aineiden muodostuminen. Kayta
aina taydellista palontorjuntavarustusta. Kerda sammutusvedet, joita ei saa paastaa viemaristéon. Havitd sammutuksessa kaytetty
saastunut vesi ja tulipalon jddnndkset voimassa olevien maaraysten mukaisesti.

VARUSTEET

Normaalit palontorjunnan suojavaatteet kuten kokonaamariin liitettdva paineilmahengityslaite (EN 137), palopuku (EN 469), palokasineet
(EN 659) ja palojalkineet (Yhdistyneen kuningaskunnan siséaministerion maarays A29 tai A30).

KOHTA 6. Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Kayta hengityssuojainta, jos ilmaan on vapautunut hdyryja tai polyja. Nama ohjeet on tarkoitettu seka tydntekijoille ettd hatatilanteissa
kaytettaviksi.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Estettava tuotteen paasy viemaristdon, pintavesiin, pohjavesiin.
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet

Esta leviaminen maa-aineksella tai muulla inertillda materiaalilla. Keréad mahdollisimman suuri osa materiaalista ja poista jaamat
suihkuttamalla vettd. Saastuneen materiaalin havittdminen on suoritettava kohdan 13 maaraysten mukaisesti.
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6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Henkilénsuojaimia ja havittdmistd mahdollisesti koskevat tiedot esitetdan kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7. Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttimat toimenpiteet

Kasittele tuotetta vasta, kun olet lukenut kaikki muut kayttéturvallisuustiedotteen kohdat. Valta tuotteen joutumista ympéristédn. Al syé, juo
tai tupakoi kayton aikana.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttiamaét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sailyta tuote selkeésti nimetyissa sailidissa. Sailyta sailiét kaukana mahdollisista yhteensopimattomista materiaaleista tarkistaen kohta 10.
7.3. Erityinen loppukaytto

Liimaa

KOHTA 8. Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
Tietoja ei kaytettavissa
8.2, Altistumisen ehkdiseminen

Noudata tavallisia kemiallisten aineiden kasittelya koskevia turvallisuusohjeita.

KASIEN SUOJAUS

Ei tarpeen.

IHON SUOJAUS

Ei tarpeen.

SILMIEN SUOJAUS

Ei tarpeen.

HENGITYKSENSUOJAUS

Aineen tai tuotteen sisdltdman yhden tai useamman aineen raja-arvon ylittdmisen tapauksessa (esim. TLV-TWA), suositellaan kayttamaan
kasvonsuojainta suodatintyypilla B, jonka luokka (1, 2 tai 3) on valittava kayttérajan pitoisuuden mukaan. (viitataan standardiin EN 14387).
Mikali on olemassa erityyppisia kaasuja tai hdyryja ja/tai hiukkasia sisaltavia kaasuja tai hoyryja (aerosolit, savut, sumut, ym.), on
huolehdittava yhdistettyjen suodattimien kaytosta.

Hengitysteiden suojausvalineiden kayttd on pakollista, mikali kayttéon otetut tekniset toimenpiteet eivat ole riittavia tydntekijan altistumisen
rajoittamiseksi tarkasteltavien raja-arvojen mukaisiksi. Kasvonsuojaimien antama suoja on kuitenkin rajallinen.

Mikali tarkasteltava ainetta pidetdan hajuttomana tai sen hajukynnysarvo on suurempi kuin vastaava TLV-TWA ja hatatapauksessa, kayta
paineilmahengityslaitetta avoimella piirilla (viite standardi EN 137) tai raitisilmalaitetta (viite standardi EN 138). Hengitysteiden
suojainlaitteen oikeaa valintaa varten viitataan standardiin EN 529.

YMPARISTOALTISTUMISEN EHKAISEMINEN

Tuotantoprosessien paastét mukaan lukien tuuletuslaitteistojen paastot on tarkastettava sen suhteen, ettd ne noudattavat
ympéristdnsuojelua koskevaa lainsdadantoa.

KOHTA 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ominaisuudet Arvo Tiedotus

Olomuoto neste

Vari ruskea

Haju luonteenomainen

Sulamis- tai jaatymispiste ei kaytettavissa

Kiehumispiste ei kaytettavissa

Syttyvyys ei kaytettavissa

Alin rdjahdysraja ei kaytettavissa

Ylin rdjahdysraja ei kaytettavissa

Leimahduspiste > 100 °C

Itsesyttymislampdtila ei kaytettavissa

Hajoamislampétila ei kaytettavissa

pH ei kaytettavissa Syy puuttuviin tietoihin:aine/seos on (veteen)
liukenematon
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Kinemaattinen viskositeetti ei kaytettavissa
Dynaaminen viskositeetti ~530 mPa.s
Liukoisuus ei kaytettavissa
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi ei kaytettavissa
Héyrynpaine ei kaytettavissa
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys 1,1

Hoyryn suhteellinen tiheys ei kaytettavissa
Hiukkasten ominaisuudet ei sovellu

9.2. Muut tiedot

9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot
Tietoja ei kaytettavissa
9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet

Tietoja ei kaytettavissa

Lampétila:

25°C

KOHTA 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei erityistd vaaraa reaktioista muiden aineiden kanssa normaaleissa kayttéolosuhteissa.
10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili normaaleissa kaytto- ja varastointiolosuhteissa.
10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Normaaleissa kaytt6- ja varastointiolosuhteissa ei ennakoitavia vaarallisia reaktioita.

10.4. Viltettavit olosuhteet

Ei mitédan erityisesti. Noudatettava kuitenkin tavallisia kemiallisia tuotteita koskevia varotoimia.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Tietoja ei kaytettavissa
10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Tietoja ei kaytettavissa

KOHTA 11. Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

Tuotteelle altistumisella ei ole tunnettuja haittavaikutuksia terveyteen. Joka tapauksessa suositellaan, ettéd noudatetaan hyvan

teollisuushygienian menettelytapoja
11.1. Tiedot Asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Aineenvaihdunta, toksikokinetiikka, toimintamekanismi ja muita tietoja

Tietoja ei kaytettavissa

Todennakoéisia altistumisreitteja koskevat tiedot

Tietoja ei kaytettavissa

Lyhyt- ja pitkaikaisesta altistumisesta johtuvat viivastyneet ja valittdmat vaikutukset seka krooniset vaikutukset

Tietoja ei kaytettavissa
Yhteisvaikutukset

Tietoja ei kaytettavissa
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VALITON MYRKYLLISYYS

ATE (Hengitys - sumuja / polyja) seoksesta: > 5 mgl/l
ATE (Suun kautta) seoksesta: Ei luokiteltu (ei merkittava ainesosa)
ATE (Ihon kautta) seoksesta: >2000 mg/kg

IHOSYOVYTTAVYYS / IHOARSYTYS

Ei tayta luokitusvaatimuksia téssa vaaraluokassa

VAKAVA SILMAVAURIO / SILMA-ARSYTYS

Ei tayta luokitusvaatimuksia téssa vaaraluokassa

HENGITYSTEIDEN TAI IHON HERKISTYMINEN

Ei tayta luokitusvaatimuksia tdssa vaaraluokassa

SUKUSOLUJEN PERIMAA VAURIOITTAVAT VAIKUTUKSET

Ei tayta luokitusvaatimuksia tdssa vaaraluokassa

SYOPAA AIHEUTTAVAT VAIKUTUKSET

Ei téyta luokitusvaatimuksia tdssa vaaraluokassa

LISAANTYMISELLE VAARALLISET VAIKUTUKSET

Ei tayta luokitusvaatimuksia tassa vaaraluokassa

ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-ALTISTUMINEN

Ei tayta luokitusvaatimuksia tassa vaaraluokassa

ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - TOISTUVA ALTISTUMINEN

Ei tayta luokitusvaatimuksia téssa vaaraluokassa

ASPIRAATIOVAARA

Ei tayta luokitusvaatimuksia téssa vaaraluokassa
11.2. Tiedot muista vaaroista

Saatavilla olevien tietojen perusteella tuote ei sisélla aineita, jotka on listattu EU:n ihmisten terveysvaikutuksia arvioivien todennakéisten tai
epailtyjen hormonaalisten haitta-aineiden paaluettelossa.

KOHTA 12. Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

Kayta hyvien tydskentelytapojen mukaisesti estden tuotteen joutuminen ymparistddn. limoita toimivaltaisille viranomaisille, jos tuotetta
joutuu vesistodihin tai jos se saastuttaa maaperaa tai kasvillisuutta.

12.1. Myrkyllisyys

Tietoja ei kaytettavissa

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja ei kaytettavissa

12.3. Biokertyvyys

Tietoja ei kaytettavissa
12.4. Liikkuvuus maaperassa
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Tietoja ei kaytettavissa

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Kaytettavissa olevien tietojen mukaan tuote ei sisalla PBT- tai vPvB-aineita = 0,1%.
12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Saatavilla olevien tietojen perusteella tuote ei sisdlla aineita, jotka on listattu EU:n ymparistévaikutuksia arvioivien todennakdisten tai
epailtyjen hormonaalisten haitta-aineiden paaluettelossa.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei kaytettavissa

KOHTA 13. Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndakokohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Kaytettava uudelleen, jos mahdollista. Tuotteen jddnndksia sellaisenaan on kasiteltava erityisjatteina, jotka eivat ole vaarallisia.
Havittdminen on annettava tehtavaksi yhtidlle, joka on valtuutettu jatteiden hallintaan, kansallisen ja mahdollisen paikallisen lainsdadannén
mukaisesti.

SAASTUNEET PAKKAUKSET

Saastuneet pakkaukset on lahetettava hyddynnettavaksi tai havitettavaksi jatteiden hallintaa koskevan kansallisen lainsaadannon
mukaisesti.

08 04 09* Tarrat ja tiivistetty tiivistys, joka sisaltaa orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

KOHTA 14. Kuljetustiedot

Tuotetta ei katsota vaaralliseksi maantiekuljetusta (ADR), rautatiekuljetusta (RID), merikuljetusta (IMDG-koodi) ja ilmakuljetusta (IATE)
koskevien voimassa olevien maaraysten mukaisesti.

14.1. YK-numero tai tunnistenumero

ei sovellu

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

ei sovellu

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

ei sovellu

14.4. Pakkausryhma

ei sovellu

14.5. Ymparistovaarat

ei sovellu

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle
ei sovellu
14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Merkitykseton tieto
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KOHTA 15. Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosadnnokset tai -lainsaadanto

Seveso-kategoria - Direktiivi 2012/18/EU: Ei mitaan
Asetuksen (EY) 1907/2006 liitteeseen XVII sisdltyvat tuotteita tai aineita koskevat rajoitukset
Tuote
Kohta 40
Sisaltyvat aineet
Kohta 75

Asetus (EU) 2019/1148 - rajahteiden lahtdaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytosta

ei sovellu

Kandidaattilistan aineet (Pykala 59, REACH)
Kaytettavissa olevien tietojen mukaan tuote ei sisalla SVHC-aineita = 0,1%.

Kayttoluvan vaativat aineet (Liite XIV, REACH)
Ei mitdan

Vientia koskevan ilmoitusvelvollisuuden alaiset aineet, Asetus (EU) 649/2012:
Ei mitéaan

Rotterdamin yleissopimuksen alaiset aineet:
Ei mitdan

Tukholman yleissopimuksen alaiset aineet:
Ei mitdan

Terveystarkastukset
Tietoja ei kaytettavissa

Veden saastumisen luokittelu, Saksan luokitus (AwSV, vom 18. April 2017)
WGK 1: Lievasti haitallista vesistoille

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kohdassa 3 ilmoitetuille valmisteille/aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuuden arviointia.

KOHTA 16. Muut tiedot

SELITYS:

- ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden tiekuljetuksista

- ATE: Arvio valittdmastad myrkyllisyydesta

- CAS: Chemical Abstract Service -numero

- CE50: Pitoisuus, joka aikaansaa vaikutuksen 50%:lle koepopulaatiosta

- CLP: Asetuksessa (EY) 1272/2008

- DNEL: Johdettu vaikutukseton taso

- EmS: Hatasuunnitelma

- EY: Tunnistenumero ESIS (eurooppalainen arkisto olemassa olevista aineista)
- GHS: Kemikaalien maailmanlaajuisesti yndenmukaistettu luokitus- ja merkintéjarjestelma
- IATA DGR: Kansainvalisen lentoliikenneliiton maaraykset vaarallisten aineiden kuljetuksesta
- IC50: Liikkumattomuuspitoisuus 50%:lle koepopulaatiosta

- IMDG: Kansainvalinen merikuljetuskoodi vaarallisten aineiden kuljetukselle

- IMO: Kansainvalinen merenkulkujarjesto

- INDEKS: Tunnistenumero CLP:n liitteessa VI

- LC50: Tappava pitoisuus 50%

- LD50: Tappava annos 50%

- OEL: Tydperaisen altistumisen taso

- PBT: Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen REACH:n mukaan

- PEC: Arvioitu ymparistopitoisuus

- PEL: Arvioitu altistustaso

- PNEC: Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

- REACH: Asetuksessa (EY) 1907/2006

- RID: Maaraykset kansainvalisille vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksille
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- TLV: Raja-arvo

- TLV CEILING: Pitoisuus, jota ei saa ylittda milloinkaan tydperaisen altistumisen aikana.
- TWA: Aikapainotettu keskiarvo

- TWA STEL: Lyhytaikaisen altistuksen raja

- VOC: Haihtuva orgaaninen yhdiste

- vPvB: Erittain hitaasti hajoava ja erittain biokertyvd REACH:n mukaan

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

YLEISBIBLIOGRAFIA:

. Euroopan parlamentin asetus (EY) 1907/2006 (REACH)

. Euroopan parlamentin asetus (EY) 1272/2008 (CLP)

. Asetus (EU) 2020/878 (REACH-asetuksen liite 11)

. Euroopan parlamentin asetus (EY) 790/2009 (CLP | tekninen mukautus)

. Euroopan parlamentin asetus (EU) 286/2011 (CLP Il tekninen mukautus)
. Euroopan parlamentin asetus (EU) 618/2012 (CLP Il tekninen mukautus)
. Euroopan parlamentin asetus (EU) 487/2013 (CLP IV tekninen mukautus)
. Euroopan parlamentin asetus (EU) 944/2013 (CLP V tekninen mukautus)
. Euroopan parlamentin asetus (EU) 605/2014 (CLP VI tekninen mukautus)
10. Euroopan parlamentin asetus (EU) 2015/1221 (CLP VIl tekninen mukautus)
11. Euroopan parlamentin asetus (EU) 2016/918 (CLP VIl tekninen mukautus)
12. Asetus (EU) 2016/1179 (CLP IX tekninen mukautus)

13. Asetus (EU) 2017/776 (CLP X tekninen mukautus)

14. Asetus (EU) 2018/669 (CLP Xl tekninen mukautus)

15. Asetus (EU) 2019/521 (CLP XlI tekninen mukautus)

16. Delegoitu asetus (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)

17. Asetus (EU) 2019/1148

18. Delegoitu asetus (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)

19. Delegoitu asetus (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)

20. Delegoitu asetus 2021/643 (XVI Atp. CLP)

21. Delegoitu asetus 2021/849 (XVII Atp. CLP)

22. Delegoitu asetus 2022/692 (XVII Atp. CLP)

O©oOoO~NOOOA~WN-

AAAA
—_——

EU
EU
EU

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.l. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- IFA GESTIS verkkosivusto

- Euroopan kemikaaliviraston ECHAnN verkkosivusto

- Kemikaalien kayttéturvallisuustiedotemallien tietokanta - Terveysministerit ja ISS (Istituto Superiore di Sanita) - Italia

Huomautus kayttajille:

Tahan tiedotteeseen sisaltyvat tiedot perustuvat kaytettavissamme olevaan tietdmykseen viimeisen version julkaisuajankohtana. Kayttajan
on varmistettava tietojen sopivuus ja kattavuus tuotteen kulloisenkin kayttotarkoituksen mukaan.

Tama asiakirja ei ole tuotteen mitddn ominaisuutta koskeva takuu.

Koska tuotteen kayttd ei ole suoran valvontamme alainen, on kayttajan omalla vastuullaan noudatettava voimassa olevia hygieniaa ja
turvallisuutta koskevia lakeja ja maarayksia. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisen kaytdn seurauksista.

Kemiallisia tuotteita kayttavalle henkildkunnalle on annettava riittdva koulutus.

LASKENTAMENETELMAT LUOKITTELULLE

Kemiallisia ja fysikaalisia vaarat: Tuotteen luokittelu on johdettu CLP-asetuksen liitteen | osassa 2 maaritetyista kriteereista.
Kemiallis-fysikaalisten ominaisuuksien arviointiin liittyvat tiedot on ilmoitettu kohdassa 9.

Terveysvaarat: Tuotteen luokittelu perustuu CLP-asetuksen liitteen | osassa 3 maaritettyihin laskentamenetelmiin, ellei osiossa 11 ole
muuta maaritetty.

Ympaéristovaarat: Tuotteen luokittelu perustuu CLP-asetuksen liitteen | osassa 4 maéaritettyihin laskentamenetelmiin, ellei osiossa 12 ole
muuta maaritetty.

Muutokset edelliseen tarkistukseen verrattuna

On suoritettu muutoksia seuraaviin kohtiin:
02.
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