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Informationsblad

AVSNITT 1. Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning
Beteckning Loxeal 53-14

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Beskrivning/Anvandning Lim

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Foéretagsnamn LOXEAL S.R.L. Leverantor:
Adress Via Marconato 2 Unipak A/S
Ort och land 20811 Cesano Maderno Marktoften 3c
Italia

tel. 390362529301 8464 Galten

fax +390362524225 Denmark
E-postadress fér den behériga person Phone: +45 8626 1177
som ansvarar for skerhetsdatabladtet info@loxeal.com E-mail: sales@unipak.dk

1.4. Telefonnummer for nédsituationer

For bradskande samtal, kontakta Nar det ar akut: 112
I mindre akuta fall: 010-456 6700

CHEMTREC: +46 8 525 034 03

AVSNITT 2. Farliga egenskaper
2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen

Produkten ar inte klassificerad som farlig enligt bestdmmelserna i férordningen (EG) 1272/2008 (CLP) (och féljande andringar och
justeringar).

Klassificering och farobeteckningar: -

2.2. Markningsuppgifter
Faropiktogram: --
Signalord: -
Faroangivelser: --

Skyddsangivelser: -

2.3. Andra faror
Pa basis av tillganglig data innehaller inte produkten PBT eller vPvB i procent som = 0,1%.

Produkten innehaller inte 8amnen med hormonstérande egenskaper i koncentration = 0,1%.

AVSNITT 3. Sammansittning/information om bestandsdelar
3.2. Blandningar

Produkten den innehaller inte &mnen som klassificerats som halsovadlig eller miljéfarlig enligt bestdammelserna i Férordningen (EG)
1272/2008 (CLP) (och féljande &ndringar och justeringar) i sddana mangder som kraver en deklaration.
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AVSNITT 4. Atgirder vid forsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid férsta hjalpen

Lader: Tvatta huden noggrant med tval och vatten. Om symtom uppstar, begaran

sjukvard

Ogon: Se till att du har tagit bort alla kontaktlinser innan du skéljer 6gonen. Tvétta

RELIGT och rikligt med 6gonen med vatten som haller 6gonlocken éppna.

Fortsatt att skolja i minst 15 minuter. Konsultera en ldkare om obehag fortsatter.

Fortaring: Skélj munnen med vatten noggrant. Gor en rik mangd vattendryck.

Orsaka inte krékningar. Konsultera en lakare.

Inandning: Flytta @mnet som exponeras i friluften. Konsultera en lakare vid allvarliga symtom eller
bestandig.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Kontakt med huden: hudirritation. Mild dermatit, allergiskt utslag.
Kontakt med 6gon: irriterande och kan orsaka rodnad och smarta.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs

Obs for lakaren ingen specifik rekommendation. Symtomatisk behandling.

AVSNITT 5. Brandbekdampningsatgarder

5.1. Slackmedel

LAMPLIGA SLACKMEDEL

Traditionella slackmedel: koldioxid, skum, pulver, vattendimma.
OLAMPLIGA SLACKMEDEL

Inga speciella.

5.2. Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

SARSKILDA RISKER VID EXPONERING VID BRAND
Undvik inandning av férbranningsprodukterna.

5.3. Rad till brandbekdmpningspersonal

GENERELLT

Kyl ned behallarna med vattenstralar for att hindra nedbrytning av produkten och utveckling av @mnen som &r potentiellt farliga for halsan.
Anvand alltid komplett brandskyddsutrustning. Samla upp slackvattnet och férhindra utslapp i avloppssystem. Avfallshantera det
kontaminerade slackvattnet som anvants for slackningen samt resten av branden enligt gallande foreskrifter.

SKYDDSUTRUSTNING

Andningsskydd - Barbar tryckluftsapparat med 6ppet system med helmask, (SS EN 137), skyddsklader for brandman (SS EN469),
skyddshandskar (EN 659) och stévlar fér brandman (HO A29 eller A30).

AVSNITT 6. Atgirder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer

| hédndelse av angor eller spridning avdamm i luften ska andningsskydd anvandas. De har indikationerna galler bade fér personal som
skoter bearbetningen och fér nédingrepp.

6.2. Miljoskyddsatgéarder
Hindra nedtrangande av produkten i avioppssystem, i yt- och grundvattnet.
6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Dam upp med jord eller med inert material. Samla upp den storre delen av materialet och eliminera resten med vattenstralar. Avfallshantera
det kontaminerade materialet enligt féreskrifterna i punkt 13.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Eventuell information gallande personliga skyddsutrustningar och bortskaffandet, se avsnitten 8 och 13.
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AVSNITT 7. Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for séker hantering

Hantera produkten efter att alla andra avsnitt i det har sékerhetsdatabladet Iasts igenom. Undvik att kasta produkten i miljén. At, drick eller
rok inte under anvandningen.

7.2. Forhallanden for séaker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

Forvara produkten i klart markerade behallare. Forvara behallare pa avstand fran eventuella inkompatibla material enligt avsnitt 10.

7.3. Specifik slutanvandning

Lim

AVSNITT 8. Begriansning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Information inte tillganglig

8.2. Begransning av exponeringen

lakttag de vanliga sakerhetsatgardena vid hanteringen av kemikalier.

HANDSKYDD

Erfordras inte.

HUDSKYDD

Erfordras inte.

OGONSKYDD

Erfordras inte.

ANDNINGSSKYDD

Om troskelvardet dverstigits (t.ex. gransvarde/genomsnittlig tidsvagd exponering) for amnet eller ett eller flera av @mnena i produkten, det
rekommenderas det att bara ansiktsmask med filter av typ B vars klass (1, 2 eller 3) ska véljas i forhallanden till granskoncentrationen fér
anvandning. (se standard SS EN 14387). Om det finns gas eller angor av annan beskaffenhet och/eller gas eller angor med partiklar
(aerosol, rok, dimma, osv.) ska filter av kombinerad typ férutses.

En anvandning av andningsskydd &ar nddvandig om de tekniska medlen inte &r tillrackliga for att begransa arbetarens exponering enligt
troskelvardena som tas hansyn till. Skyddet som masken ger ar dock begransat.

Om amnet som anses vara luktfritt eller om dess luktgréns éverstiger motsvarande gransvarde/genomsnittlig tidsvagd exponering och vid
nédfall, bar en tryckluftsmask (se standard SS EN 137) eller en renluftsmask (se standard SS EN 138). For ett korrekt val av
andningsskyddet, se standarden SS EN 529.

KONTROLLER AV MILJOEXPONERING

Utslappen vid produktionsprocesser, inklusive de fran ventilationssystem, ska kontrolleras enligt miljoskyddslagen.

AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskaper Varde Information

Fysiskt tillstand vatska

Farg kastanjebrun

Lukt Karakteristisk

Smaltpunkt/fryspunkt ej tillganglig

Initial kokpunkt ej tillganglig

Brandfarlighet ej tillganglig

Undre explosionsgrans ej tillganglig

Ovre explosiv grans ej tillganglig

Flampunkt > 100 °C

Sjalvtandningstemperatur ej tillganglig

Sénderfallstemperatur ej tillgénglig

pH-varde ej tillganglig Orsak till varfor data
saknas:amnet/blandningen ar oldsligt (i vatten)

Kinematisk viskositet ej tillgénglig

Dynamisk viskositet ~530 mPa.s Temperatur: 25 ° C

Léslighet ej tillgénglig

Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten ej tillganglig
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AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper .../ >>

Angtryck ej tillganglig
Densitet och/eller relativ densitet 1,1

Relativ angdensitet ej tillganglig
Partikelegenskaper ej tillamplig

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara
Information inte tillganglig
9.2.2. Andra sékerhetskarakteristika

Information inte tillganglig

AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Inga sarskilda risker for reaktion finns med andra &mnen under normala anvandningsvillkor.
10.2. Kemisk stabilitet

Produkten ar stabil under normala anvandnings- och férvaringsvillkor.
10.3. Risken for farliga reaktioner

Under normala anvandnings- och férvaringsvillkor finns inga férutsedda farliga reaktioner.
10.4. Férhallanden som ska undvikas

Inget speciellt. F6lj normala forsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier.
10.5. Ofdrenliga material

Information inte tillganglig
10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

Information inte tillganglig

AVSNITT 11. Toxikologisk information

Inga halsoskador vid exponering for produkten ar kdnda. | varje fall rekommenderas det att félja normal industripraxis.
11.1. Information om faroklasser enligt Férordning (EG) nr 1272/2008

Metabolism, kinetik, verkningsmekanism och annan information

Information inte tillganglig

Information om sannolika exponeringsvagar

Information inte tillganglig

Fordroéjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering

Information inte tillganglig
Interaktiva effekter

Information inte tillganglig

AKUT TOXICITET

ATE (Inhalation - dimma / stoft) av blandningen: > 5 mgll

ATE (Oral) av blandningen: Inte klassificerad (ingen relevant bestandsdel)
ATE (Dermal) av blandningen: >2000 mg/kg
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AVSNITT 11. Toxikologisk information .../>>

FRATANDE / IRRITERANDE PA HUDEN

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass

ALLVARLIG OGONSKADA / OGONIRRITATION

Uppfyller inte klassificeringskriterier fér denna faroklass

LUFTVAGS-/HUDSENSIBILISERING

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass

MUTAGENITET | KONSCELLER

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass

CANCEROGENICITET

Uppfyller inte klassificeringskriterier fér denna faroklass

REPRODUKTIONSTOXICITET

Uppfyller inte klassificeringskriterier fér denna faroklass

SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass

SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING

Uppfyller inte klassificeringskriterier fér denna faroklass

FARA VID ASPIRATION

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass
11.2. Information om andra faror

Baserat pa tillgangliga data innehaller inte produkten nagra @mnen som &r listade i de viktigaste europeiska listorna 6ver potentiella eller
misstankta hormonstérande amnen med effekter pa manniskors héalsa under utvardering.

AVSNITT 12. Ekologisk information

Anvands enligt normal arbetsprocess. Undvik utslapp i miljon. Underratta kompetent myndighet om produkten har natt vattenlopp eller om
marken eller vaxtlivet férorenats atgarda for att minska effekterna i vattenskiktet.

12.1. Toxicitet

Information inte tillganglig

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Information inte tillganglig

12.3. Bioackumuleringsformaga

Information inte tillganglig

12.4. Rorlighet i jord

Information inte tillganglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Pa basis av tillganglig data innehaller inte produkten PBT eller vPvB i procent som = 0,1%.

@EPY 11.4.1 - SDS 1004.14




isi . SV
Lm E AE LOX EAL S . R. L . Revisionsdatum 08/03/2023
Tryckt den 08/03/2023
ENGINEERING ADHESIVES Loxea I 5 3 -1 4 Ersiter revisonen1 (Revisionsdatum 07/02/2023)
AVSNITT 12. Ekologisk information .../>>

12.6. Hormonstérande egenskaper

Baserat pa tillgangliga data innehaller inte produkten nagra @mnen som é&r listade i de viktigaste europeiska listorna 6ver potentiella eller
misstankta hormonstérande amnen med miljoeffekter under utvardering.

12.7. Andra skadliga effekter

Information inte tillganglig

AVSNITT 13. Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Ateranvands, om méjligt. Produktresterna som sadana ska betraktas som speciella, icke farliga avfall.

Avfallshanteringen ska anfortros at ett auktoriserat mottagningsféretag for avfallshantering i enlighet med de landspecifika och de eventuella
lokala foreskrifterna.

KONTAMINERADE FORPACKNINGAR

Kontaminerade férpackningar ska lamnas till atervinning eller till destruktion enligt de landspecifika foreskrifterna for avfallshantering.

08 04 09* Klistermarken och tatad tatning, som innehaller organiska I6sningsmedel eller andra farliga &mnen

AVSNITT 14. Transportinformation

Produkten ska inte anses som farlig i enlighet med gallande bestdmmelser ifraga om transport av farlig gods pa vag (A.D.R.), pa jarnvag
(RID), via hav (IMDG-kod) och med flygplan (IATA).

14.1. UN-nummer eller id-nummer

ej tillamplig

14.2. Officiell transportbendmning

ej tillamplig

14.3. Faroklass for transport

& tillamplig

14.4. Forpackningsgrupp

ej tillamplig

14.5. Miljofaror

ej tillamplig

14.6. Sarskilda skyddsatgérder
ej tillamplig
14.7. Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument

Irrelevant information

AVSNITT 15. Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om d@mnet eller blandningen nar det géller sédkerhet, hdlsa och miljo

Sevesokategori - Direktiv 2012/18/EU: Ingen

Restriktioner gallande produkten eller innehallande amnen enligt bilaga XVII i Férordningen (EG) 1907/2006
Produkt
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AVSNITT 15. Géllande foreskrifter .../>>

Punkt 40
Innehallande @mnen
Punkt 75

Férordning (EU) 2019/1148 - om saluféring och anvandning av sprangadmnesprekursorer
ej tillamplig

Amnen i Candidate List (Art. 59 REACH)
Pa basis av tillganglig data innehaller inte produkten SVHC i procent som = 0,1%.

Amnen féremal for tillstand (Bilaga XIV REACH)
Ingen

Amnen som &r féremal for en obligatorisk exportanmélan Férordning (EU) 649/2012:
Ingen

Amnen som lyder under Rotterdamkonventionen:
Ingen

Amnen som lyder under Stockholmskonventionen:
Ingen

Halsovardskontroller
Information inte tillganglig

Klassificering for féroreningen av vatten i Tyskland (AwSV, vom 18. April 2017)
WGK 1: Latt farligt for vatten

15.2. Kemikaliesdkerhetsbedémning

En kemikaliesékerhetsbeddémning har inte utférts for blandningen/amnena som anges i avsnitt 3.

AVSNITT 16. Annan information

BILDTEXT:

- ADR: Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farlig gods pa vag
- ATE: Uppskattning av akut toxicitet

- CAS: Nummer pa Chemical Abstract Service

- CE50: Koncentration som paverkar 50 % av befolkningen som genomgatt testet

- CE: Identifieringsnummer i ESIS (Europeiska informationssystemet for kemiska @mnen)
- CLP: Forordning (EG) 1272/2008

- DNEL: Harledd nolleffektniva

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalt harmoniserat system for klassificering och markning av kemikalier

- IATA DGR: Internationella flygtransportorganisationens férordning om transport av farlig gods
- IC50: Immobiliseringskoncentration pa 50 % av befolkningen som genomgatt testet

- IMDG: internationella koden for sj6transport av farlig gods

- IMO: International Maritime Organization

- INDEX: Identifieringsnummer for bilaga VI i CLP

- LC50: Daédlig koncentration 50 %

- LD50: Dédlig dos 50 %

- OEL: Yrkeshygieniskt gransvarde

- PBT: Langlivad, bioackumulerbar och toxisk REACH

- PEC: Forutsedd miljdkoncentration

- PEL: Forutsedd exponeringsniva

- PNEC: Forutsedd nolleffektkoncentration

- REACH: Forordning (EG) 1907/2006

- RID: Reglemente om internationell jarnvagsbefordran av farlig gods

- TLV: Gransvarde

- TVL GRANSVARDE: Koncentration som inte far ¢verskridas nagonsin under exponering i arbetet.

- TWA: Genomsnittlig tidsvagd exponering

- TWA STEL: Korttids exponeringsvarde

- VOC: Flyktig organisk férening

- vPvB: mycket langlivad och mycket bioackumulerbar enligt REACH
- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

ALLMAN BIBLIOGRAFI:
1. Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1907/2006 (REACH)
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AVSNITT 16. Annan information .../>>

2. Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1272/2008 (CLP)

3. Forordning (EU) 2020/878 (Bil. | REACH-férordningen)

4. Europaparlamentets och radets férordning (EG) 790/2009 (I Atp. CLP)
5. Europaparlamentets och radets forordning (EU) 286/2011 (Il Atp. CLP)
6. Europaparlamentets och radets foérordning (EU) 618/2012 (Il Atp. CLP)
7. Europaparlamentets och radets forordning (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP)
8. Europaparlamentets och radets foérordning (EU) 944/2013 (V Atp. CLP)
9. Europaparlamentets och radets forordning (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP)
10. Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
11. Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
12. Férordning (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Foérordning (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)

14. Foérordning (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)

15. Férordning (EU) 2019/521 (XIII Atp. CLP)

16. Delegerad foérordning (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)

17. Foérordning (EU) 2019/1148

18. Delegerad forordning (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)

19. Delegerad forordning (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)

20. Delegerad férordning (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)

21. Delegerad férordning (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)

22. Delegerad férordning (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- IFA GESTIS webbplats

- Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplats

- Databas 6ver SDS-modeller for kemikalier - Halsovardsministeriet och ISS (Istituto Superiore di Sanita) - Italien

Notering till anvandaren:

Informationerna i detta blad grundar sig pa vara kunskaper vid datumet av utgavans senaste version. Anvandaren ska kontrollera att
informationerna gallande produktens specifika anvandning ar lamplig och korrekt.

Detta dokument ska inte anses som en garanti for nagon av produktens egenskaper.

Eftersom produktens anvandning inte direkt kan kontrolleras direkt av oss, ska anvandaren pa eget ansvar iaktta gallande lagar och
foreskrifter ifraga om hygien och sékerhet. Inget ansvar tas for olampliga bruk.

Foérutse en l[dmplig utbildning av personalen som ska anvanda kemikalier.

BERAKNINGSMETODER FOR KLASSIFICERING

Kemiska och fysikaliska faror: Produktens klassificering grundar sig pa kriterier som faststallts av féorordningen CLP, bilaga I, del 2. Metoder
for vardering av kemiska-fysiska egenskaper i enlighet med avsnitt 9.

Halsofaror: Produktens klassificering géras med de beraknignsmetoder som finns i bilaga | CLP, del 3 om inget annat faststalls i avsnitt 11.
Miljéfaror: Produktens klassificering géras med de beradknignsmetoder som finns i bilaga | CLP, del 4 om inget annat faststalls i avsnitt 12.

Andringar i férhallande till tidigare revisioner:

Andringar har utférts pa de féljande avsnitten:
02.
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