
MULTISEAL AFLØB (poistoputki) 
 

Multiseal Afløb -tiivistenesteellä pysäytetään vesihäviö sisätilojen poisto- ja laskuputkista. 

Tiivistettä Multiseal Afløb käytetään kaikenlaisiin laskuputkiin – olkoon ne sitten muovia, 

valurautaa, keraamia, betonia tai lyijyä. Sillä tiivistetään putkien, laskuputkien ja myös 

muhviliitosten vuodot. Multiseal Afløb -tiiviste kristallisoituu joutuessaan kosketuksiin ilman 

kanssa. Tällöin vuotokohtaan syntyy mekaaninen sulku. Multiseal Afløb -tiivisteellä tehty tiivistys 

on pysyvä ja kestävä.  

 

Käyttöohje 

 

Yleistä: 

Ennen kuin työt Multiseal Afløb -tiivisteellä aloitetaan, suosittelemme, että pahasti saastuneet 

laskuputket puhdistetaan perusteellisesti. Jos halutaan tiivistää maahan kaivettuja viemäriputkia, 

suosittelemme yhdistettä Multiseal Kloak –tiiviste ja Multiseal HC60 (kovete). Ennen tiivistystä 

Multiseal Afløb -tiivisteellä laskuputki suljetaan ja täytetään vedellä vuodon laajuuden 

arvioimiseksi. Tämän työvaiheen yhteydessä voi purkautua paljon nestettä.  

 

Kun laskuputki on puhdistettu, se suljetaan niin, että sen vuotava osa jää sulun yläpuolelle. 

Multiseal Afløb -tiivistettä sekoitetaan veteen, ja sekoite kaadetaan tiivistettävään poistoputkeen. 

Sekoitussuhde on 1 osa Multiseal Afløb -tiivistettä 5 osaan vettä. Vuodon laajuudesta ja kohdan 

kosteudesta riippuen tiivistesekoitteen annetaan olla laskuputkessa 1-2 vuorokautta. Tiivistyksen 

jälkeen tiivistesekoite laimennetaan voimakkaasti ja johdatetaan viemäriputkistoon tai otetaan 

talteen seuraavaa käyttöä varten. 

 

Korkein sallittu vesihäviö 

Vesipylvään on oltava 2 m tiivistettävän laskuputken alhaisimman kääntymäkohdan yläpuolella. 

Vesihäviö ei saa olla yli 70 % tiivistettävän putkiosuuden kokonaisvesimäärästä 15 min. kuluttua. 

 

Multiseal Afløb -tiivistettä koskevat turvallisuustiedot 

Jos Multiseal Afløb -tiivistettä roiskuu silmiin, ne on huuhdeltava välittömästi perusteellisesti 

puhtaalla vedellä, ja on otettava yhteyttä lääkäriin. Jos tuote joutuu kosketuksiin ihon kanssa, iho 

pestään runsaalla vedellä. Tehdessä työtä, jossa käytetään Multiseal Afløb -tiivistettä, on käytettävä 

sopivia suojakäsineitä ja -laseja tai kasvosuojaa. Multiseal Afløb -tiiviste ei ole myrkyllistä, kun se 

on sekoitettu ohjeen mukaisesti, (mutta sitä ei saa niellä). 

Multiseal Afløb -tiiviste on pestävä heti pois vedellä, jos sitä roiskuu putken ulkopuolisille esineille 

(laattoihin, pesualtaaseen jne.), koska se voi muuten kristallisoida kohdan niin, että sitä on hankala 

saada myöhemmin pois.  

Muuten ainetta on käsiteltävä samoja varokeinoja soveltaen kuin kemikaaleja yleensä. Säilytetään 

poissa lasten ulottuvilta. 

 

Hävittäminen: 

Multiseal Afløb -tiivisteellä täytettyä putkistoa tyhjennettäessä vettä käsitellään normaalina 

jätevetenä ja johdatetaan viemäriputkistoon voimakkaasti laimennettuna. Multiseal Afløb -tiiviste 

voidaan myös ottaa talteen ja käyttää useamman kerran. 

 

 

 



Koostumus: 

Kuituja, alkalisuoloja ja muita lisäaineita – ks. käyttöturvallisuustiedoista. 

 

Sekoitussuhde: 

Multiseal Afløb -tiivisteen sekoitussuhde on 1:5. 

 

Varastosäilyvyys: 

5 vuotta valmistuspäivästä – suojataan pakkaselta! 

 

Edellä annetut neuvot perustuvat testeihin ja kokemuksiin. Koska me emme voi valvoa tuotteen 

käyttöä, se on asennusohjelma varmistaa, että tuote soveltuu tarkoitettu asennus ja yhteensopiva 

laitoksen muita komponentteja. 


