
MULTISEAL HR 

 
Multiseal HR on lämmityslaitteistojen puhdistusaine. 

 

Multiseal HR poistaa ruosteen, kalkin ja lietekertymät lämmityslaitteistosta, ja parantaa näin 

laitteiston tehoa. Multiseal HR -puhdistusainetta voidaan käyttää sekä vanhan laitteiston 

modernisoinnin yhteydessä että olemassa olevan laitteiston puhdistukseen. Multiseal HR -

puhdistusainetta voidaan käyttää ainoastaan suljetussa kiertokulussa, ja kaukolämmityksessä 

suljettu kiertokulku on ensin luotava, ennen kuin tuotetta voidaan käyttää. 

 

Käyttöohje 

 

Lämmityslaitteistosta, johon aiotaan lisätä Multiseal HR -puhdistusainetta, on poistettava tiivisteet, 

muut esto- ja ruosteentorjunta-aineet. Tuotteen oikea käyttö ei vahingoita pumppuja tai venttiilejä. 

Käytettäessä Multiseal HR -puhdistusainetta, joka liuottaa esim. kalkkikerroksia, voi kehittyä 

kaasuja. Siksi on tärkeää, että varmistetaan lämmityslaitteistotilan riittävä tuuletus puhdistuksen 

aikana.  

 

Ennen Multiseal HR -puhdistusaineen käyttöä on tarkistettava tuotteen PH-arvo: PH1. Jos 

laitteiston vedessä on paljon lietettä ja likaa, laitteisto huuhdellaan ja täytetään puhtaalla vedellä. 

Kaikki laitteet ja venttiilit, joilla on vaikutusta lämmityksen kiertokulkuun, suljetaan kokonaan. 

Multiseal HR -puhdistusainetta pumpataan laitteiston veteen tarpeellinen määrä (1 L Multiseal 

HR:ää 100 litraan laitteistovettä), ja kiertopumppu käynnistetään optimaalisen jakelun ja 

puhdistuksen saavuttamiseksi. Tuotteen annetaan olla lämmityslaitteistossa 2-4 päivää, ja 

käyttölämpötila ei saa tänä aikana nousta yli 60˚C. Sen jälkeen laitteisto tyhjätään kokonaan vedestä 

ja huuhdellaan puhtaalla vedellä. Suuret, vanhat laitteistot on varustettava lietteentalteenottimella. 

Lattialämmityksessä, jossa laitteiston kiertokulku on vähäistä, voidaan käyttää vähän 

voimakkaampaa Multiseal HR -väkevyyttä. Lopuksi laitteisto voidaan täyttää Multiseal K 32:lla tai 

Multiseal FS:llä. 

 

Multiseal HR -roiskeet on välittömästi poistettava putken ulkopuolisista esineistä huuhtelemalla 

runsaalla vedellä. Multiseal HR:ää ei saa täyttää lämmityslaitteistoon, jossa on tiivistysainetta tai 

pakkasnestettä. 

 

Multiseal HR:ää koskevat turvallisuustiedot: 

Jos Multiseal HR -puhdistusainetta roiskuu silmiin, ne on huuhdeltava välittömästi perusteellisesti 

puhtaalla vedellä, ja on otettava yhteyttä lääkäriin. Jos tuote joutuu kosketuksiin ihon kanssa, iho 

pestään runsaalla vedellä. Tehdessä työtä, jossa käytetään Multiseal HR:ää, on käytettävä sopivia 

suojakäsineitä ja -laseja tai kasvosuojaa. Muuten ainetta on käsiteltävä samoja varokeinoja 

soveltaen kuin kemikaaleja yleensä. Säilytetään poissa lasten ulottuvilta. 

R36 Ärsyttää silmiä 

S 51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta 

S 26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin 

S 25 Varottava kemikaalin joutumista silmiin 

 

Hävittäminen: 

Tuote voidaan voimakkaasti laimennettuna kaataa viemäriin – ks. käyttöturvallisuustiedotetta. 

 



Koostumus: 

Sitruunahappoa, korroosionestoaineita 

 

Sekoitussuhde: 

1 litra Multiseal HR:ää 100 litraan laitteistovettä 

 

Varastosäilyvyys: 

2 vuotta valmistuspäivämäärästä. 

Suojataan pakkaselta. 

Säilytetään kylmässä ja kuivassa paikassa. 

 

Edellä annetut neuvot perustuvat testeihin ja kokemuksiin. Koska me emme voi valvoa tuotteen 

käyttöä, se on asennusohjelma varmistaa, että tuote soveltuu tarkoitettu asennus ja yhteensopiva 

laitoksen muita komponentteja. 


