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Unipak® Kolmat Fibre Seal
To impregnowana taśma uszczelniająca 
wzmocniona włóknami

Służy do uszczelniania stożkowych i cylindrycznych połączeń 
gwintowych wykonanych z metali i tworzyw sztucznych. Można 
stosować do uszczelniania instalacji wykonanych z miedzi, mosią-
dzu, stali (ocynkowanej), stali nierdzewnej, chromu, cynku, PVC, 
CPVC i ABS. Nadaje się do uszczelniania instalacji wody pitnej, 
gazu, gazu LPG i sprężonego powietrza. Produkt posiada ograni-
czoną odporność na chemikalia. Produkt nie może być używany 
do instalacji tlenowych. 

WŁAŚCIWOŚCI 

•	 Taśma wzmocniona włóknem

•	 Możliwość regulacji połączenia do 180° 

•	 Taśma jest łatwousuwalna

•	 Połączenie jest zdolne do użytku zaraz po skręceniu

ILOŚĆ NAWINIĘĆ W ZALEŻNOŚCI OD ŚREDNICY (W CALACH)

Średnica Ilość nawinięć Średnica Ilość nawinięć

3/8  2 - 3 1 1/2 5 - 6

1/2 2 - 4 2 5 - 6

3/4 4 - 5 2 1/2 6

1 4 - 5 3 6 - 7

 1  1/4 5 - 6 4 7 - 8

ZASTOSOWANIE

Instalacje gazowe Do 5 barów ciśnienia w temperaturach  
-20 °C do +70 °C

Instalacje wodne Do 16 barów ciśnienia przy temperaturze 
+95 °C

Instalacje wodne Do 7 barów ciśnienia przy temperaturze 
+130 °C

WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
Okres trwałości: Co najmniej 36 miesięcy od daty produkcji. 
Przechowywać w fabrycznie zamkniętym opakowaniu w suchym 
miejscu w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Data przydatności 
do użycia (MM/RR): patrz opakowanie. Po użyciu prawidłowo 
zamknąć opakowanie i przechowywać w suchym, chłodnym i 
zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Ograniczony okres trwa-
łości po otwarciu. 

SPOSÓB UŻYCIA 
1.	 Oczyść i odtłuść powierzchnię. Gładkie powierzchnie gwintów 	
	 wykonanych z np. mosiądzu, stali nierdzewnej i chromu  
	 należy kilkakrotnie delikatnie naciąć w poprzek gwintu, aby 	
	 stały się szorstkie. 

2. 	Nakładaj Kolmat Fiber ciemnozieloną stroną do wnętrza,  
	 nawijaj ją ciasno i mocno dociskając w kierunku gwintu,  
	 pozostawiając 50% zakładki. Jeśli nie masz możliwości zrobić 	
	 zakładki, należy na siebie nałożyć 2-3 zwoje i bardzo mocno 	
	 naciągnąć taśmę, tak aby została dociśnięta do gwintu śruby. 	
	 W przypadku luźnego nałożenia może być konieczne  
	 nałożenie większej liczby zwojów taśmy. 

3. 	Zmontuj złącze. Łączenie można regulować w zakresie co 	
	 najmniej 180°. Nasze porady opierają się na naszych  
	 badaniach i doświadczeniu. Jednak ze względu na dużą  
	 różnorodność materiałów i warunków, w których nasze  
	 produkty są stosowane, nie ponosimy odpowiedzialności za 	
	 uzyskane wyniki i/lub jakiekolwiek szkody spowodowane  
	 użyciem produktu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Baza chemiczna Impregnowana taśma fibrowa

Kolor Zielony 

CERTYFIKATY I STANDARDY

•	 PZH

•	 EN 751-2

Dodatkowe informacje o produkcie, karty charakterystyki, filmy demonstracyjne, instrukcje użycia itp. można znaleźć na stronie www.unipak.dk. Wciąż staramy 
się ulepszać nasze produkty, dlatego pozostawiamy sobie wszelkie prawa do wprowadzenia zmian bez uprzedniej informacji. Podane informacje są oparte na 
naszym doświadczeniu i przeprowadzonych przez nas testach. Nie mamy żadnej kontroli nad sposobem użycia produktu, dlatego zalecamy przeprowadzenie 
wstępnych testów, aby upewnić się, że produkt może być użyty do danego typu instalacji.

Opakowanie Opakowanie zbiorcze Kod artykułu Kod EAN

Pudełko 30 7005759 8710439311968
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Napisz do nas biuro@unipak.pl  |  Zadzwoń do nas 68 328 48 55


