
MULTISEAL SOR 

 
Multiseal SOR on aurinkokennolaitteiston puhdistusaine. 

 

Multiseal SOR poistaa tyhjiöputkiaurinkokennoista likaa, joka syntyy lämmönjohdinnesteen 

rasituksesta. 

 

Käyttöohje 

 

Puhdistettava/huuhdeltava laitteisto on tyhjennettävä kokonaan lämmönjohdinnesteestä. 

Aurinkokennojen kannet avataan. Aurinkokennosto täytetään Multiseal SOR -nesteellä, ja 

laitteiston kiertokulun annetaan olla käynnissä 1-2 tuntia 50 - 60˚C:ssa. Korkeampia lämpötiloja on 

vältettävä aurinkokennojen kumiosien vuoksi (kuten EPDM-tiivisteet). 

Kuinka monta kertaa työvaiheet toistetaan, riippuu likaisuudesta. 

Puhdistuksen jälkeen laitteisto tyhjennetään kokonaan. Laitteisto voidaan esimerkiksi puhaltaa läpi 

paineilmalla täydellisen tyhjentymisen varmistamiseksi. 

Sitten laitteistoon täytetään sopivaa lämmönjohdinainetta, esim. Multiseal SOF:ää. 

 

Multiseal SOR:ää koskevat turvallisuustiedot: 

Ainetta on käsiteltävä samoja varokeinoja soveltaen kuin kemikaaleja yleensä. Käytä kumikäsineitä 

ja suojalaseja Multiseal SOR:ää käyttäessäsi. Varo, ettei ainetta joudu iholle tai silmiin. Säilytetään 

poissa lasten ulottuvilta. 

 

Hävittäminen: 

Hävitetään kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan ongelmajätteenä. 

 

Koostumus: 

Ks. käyttöturvallisuustiedoista. 

 

Sekoitussuhde: 

Käytetään laimentamatta. 

 

Varastosäilyvyys: 

2 vuotta valmistuspäivämäärästä. 

Säilytetään ilmatiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa. Tuotteen joutuessa kosketuksiin ilman 

kanssa voi syntyä peroksidia. Säilytetään kylmässä ja kuivassa paikassa. 

 

Edellä annetut neuvot perustuvat testeihin ja kokemuksiin. Koska me emme voi valvoa tuotteen 

käyttöä, se on asennusohjelma varmistaa, että tuote soveltuu tarkoitettu asennus ja yhteensopiva 

laitoksen muita komponentteja. 


