
MULTISEAL SOR 

 
Multiseal SOR är ett rengöringsmedel för värmeanläggningar. 

 

Multiseal SOR tar bort föroreningar som uppstått genom överbelastning av värmebärarvätskan i 

solfångaranläggningar med vakuumrör. 

 

Bruksanvisning 

 

Töm anläggningen som ska sköljas/rengöras helt och hållet på värmebärarvätska. Avtäck 

solfångarna. Fyll solfångaranläggningen med Multiseal SOR och kör anläggningens cirkulation 1–2 

timmar på 50–60 ˚C. Av hänsyn till gummidelarna i solfångaranläggningen (som EPDM-

packningar) bör man undvika högre temperaturer. 

Gör om processen flera gånger om föroreningen finns kvar. 

Töm anläggningen på nytt helt och hållet efter avslutad rengöring. Eventuellt kan man genomblåsa 

anläggningen med tryckluft för att uppnå en fullständig tömning. 

Fyll sedan anläggningen igen med ett passande värmebärarämne, som Multiseal SOF. 

 

Säkerhetsdata för Multiseal SOR: 

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter för hantering av kemikalier. Använd gummihandskar och 

skyddsglasögon under arbetet med Multiseal SOR. Undvik kontakt med hud och ögon. Förvaras 

utom räckhåll för barn. 

 

Kassering: 

Kasseras genom förbränning på miljöstation eller annan godkänd förbränningsanstalt. 

 

Sammansättning: 

Se säkerhetsdatablad. 

 

Blandningsförhållande: 

Används outspädd. 

 

Hållbarhet: 

2 år från tillverkningsdatum. 

Förvaras lufttätt i stängd originalförpackning. Vid kontakt med syre kan peroxid bildas. Förvaras 

kallt och torrt. 

 

NB! 
Ovanstående information är baserad på tester och erfarenhet. Eftersom vi inte har någon kontroll 

över användningen av produkten, är det för installatören att säkerställa att produkten är lämplig för 

den avsedda installationen och förenlig med anläggningens övriga komponenter. 

 


