
MULTISEAL SOF 

 
Multiseal SOF er en færdigblandet, fordampningssikker flydende special-varmebærer til 

solfangeranlæg. Fremstillet på basis af 1,2-Propandiol (Glycol). Indeholder inhibitorer 

 

Multiseal SOF er specielt velegnet som varmebærer i lukkede solfangeranlæg med høj termisk 

belastning (Vakuumrørsolfangere). Indholdet af korrosionsinhibitorer i Multiseal SOF beskytter alle 

de normalt anvendte metaldele i solfangere – også ved blandingsinstallationer – mod korrosion, 

ældning og tilstopning. Glycol/vand blandinger bør ikke bruges i anlæg med varmegalvaniserede 

rør 

 

Vigtigt: 

Multiseal SOF må ikke blandes med andre flydende varmebærere og må ikke blandes med vand. 

Væsketab må kun udlignes med Multiseal SOF. 

 

Brugsanvisning 

 

For at få det fulde udbytte af korrosionsbeskyttelsen og varmebæreevnen i Multiseal SOF skal 

produktet anvendes efter følgende retningslinjer: 

1. Solaranlægget skal være udført i henhold til DIN 4757 og være udført som lukket anlæg 

2. Før anlægget fyldes med Multiseal SOF bør anlægget skylles igennem og tæthedsprøves. 

3. Evt. lodninger på anlægget bør være udført som hårdlodninger. Alle flusmiddelrester skal være 

fjernet inden påfyldningen af Multiseal SOF. 

4. Galvaniserede (forzinkede) dele bør ikke anvendes i anlægget da disse angribes af vand/glykol 

blandinger. 

5. Efter tæthedprøvning og efter fuldstændig udtømning, bør anlægget omgående fyldes med 

Multiseal SOF. Alle luftlommer fjernes. 

6. En konstant tomgangsdrift bør af hensyn til stabiliteten af Multiseal SOF undgås, også fordi 

tomgangsdriften påvirker produktets levetid negativt. 

7. Ved lækager og spild bør man kun efterfylde med Multiseal SOF. 

 

Ved iagttagelse af ovestående retningslinjer opnås det fulde udbytte af Multiseal SOF – dvs. et 

arbejdstemperaturområde på -23 – 200 °C, samt langvarig korrosionsbeskyttelse af de forskellige 

metaldele i anlægget. 

Multiseal SOF må ikke udsættes for konstante temperaturer på over 200˚C. Multiseal SOF tåler dog 

kortvarigt temperaturer op til 270 °C, men konstante temperaturer over 200˚C kan føre til et 

langsomt termisk forfald af glykollet. Hvis Multiseal SOF udsættes for højere temperaturer (over 

200 ˚C), kan dette føre til en farveændring af produktet, men dette har ikke nødvendigvis 

indflydelse på produktets ydeevne. 

Utætte solfangeranlæg kan tætnes med Multiseal F. 

Multiseal SOF skal kontrolleres 1 gang om året. 

 

Sikkerhedsdata for Multiseal SOF: 

Multiseal SOF indeholder 1,2-Propandiol og er iflg. EU-retningsliner ikke mærkningspligtigt. 

I øvrigt iagttages de ved omgang med kemikalier almene sikkerhedsforanstaltninger. Opbevares 

utilgængeligt for børn 

 

 



 

Bortskaffelse: 

Bortskaffes ved forbrænding hos Kommunekemi eller anden godkendt forbrændingsanstalt. 

 

Sammensætning: 

1,2-Propandiol og korrosionsinhibitorer – se sikkerhedsdatablad. 

 

Blandingsforhold: 

Anvendes ufortyndet. 

 

Hyldelevetid: 

2 år fra fremstillingsdato! 

 
NB: Alle oplysninger i denne brugsanvisning er givet på basis af tests og erfaringer. Da vi ikke har kontrol over 
brugen af produktet, påhviler det installatøren at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation, samt 
forenelig med installationens øvrige komponenter. 
 


